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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

. Indicazione dei lavori e delle Dimensioni . Sommario
N. Codice Q.ta

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

LOTTO 2
SCHEDA 1 -
EFFICIENTAMENTO DEL
COMPLESSO DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE
ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI

[any

VFP000 PARATOIE GRUPPO 0
Rifunzionalizzazione della
paratoia di scarico
bacino/regolazione DMV
avente dimensioni 6.0 m x
3.00 m con fornitura e posa in
opera di nuovo sistema di
trasmissi... femmina e
coperchio con sei imbocchi
cavo (2xM25x1,5 e
4xM20x1,5).

1,000 1,000
SOMMANO corpo 1,000 |  20.000,00 20.000,00

N

VFP001 PARATOIE GRUPPO 1
Rifunzionalizzazione della
paratoia di ingresso
derivazione avente
dimensioni 4.0 m x 3.00 m con
fornitura e posa in opera di
nuovo sistema di trasmissione
aridu... continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

paratoia 1,000 1,000
SOMMANO corpo 1,000 12.000,00 12.000,00

w

VFP002 PARATOIE GRUPPO 2
Rifunzionalizzazione completa
e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita
dissabbiatore aventi
dimensione lente paratoia di
2.80 m x 2.50 m. La revision...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

1,000 1,000
SOMMANO corpo 1,000 |  48.000,00 48.000,00

4 | VFP0O03 PARATOIE GRUPPO 3
Rifunzionalizzazione completa
e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita
dissabbiatore aventi
dimensione lente paratoia di
2.80 m x 1.5 m. La revisione...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

1,000 1,000
SOMMANO corpo 1,000 |  37.500,00 37.500,00

(%2}

VFP004 PARATOIE GRUPPO 4
Rifunzionalizzazione completa
e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita
dissabbiatore aventi
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

[e)]

~N

10

VFP005

VFP006

VFP007

VFP008

VFP009

dimensione lente paratoia di
2.60 m x 1.00 m. La revision...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

SOMMANO corpo

PARATOIE GRUPPO 5
Fornitura e posa in opera di
paratoia piana adatta per
posa su canale, ad
azionamento
elettromeccanico, aventi le
seguenti caratteristiche
costruttive e dimension... toie
e degli attuatori eseguita su
misura e adattata in operain
acciaio zincato a caldo.

SOMMANO corpo

PARATOIE GRUPPO 6
Rifunzionalizzazione completa
e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita
dissabbiatore aventi
dimensione lente paratoia di
3.00 m x 3.50 m. La revision...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

SOMMANO corpo

PARATOIE GRUPPO 7
Rifunzionalizzazione completa
e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita
dissabbiatore aventi
dimensione lente paratoia di
3.00 m x 3.50 m. La revision...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

SOMMANO corpo

PARATOIE GRUPPO 8 La
revisione consiste nella
rimozione della lente della
paratoia, la sua successiva
sabbiatura e verniciatura della
lente e dei gargami inghistai
nel calcestruzzo... continuo a
quadrante, Resistenza
anticondensa (5-20 watt)
alimentata internamente a
24V,

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
quadro elettrico di bassa
tensione necessario per il
comando dei gruppi di
paratoie indicati negli allegati
grafici, comprensivo dei

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

36.000,00

25.500,00

34.000,00

34.000,00

14.000,00

36.000,00

25.500,00

34.000,00

34.000,00

14.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

11

12

13

14

15

VFP010

VFPO11

VFP012

VFP063

VFPO71

cablaggi elettric... tto come
rappresentanto nello schema
unifilare-logico allegato al
progetto esecutivo.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
sistema di misura delle
portate sfiorate dallo
stramazzo in vasca di carico
come da specifica Regionale
contenuta nell'Autorizzazione
alla derivazione... one e
salvataggio dei dati rilevati in
continuo al fine di graficizzare
quanto analizzato.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
sistema di misura delle
portate rilasciate ai fini del
DMV dallo scarico di fondo
(GRUPPO o) come da specifica
Regionale contenuta
nell'Autorizzazione... one e
salvataggio dei dati rilevati in
continuo al fine di graficizzare
quanto analizzato.

SOMMANO corpo

Rifunzionalizzazione e posa in
opera della valvola
motorizzata a farfalla DN 1200
PN10 nei due pozzetti
monte/valle dissabbiatore
compresa bulloneria in acciaio
zincato. Revisione... continuo
a quadrante, Resistenza
anticondensa (5-20 watt)
alimentata internamente a
24V.

SOMMANO corpo

Rifunzionalizzazione e posa in
opera della valvola
motorizzata a farfalla DN 500
PN10 nei due pozzetti
monte/valle dissabbiatore
compresa bulloneria in acciaio
zincato. Revisione c...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
cavi elettrici di Bassa
Tensione,fibra ottica e di
segnale idonei alla normativa
CEI EN 61439 e cablaggi in
campo con messa in servizio
dell'intero sistema per dareiil
lavoro finito e funzionale.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

175.000,00 175.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00 4.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

16

VFP072

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
quadro elettrico di bassa
tensione necessario per il
comando dei pozzetti a monte
e valle dei dissabbiatori a valle
della disconnessione,
comprensivo... tto come
rappresentanto nello schema
unifilare-logico allegato al
progetto esecutivo.

SOMMANO corpo

Totale "ATTREZZATURE -
IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI"

1,000

1,000

1,000

1,000

26.000,00

14.000,00

26.000,00

14.000,00

500.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

17

18

19

20

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.190.270

E.01.190.270

E.001.200.020.
a

LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte...
torizzato indicante il codice
CER e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

campionamento
SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI
INERTI PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE
DISCARICHE AUTORIZZATE
Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite
la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento
di materia di risulta
proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 01
07 - Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO t

ESPURGO DI MATERIALI IN
CANALI SCOPERTI O IN
VASCHE, ESEGUITO A MANO
Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consitenza,
escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua,...
| materiali di risulta. E' inoltre
compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza
eseguito a mano

PULIZIA FANGO

DISSABBIATORI

PULIZIA FANGO VASCA VALLE

PARATOIA GRUPPO 0
SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico

1,000

7,200

204,000

166,000

1,000

1,000

7,200

7,200

204,000

166,000

370,000

480,30

18,99

79,63

480,30

136,73

29.463,10
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

21

22

E.01.200.010

E.01.200.010 b

U.04.030.100

U.04.030.100 |a

U.04.030.110

con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

SOMMANO m?

TRASPORTO A RIFIUTO DI
MATERIALE PROVENIENTE
DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto di materiale di risulta
proveni... viaggio diritorno
con portata superiore a50 q,
esclusi gli eventuali oneri di
discarica

Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta
proveniente da movimenti
terra o da demolizioni
effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a
50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu
oltrei primi 10

100*7
SOMMANO m?

ALIMENTATORE CATODICO A
POTENZIALE COSTANTE 15 A
60-70 Vcc Alimentatore
catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70
Volt cc., con dispositivo di
regolazione automatico per
co... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
I'alimentatore perfettamente
funzionante

Alimentatore catodico a
potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Volt cc., con
dispositivo di regolazione
automatico per con.....corre
per dare I'alimentatore
perfettamente funzionante:
Alimentatore catodico a
potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Vcc

SOMMANO cad

COMPLESSO DI ATTIVAZIONE
ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione
alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di circam 1,00 x...
. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
complesso perfettamente
funzionante

100,000

100,000

7,000

1,000

100,000

100,000

700,000

700,000

1,000

1,000

26,03

3,10

1.398,98

2.603,00

2.170,00

1.398,98
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pag. 6




LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

23

24

U.04.030.110

U.04.030.040

U.04.030.040

Complesso di attivazione
alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di cir.....mpreso
quanto altro occorre per dare
il complesso perfettamente
funzionante: Complesso di
attivazione alimentatore
catodico

SOMMANO cad

DISPERSORE DI TERRA
Dispersore di terra calcolato
per la durata minima di anni
15 costituito da materiale
ferroso quale putrelle, rotaie,
profilati etc. del peso
complessivo non in... E'
inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
dispersore perfettamente
funzionante

Dispersore di terra calcolato
per la durata minima di anni
15 costituito da materiale
ferroso quale putrelle, rotaie,
prof.....ro bitumato. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il dispersore
perfettamente funzionante:
Dispersore di terra

SOMMANO cad

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 1 -
EFFICIENTAMENTO DEL
COMPLESSO DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE"

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

561,51

1.796,43

561,51

1.796,43

38.610,05

5

38.610,05
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

25

26

27

28

29

VFP013

VFP014

VFPO15

VFP016

VFP017

SCHEDA 2 - RIPRISTINO
FUNZIONALE DEL POZZO
PIEZOMETRICO
ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI

Rifunzionalizzazione e posa in
opera della valvola
motorizzata a farfalla DN 1200
PN10 nel pozzo compresa
bulloneria in acciaio zincato.
Attuatore elettrico di
comando della parato...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
nuovo giunto di smontaggio
DN 1200 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 10
- tipo di attacco ... tezione
delle superfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
nuovo giunto di smontaggio
DN 400 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 10
- tipo di attacco a... tezione
delle superfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

SOMMANO corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI VALVOLA DN 400
FLANGIATA PN 10 -
MANOVRA MOTORIZZATA -
costruita come segue:
caratteristiche funzionali e
costruttive:

- a doppio eccentrico

- dispo... - Protezione: stagna
IP 68 secondo EN 60 529.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
misuratore di portata tipo
clamp-on inlinea alla
condotta esistente. Adatto
per tutti i tipi di liquidi
Versioni: IP65

principio di misura a tempo
d... 2%

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

11.500,00

6.500,00

2.500,00

6.000,00

11.500,00

6.500,00

2.500,00

6.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle

Dimensioni

somministrazioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

30

31

32

33

VFP065

VFP066

VFP067

VFP068

sensibilita : 0,003 m/s
ripetibilita : 0,5%
range misura : 15 m/s

SOMMANO corpo

Pannello fotovoltaico con
batteria 150 Ah e cavi di
collegamento per
alimentazione sensore di
portata compreso di
montaggio con staffa alla
condotta in acciaio

SOMMANO corpo

Sensori di processo
(trasduttore di
pressione+pressostato,mano
metri,staffe e misuratore di
livello altezza acqua del
pozzo) tutti collegati e cablati
al sistema gestionale SCADA

SOMMANO corpo

Impianto Luce e f.e.m. nella
galleria di adduzione al pozzo,
cavi di BT predisposti per
attacco da alimentazione con
gruppo elettrogeno conforme
alla normativa vigente e
norme CEl... in campo con
messa in servizio dell'intero
sistema per dare il lavoro
finito e funzionale

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
impianto elettrico di bassa
tensione necessario per il
comando dei singoli organi di
manovra indicati negli allegati
grafici, comprensivo dei
collegame... omponenti
valoriali e conferimento a
discarica di ogni elemento
non soggetto a riciclo.

SOMMANO corpo

Totale "ATTREZZATURE -
IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI"

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00 2.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

63.500,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

34

35

36

E.01.210.005

E.01.210.005 a

E.01.210.020

E.01.210.020 n

E.01.190.240

E.01.190.240 a

E.01.190.050

LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte...
torizzato indicante il codice
CER e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI
INERTI PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE
DISCARICHE AUTORIZZATE
Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite
la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento
di materia di risulta
proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 01
07 - Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO t

PULIZIA DI CUNETTE Pulizia di
cunette, comprendente la
rimozione di materiale
depositatosi, la ramazzatura
ed il lavaggio

Pulizia di cunette

350*2
SOMMANO m?

DISFACIMENTO DI
PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO,
PIETRISCHETTO BITUMATO,
ASFALTO COMPRESSO O
COLATO, ESEGUITA CON
MEZZI MECCANICI
Disfacimento di
pavimentazione in conglo... o
del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in

1,000

350,000

14,000

2,000

1,000

1,000

14,000

14,000

700,000

700,000

480,30

18,99

1,42

480,30

265,86

994,00

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

37

38

39

40

E.01.190.050

U.05.040.070

U.05.040.070

U.05.040.080

U.05.040.080

E.001.200.020.
a

opera

Disfacimento di
pavimentazione in
conglomerato bituminoso

1750*0,07
SOMMANO m?

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
COSTITUITO DA MISCELA DI
AGGREGATI E BITUME
MODIFICATO Conglomerato
bituminoso per strato di
collegamento (binder) costi...
e del CSd’A, compreso ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito

Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento
(binder) costituito da miscela
di aggregati e bitume
modificato, con po.....one per
la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Strato di
collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso
tradizionale

1750*7
SOMMANO m? x cm

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA (TAPPETINO),
COSTITUITO DA UNA
MISCELA DI PIETRISCHETTI E
BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso
per strato di usura
(tappetino), c... C.S.d’A.;
compresa ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito

Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi
per.....one per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
strato di usura in
conglomerato bituminoso
tradizionale, spessore 3 cm

SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

1.750,000

1.750,000

1.750,000

0,070

7,000

100,000

122,500

122,500

12.250,000

12.250,000

1.750,000

1.750,000

100,000

17,06 2.089,85

1,36 16.660,00

6,13 10.727,50

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

41

42

43

E.01.200.010

E.01.200.010

IM.170.010.36
0

IM.170.010.36
0

E.001.210.020.
r

SOMMANO m?

TRASPORTO A RIFIUTO DI
MATERIALE PROVENIENTE
DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto di materiale di risulta
proveni... viaggio diritorno
con portata superiore a50 q,
esclusi gli eventuali oneri di
discarica

Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta
proveniente da movimenti
terra o da demolizioni
effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a
50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu
oltrei primi 10

100*8
SOMMANO m?

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO
FRA CONTROFLANGE IDONEA
PER ACQUA FINO A 120°C
PN16 Valvola di
intercettazione a farfalla per
inserimento fra controflange,
id... DN 250, comando con
riduttore per DN 300,
completa di controflange,
bulloni e guarnizioni.

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO
FRA CONTROFLANGE IDONEA
PER ACQUA FINO A 120°C
PN16 - Diametro nominale
150 (6")

SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle
di cui alla voce 17 03
01Compenso per il
conferimento di materia di
risulta provenien... ti inerti.
C.E.R 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse da quelle
di cui allavoce 17 03 01

Materiale di risulta tappetino
stradale; 122,5*%1,4
SOMMANO T

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 2 -
RIPRISTINO FUNZIONALE DEL

122,500

100,000

1,400

8,000

1,000

100,000

800,000

800,000

1,000

1,000

171,500

171,500

26,03

3,10

491,01

18,99

2.603,00

2.480,00

491,01

3.256,79

40.048,31

1

03.548,31

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

POZZO PIEZOMETRICO"

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung. B H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

44

45

46

47

48

VFP028

VFP017

VFP020

VFP022

VFP023

SCHEDA 3 - RIPRISTINO
FUNZIONALE DEL PARTITORE
IDRAULICO
ABRUZZO/MOLISE
ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI

Rifunzionalizzazione e posa in
opera della valvola
motorizzata a farfalla DN 1000
PN16 nella camera di
manovra del partitore
compresa bulloneria in acciaio
zincato. Attuatore elett...
continuo a quadrante,
Resistenza anticondensa (5-20
watt) alimentata
internamente a 24V.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
misuratore di portata tipo
clamp-on inlinea alla
condotta esistente. Adatto
per tutti i tipi di liquidi
Versioni: IP65

principio di misura a tempo
d... 2%

sensibilita : 0,003 m/s
ripetibilita : 0,5%

range misura : 15 m/s

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
giunto di smontaggio a tre
flange DN 1000 PN16
compresa bulloneria in acciaio
zincato costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 16
-tipo di a... tezione delle
superfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
sistema di valvole per sistema
by-pass DN 200 PN 16 a
comando elettrico compresa
bulloneria in acciaio zincato

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
giunto di smontaggio a tre
flange DN 200 PN16 compresa
bulloneria in acciaio zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 16
-tipo di a... tezione delle
superfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

SOMMANO corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

30.000,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00

1.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00

1.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

49

50

51

VFP024

VFP025

VFP026

Fornitura e posa in opera di
tronchetto di smontaggio DN
100 PN 16-L=2000 mm in
pozzetto venturimetro
compresa bulloneria in acciaio
zincato

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
quadro elettrico di bassa
tensione nel pozzetto
venturimetro per gestione ed
alimentazione misuratore di
portata con invio in tempo
reale dei dati misu... in
campo con messa in servizio
dell'intero sistema per dareiil
lavoro finito e funzionale

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
impianto elettrico di bassa
tensione necessario per il
comando dei singoli organi di
manovra indicati negli allegati
grafici, comprensivo dei
collegame... omponenti
valoriali e conferimento a
discarica di ogni elemento
non soggetto a riciclo.

SOMMANO corpo

Totale "ATTREZZATURE -
IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI"

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3.500,00

7.000,00

13.000,00

3.500,00

7.000,00

13.000,00

87.500,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

52

53

54

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.200.010

E.01.200.010

LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte...
torizzato indicante il codice
CER e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI
INERTI PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE
DISCARICHE AUTORIZZATE
Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite
la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento
di materia di risulta
proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 01
07 - Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO t

TRASPORTO A RIFIUTO DI
MATERIALE PROVENIENTE
DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto di materiale di risulta
proveni... viaggio diritorno
con portata superiore a50 q,
esclusi gli eventuali oneri di
discarica

Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta
proveniente da movimenti
terra o da demolizioni
effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a
50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu
oltrei primi 10

1,000

14,000

1,000

1,000

14,000

14,000

480,30

18,99

480,30

265,86
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

55

56

57

IM.170.010.36
0

IM.170.010.36
0

U.04.030.100

U.04.030.100

U.04.030.110

U.04.030.110

100*5
SOMMANO m?

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO
FRA CONTROFLANGE IDONEA
PER ACQUA FINO A 120°C
PN16 Valvola di
intercettazione a farfalla per
inserimento fra controflange,
id... DN 250, comando con
riduttore per DN 300,
completa di controflange,
bulloni e guarnizioni.

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO
FRA CONTROFLANGE IDONEA
PER ACQUA FINO A 120°C
PN16 - Diametro nominale
200 (8")

SOMMANO cad

ALIMENTATORE CATODICO A
POTENZIALE COSTANTE 15 A
60-70 Vcc Alimentatore
catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70
Volt cc., con dispositivo di
regolazione automatico per
co... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
I'alimentatore perfettamente
funzionante

Alimentatore catodico a
potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Volt cc., con
dispositivo di regolazione
automatico per con.....corre
per dare I'alimentatore
perfettamente funzionante:
Alimentatore catodico a
potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Vcc

SOMMANDO cad

COMPLESSO DI ATTIVAZIONE
ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione
alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di circam 1,00 x...
. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
complesso perfettamente
funzionante

Complesso di attivazione
alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di cir.....mpreso
quanto altro occorre per dare
il complesso perfettamente
funzionante: Complesso di
attivazione alimentatore

100,000

5,000

2,000

1,000

500,000

500,000

2,000

2,000

1,000

1,000

3,10

609,05

1.398,98

1.550,00

1.218,10

1.398,98
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

58

59

60

U.04.030.040

U.04.030.040

E.001.200.020.
a

E.01.140.040

E.01.140.040

E.01.190.270

catodico

SOMMANO cad

DISPERSORE DI TERRA
Dispersore di terra calcolato
per la durata minima di anni
15 costituito da materiale
ferroso quale putrelle, rotaie,
profilati etc. del peso
complessivo non in... E'
inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
dispersore perfettamente
funzionante

Dispersore di terra calcolato
per la durata minima di anni
15 costituito da materiale
ferroso quale putrelle, rotaie,
prof.....ro bitumato. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il dispersore
perfettamente funzionante:
Dispersore di terra

SOMMANO cad

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

SOMMANO m?

PULITURA DI SUPERFICI IN
PIETRA O IN LATERIZIO
MEDIANTE USO DI
IDROPULITRICE O
SABBIATRICE CON PRESSIONE
NON INFERIORE A 20-30
ATM: Pulitura di superfici in
pietra o in laterizio mediante
uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione non
inferiore a 20-30 atm:

Pulitura di superfici in pietra o
in laterizio mediante uso di
idropulitrice ovvero pulizia
delle strutture in cemento
armato prima di effettuare la
rifunzionalizzazione degli
impianti

SOMMANO m?

ESPURGO DI MATERIALI IN
CANALI SCOPERTI O IN
VASCHE, ESEGUITO A MANO
Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consitenza,
escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua,...
| materiali di risulta. E' inoltre
compreso quant'altro occorre

300,000

100,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

100,000

100,000

300,000

300,000

561,51

1.796,43

26,03

12,31

561,51

1.796,43

2.603,00

3.693,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

61

62

63

64

E.01.190.270

E.001.130.070.
b

E.001.210.020.
r

E.14.010.010

E.14.010.010

per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza
eseguito a mano

pulizia
SOMMANO m3

RIMOZIONE DI MANTI
IMPERMEABILI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili
bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti
impermeabili su superfici
orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio.
Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a
doppio strato

VENTURIMETRO
CAMERA DI MANOVRA
SOMMANO m?

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle
di cui alla voce 17 03
01Compenso per il
conferimento di materia di
risulta provenien... ti inerti.
C.E.R 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse da quelle
di cui allavoce 17 03 01

85%0,08
SOMMANO T

MANTO IMPERMEABILE
PREFABBRICATO COSTITUITO
DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO ELASTOMERICA,
FLESSIBILITA A FREDDO -25°C
Manto impermeabile
prefabbricato costituito da
membrana bitume-po... la
fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare
I'opera finita a regola d’rte:

Manto impermeabile
prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero
elastomerica, flessibilita a
freddo -25°C,
applica.....uant’altro occorre
per dare |'opera finita a regola
d’arte: armata in filo continuo
di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

VENTURIMETRO
CAMERA DI MANOVRA
SOMMANO m?

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 3 -
RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
PARTITORE IDRAULICO

35,000

15,000
70,000

85,000

15,000
70,000

0,080

35,000

35,000

15,000
70,000

85,000

6,800

6,800

15,000
70,000

85,000

79,63 2.787,05

5,41 459,85

18,99 129,13

13,00 1.105,00

18.048,21

105.548,21
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

ABRUZZO/MOLISE"
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung. B H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

65

66

67

68

69

VFP029

VFP017

VFP030

VFP031

VFP032

SCHEDA 4 - RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA TORRE
PIEZOMETRICA
ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI

Revisione completa in opera
degli esistenti Gruppi di
Pompaggio di Potenza 150 kW
(la revisione consiste nello
smontaggio dei gruppi,
sostituzione dei cuscinetti e
delle tenute,pro... iatura e
verniciatura delle tubazioni di
aspirazione e mandata delle
pompe di sollevamento

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
VASCA W1
SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
misuratore di portata tipo
clamp-on inlinea alla
condotta esistente. Adatto
per tutti i tipi di liquidi
Versioni: IP65

principio di misura a tempo
d... 2%

sensibilita : 0,003 m/s
ripetibilita : 0,5%

range misura : 15 m/s

SOMMANO corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SARACINESCA MANUALE
DN 300 FLANGIATA PN 10 -
MANOVRA MOTORIZZATA -
costruita come segue:
caratteristiche funzionali e
costruttive:

- a doppio eccentr... perfici:
-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
VASCA W1
SOMMANO corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI VALVOLA A SARACINESCA
DN 250 FLANGIATA PN 10 -
MANOVRA MOTORIZZATA -
costruita come segue:
caratteristiche funzionali e
costruttive:

- a doppio eccen...
Protezione: stagna IP 68
secondo EN 60 529.

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
VASCA W1
SOMMANO corpo

Fornitura e Posa in opera di
valvola di ritegno DN 250 PN
10 a norma CEl con flange di
collegamento in accordo alle
EN 1092-2 PN 10

materiali:

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

40.000,00

10.000,00

3.000,00

14.000,00

40.000,00

20.000,00

3.000,00

14.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung. B H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

70

71

72

73

74

VFP033

VFP034

VFP035

VFP037

VFP038

- corpo e disco in ghisa
sferoidale GJS 500-7 EN 1563
- sede di tenuta sul corpo in
riporto di nickel-cromo

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
VASCA W1
SOMMANO corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SARACINESCA MANUALE
DN 100 FLANGIATA PN 10 -
MANOVRA MOTORIZZATA -
costruita come segue:
caratteristiche funzionali e
costruttive:

-a doppio eccentr... cron
collaudo idraulico (EN 12 266-
1):

-sedea 1,1 PN-corpoal,5
PN

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
VASCA W1
SOMMANO corpo

Realizzazione e posa in opera
di impianto in bassa tensione
per il comando e controllo
dell'impianto e per
I'alimentazione dei servizi
ausiliari. I quadri dovranno
essere realizzat... controllo,
supervisione e inserimento
parametri.

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
VASCA W1
SOMMANO corpo

Cablaggio in MT dalla linea di
arrivo del distributore fino al
punto di alimentazione dei
quadri MT con cavi unipolari
isolati in gomma HEPR di
qualita G7, sotto guaina di
PVC.

Co...iramein

controspirale

Guaina: mescola a base di
PVC, qualita Rz

Colore: rosso

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
tronchetto di smontaggio DN
100 PN 10-L=2000 mm in
pozzetto venturimetro
compresa bulloneria in acciaio
zincato come da disegno
esecutivo

INTERVENTO VENTURIMETRI
SOMMANO corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA
DIVALVOLA A FARFALLA DN
1000 FLANGIATA PN 10 -
MANOVRA MOTORIZZATA -
costruita come segue:

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4.000,00

4.500,00

90.000,00

10.000,00

6.000,00

4.000,00

4.500,00

90.000,00

10.000,00

6.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

75

76

77

78

VFP039

VFP040

VFP042

VFP043

caratteristiche funzionali e
costruttive:

- a doppio eccentr... -
Protezione: stagna IP 68
secondo EN 60 529.

INTERVENTO CAMERA DI
MANOVRA
SOMMANO corpo

RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA DI VALVOLA A
FARFALLA DN 1000
FLANGIATA PN 10 -
MOTORIZZATA - costruita
come segue:
caratteristiche funzionali e
costruttive:

- a doppio eccentrico

- ... - Protezione: stagna IP 68
secondo EN 60 529.

INTERVENTO CAMERA DI
MANOVRA
SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
nuovo giunto di smontaggio
DN 1000 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 10
- tipo di attacco ... tezione
delle superfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

INTERVENTO CAMERA DI
MANOVRA
SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
nuovo giunto di smontaggio
DN 200 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 10
- tipo di attacco a... tezione
delle superfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

INTERVENTO CAMERA DI
MANOVRA
SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
impianto elettrico di bassa
tensione necessario per il
comando dei singoli organi di
manovra indicati negli allegati
grafici, comprensivo dei
collegame... mponenti
valoriali e conferimento a
discarica di ogni elemento
non soggetto a riciclo.

INTERVENTO CAMERA DI
MANOVRA

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

22.000,00

5.000,00

4.500,00

2.000,00

22.000,00

5.000,00

4.500,00

2.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

79

VFP044

SOMMANO corpo

Rimozione ruggine, sabbiatura
e verniciatura delle tubazioni
esistenti

INTERVENTO CAMERA DI
MANOVRA
SOMMANO corpo

Totale "ATTREZZATURE -
IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI"

1,000

1,000

1,000

1,000

5.000,00

8.000,00

5.000,00

8.000,00

238.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

80

81

82

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.200.010

E.01.200.010

LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte...
torizzato indicante il codice
CER e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI
INERTI PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE
DISCARICHE AUTORIZZATE
Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite
la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento
di materia di risulta
proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 01
07 - Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO t

TRASPORTO A RIFIUTO DI
MATERIALE PROVENIENTE
DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto di materiale di risulta
proveni... viaggio diritorno
con portata superiore a50 q,
esclusi gli eventuali oneri di
discarica

Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta
proveniente da movimenti
terra o da demolizioni
effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a
50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu
oltrei primi 10

1,000

7,200

1,000

1,000

7,200

7,200

480,30

18,99

480,30

136,73
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

83

84

85

86

EL.070.010.100

EL.070.010.100

EL.070.010.050

EL.070.010.050

IM.170.010.33
0

IM.170.010.33
0

U.04.030.100

U.04.030.100

100%*2
SOMMANO m?

TRASFORMATORE ELETTRICO
A BASSE PERDITE ISOLATO IN
OLIO MINERALE
TRASFORMATORE ELETTRICO
A BASSE PERDITE ISOLATO IN
OLIO MINERALE, costruito in
conformita alle vigenti norme
CEl 14... carico (Pc) riportate.
E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
lavoro finito.

TRASFORMATORE ELETTRICO
A BASSE PERDITE ISOLATO IN
OLIO MINERALE - 630 kVA
1300WPv 6500WPc.

SOMMANO cad.

SCOMPARTO UNIFICATO DI
MEDIA TENSIONE PER UNITA'
DI ARRIVO CON
SEZIONATORE Scomparto
unificato di media tensione
per unita arrivo 17,1 (fasc.
405) IEC 56, costituiti da:
carpenteri... lacci alla linea
MT e ad altri scomparti e
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

SCOMPARTO UNIFICATO DI
MT PER UNITA' DI ARRIVO -
Con sezionatore sotto carico
In:400A-12,5kA.

SOMMANO cad.

SARACINESCA IN GHISA,
CORPO OVALE, ATTACCHI
FLANGIATI, PN 16 Saracinesca
in ghisa a corpo ovale, PN 16,
corpo e coperchio in ghisa,
asta in ottone, sedi di tenuta
in ottone, tenuta... , gas fino
a +100 °C, attacchi flangiati,
completa di controflange,
bulloni e guarnizioni.

SARACINESCA IN GHISA,
CORPO OVALE, ATTACCHI
FLANGIATI, PN 16 - Diametro
nominale 200 (8")

INTERVENTO CAMERA DI
MANOVRA
SOMMANO cad.

ALIMENTATORE CATODICO A
POTENZIALE COSTANTE 15 A
60-70 Vcc Alimentatore
catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70
Volt cc., con dispositivo di
regolazione automatico per
co... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
I'alimentatore perfettamente
funzionante

Alimentatore catodico a

100,000

2,000

1,000

1,000

5,000

200,000

200,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

3,10

8.454,90

4.133,67

741,97

620,00

8.454,90

4.133,67

3.709,85
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

87

88

89

U.04.030.110

U.04.030.110 |a

E.001.130.070.
b

E.001.210.020.
r

E.14.010.010

potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Volt cc., con
dispositivo di regolazione
automatico per con.....corre
per dare I'alimentatore
perfettamente funzionante:
Alimentatore catodico a
potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Vcc

SOMMANO cad

COMPLESSO DI ATTIVAZIONE
ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione
alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di circam 1,00 x...
. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
complesso perfettamente
funzionante

Complesso di attivazione
alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di cir.....mpreso
quanto altro occorre per dare
il complesso perfettamente
funzionante: Complesso di
attivazione alimentatore
catodico

SOMMANO cad

RIMOZIONE DI MANTI
IMPERMEABILI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili
bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti
impermeabili su superfici
orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio.
Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a
doppio strato

COPERTURA STAZ.
SOLLEVAMENTO; 16,5*10,50
CABINA MT; 8,6%2,45
CAMERA DI MANOVRA; 9,2*6
SOMMANO m?

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle
di cui alla voce 17 03
01Compenso per il
conferimento di materia di
risulta provenien... ti inerti.
C.E.R 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse da quelle
di cui allavoce 17 03 01

249,52*0,08
SOMMANO T

MANTO IMPERMEABILE
PREFABBRICATO COSTITUITO

16,500
8,600
9,200

249,520

10,500
2,450
6,000

0,080

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

173,250
21,070
55,200

249,520

19,962

19,962

1.398,98

561,51

5,41

18,99

1.398,98

561,51

1.349,90

379,08
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

90

91

92

E.14.010.010

E.01.190.050

E.01.190.050

U.05.010.100

U.05.010.100

DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO ELASTOMERICA,
FLESSIBILITA A FREDDO -25°C
Manto impermeabile
prefabbricato costituito da
membrana bitume-po... la
fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare
I'opera finita a regola d’rte:

Manto impermeabile
prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero
elastomerica, flessibilita a
freddo -25°C,
applica.....uant’altro occorre
per dare |'opera finita a regola
d’arte: armata in filo continuo
di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

COPERTURA STAZ.
SOLLEVAMENTO; 16,5*10,50
CABINA MT; 8,6%2,45
CAMERA DI MANOVRA; 9,2*6
SOMMANO m?

DISFACIMENTO DI
PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO,
PIETRISCHETTO BITUMATO,
ASFALTO COMPRESSO O
COLATO, ESEGUITA CON
MEZZI MECCANICI
Disfacimento di
pavimentazione in conglo... o
del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in
opera

Disfacimento di
pavimentazione in
conglomerato bituminoso

PIAZZALE; 1515,36*0,25
A DETRARRE STRUTTURE; -
249,52*0,25

SOMMANO m?®

TRASPORTO A RIFIUTO O
RILEVATO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA
STRADALI EFFETTUATO CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto o rilevato... preso lo
spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata

Trasporto a rifiuto o rilevato
di materiale proveniente da
lavori di movimento terra
stradali effettuato con
autocarri, co.....spandimento
del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica
autorizzata: per trasporti oltre
3km e finoa 10 km

TRASPORTO

16,500
8,600
9,200

1.515,360

-249,520

316,460

10,500
2,450
6,000

0,250

0,250

173,250
21,070
55,200

249,520

378,840

-62,380

316,460

316,460

13,00 3.243,76

17,06 5.398,81
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

93

94

95

U.05.040.050

U.05.040.050 |a

U.05.040.070

U.05.040.070 |a

U.05.040.080

U.05.040.080 |a

SOMMANO m?

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE COSTITUITO DA
MISCELA DI AGGREGATI E DI
BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso
per strato di base costituito
da miscela di aggregati... C. S.
d’A., compreso ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito:

Conglomerato bituminoso per
strato di base costituito da
miscela di aggregati e di
bitume tradizionale, prodotto
inidonei....., compreso ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito: Conglomerato
bituminoso per strato di base

PIAZZALE; 1515,36*10
A DETRARRE STRUTTURE; -
249,52*10

SOMMANO m? x cm

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
COSTITUITO DA MISCELA DI
AGGREGATI E BITUME
MODIFICATO Conglomerato
bituminoso per strato di
collegamento (binder) costi...
e del CSd’A, compreso ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito

Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento
(binder) costituito da miscela
di aggregati e bitume
modificato, con po.....one per
la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Strato di
collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso
tradizionale

PIAZZALE; 1515,36*7
A DETRARRE STRUTTURE; -
249,527

SOMMANO m? x cm

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA (TAPPETINO),
COSTITUITO DA UNA
MISCELA DI PIETRISCHETTI E
BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso
per strato di usura
(tappetino), c... C.S.d’A.;
compresa ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito

Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino),

1.515,360

-249,520

1.515,360

-249,520

10,000

10,000

7,000

7,000

316,460

15.153,600

-2.495,200

12.658,400

10.607,520

-1.746,640

8.860,880

6,22 1.968,38

1,19 15.063,50

1,36 12.050,80
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

96

97

98

IM.180.010.17
0

IM.180.010.17
0

E.001.200.020.
a

E.01.140.040

E.01.140.040

E.01.190.270

costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi
per.....one per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
strato di usura in
conglomerato bituminoso
tradizionale, spessore 3 cm

PIAZZALE
A DETRARRE STRUTTURE
SOMMANO m?

VASO DI ESPANSIONE
CHIUSO CON MEMBRANA
ATOSSICA PER IMPIANTI
IDRO-SANITARI Vaso di
espansione chiuso con
membrana atossica (DM
21.3.73 es.m.i.) ed
intercambiabile per impianti
idr... a e manometro.
Pressione max di esercizio
non inferiore a 8 bar.
Diametro attacco: D (mm).

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO
CON MEMBRANA ATOSSICA
PER IMPIANTI IDRO-SANITARI
- Capacita =1 500, D =40
(1"1/2)

SOMMANO cad

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

SOMMANO m?

PULITURA DI SUPERFICI IN
PIETRA O IN LATERIZIO
MEDIANTE USO DI
IDROPULITRICE O
SABBIATRICE CON PRESSIONE
NON INFERIORE A 20-30
ATM: Pulitura di superfici in
pietra o in laterizio mediante
uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione non
inferiore a 20-30 atm:

Pulitura di superfici in pietra o
in laterizio mediante uso di
idropulitrice ovvero pulizia
delle strutture in cemento
armato prima di effettuare la
rifunzionalizzazione degli
impianti

SOMMANO m?

ESPURGO DI MATERIALI IN
CANALI SCOPERTI O IN
VASCHE, ESEGUITO A MANO
Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consitenza,

1.515,360
-249,520

1.200,000

100,000

1,000

1.515,360
-249,520

1.265,840

1,000

1,000

100,000

100,000

1.200,000

1.200,000

1.317,69

26,03

12,31

7.759,60

1.317,69

2.603,00

14.772,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Indicazione dei lavori e delle Dimensioni Sommario

N. Codice .. - Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua,...
I materiali di risulta. E' inoltre
compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito.

99 | E.01.190.270 a Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza
eseguito a mano

pulizia 50,000 50,000
SOMMANO m?® 50,000 79,63 3.981,50

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO" 89.383,96

Totale "SCHEDA 4 -
RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA TORRE
PIEZOMETRICA" 327.383,96
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 5 - RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA DEGLI SCARICHI DELL’ADDUTTORE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

100

101

102

103

104

VFP045

VFP046

VFP047

VFP048

VFP049

SCHEDA 5 - RIPRISTINO
FUNZIONALE SISTEMA DEGLI
SCARICHI DELL’ADDUTTORE

ATTREZZATURE - IMPIANTI

TECNICI E TECNOLOGICI

SMONTAGGIO DELLA
VALVOLA ESISTENTI E
FORNITURA E POSA IN OPERA
DI VALVOLA A FARFALLA DN
200 FLANGIATA PN 16 -
MANOVRA MOTORIZZATA -
costruita come segue:
caratteristiche funzional... n
discarica delle componenti
non riciclabili

SOMMANO corpo

SMONTAGGIO DELLA
VALVOLA ESISTENTE E
FORNITURA E POSA IN OPERA
DI VALVOLA A FARFALLA
MANUALE DN 200 FLANGIATA
PN 16 - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e
costruttiv... cron

collaudo idraulico (EN 12 266-
1):

-sedea 1,1 PN-corpoal,5
PN

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
giunto di smontaggio a tre
flange DN 200 PN16 compresa
bulloneria in acciaio zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 16
-tipo di a... tezione delle
superfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

SOMMANO corpo

SMONTAGGIO DELLA
VALVOLA ESISTENTE E
FORNITURA E POSA IN OPERA
DI VALVOLA A GHIGLIOTTINA
MANUALE DN 200 FLANGIATA
PN 16 - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e
costru... cron

collaudo idraulico (EN 12 266-
1):

-sedea 1,1 PN-corpoal,5
PN

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
sistema di by-pass manuale
DN 50 PN 16 come da tavole
grafiche esecutive
collegamenti in campo con
messa in servizio dell'intero

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

30.000,00

6.000,00

6.400,00

8.000,00

30.000,00

6.000,00

6.400,00

8.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 5 - RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA DEGLI SCARICHI DELL’ADDUTTORE/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

105

106

VFP050

VFPO51

sistema per dare il lavoro
finito e funzionale

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
impianto elettrico di bassa
tensione necessario per il
comando dei singoli organi di
manovra indicati negli allegati
grafici, comprensivo dei
collegame... omponenti
valoriali e conferimento a
discarica di ogni elemento
non soggetto a riciclo.

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
sensori di processo
(trasduttore di
pressione+pressostato,mano
metri) tutti collegati e cablati
al sistema gestionale SCADA
collegamenti elettrici e cab...
in campo con messa in
servizio dell'intero sistema
per dare il lavoro finito e
funzionale

SOMMANO corpo

Totale "ATTREZZATURE -
IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI"

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8.000,00

30.000,00

9.000,00

8.000,00

30.000,00

9.000,00

97.400,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 5 - RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA DEGLI SCARICHI DELL’ADDUTTORE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

107

108

109

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.200.010

E.01.200.010

LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte...
torizzato indicante il codice
CER e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI
INERTI PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE
DISCARICHE AUTORIZZATE
Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite
la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento
di materia di risulta
proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 01
07 - Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO t

TRASPORTO A RIFIUTO DI
MATERIALE PROVENIENTE
DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto di materiale di risulta
proveni... viaggio diritorno
con portata superiore a50 q,
esclusi gli eventuali oneri di
discarica

Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta
proveniente da movimenti
terra o da demolizioni
effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a
50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu
oltrei primi 10

1,000

7,200

1,000

1,000

7,200

7,200

480,30

18,99

480,30

136,73
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 5 - RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA DEGLI SCARICHI DELL’ADDUTTORE/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

110

E.001.200.020.

a

84*2
16*6
SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

SOMMANO m?

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO"

Totale "SCHEDAS -
RIPRISTINO FUNZIONALE
SISTEMA DEGLI SCARICHI

DELL’ADDUTTORE"

84,000
16,000

100,000

2,000
6,000

168,000
96,000

264,000

100,000

100,000

3,10 818,40

26,03 2.603,00

4.038,43

101.438,43
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

111

112

113

114

115

VFP052

VFP053

VFP054

VFPO55

VFP056

SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO
DELLA CENTRALE DI
SOLLEVAMENTO VASCA U2
ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI

Fornitura e Posa in opera di
nuovi Gruppi di Pompaggio di
Potenza 75 kW (Prevalenza 25
m- Q=200 |/s), compresi telai
di posa dei nuovi gruppi e
adattamento alle tubazioni di
aspirazione esistenti

SOMMANO corpo

Fornitura e Posa in opera di
nuovo Gruppo di Pompaggio
di Potenza 37,5 kW
(Prevalenza 25 m- Q=100 I/s),
compresi telai di posa dei
nuovi gruppi e adattamento
alle tubazioni di aspirazione
esistenti

SOMMANO corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI VALVOLA A FARFALLA
MANUALE DN 300 FLANGIATA
PN 10 - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e
costruttive:

- a doppio eccentrico

- disposit... perfici:

-interna ed esterna con
vernice epossidica a polveri

SOMMANO corpo

Fornitura e Posa in opera di
valvola di ritegno DN 200 PN
10

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
quadri elettrici BT per il
comando e controllo
dell'impianto e per
I'alimentazione dei servizi
ausiliari. I quadri dovranno
essere realizzati, verifica...
ontrollo, supervisione e
inserimento parametri.

SOMMANO corpo

Totale "ATTREZZATURE -
IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI"

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

34.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

90.000,00

34.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

90.000,00

145.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

116

117

118

E.01.200.010

E.01.200.010

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

TRASPORTO A RIFIUTO DI
MATERIALE PROVENIENTE
DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto di materiale di risulta
proveni... viaggio diritorno
con portata superiore a50 q,
esclusi gli eventuali oneri di
discarica

Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta
proveniente da movimenti
terra o da demolizioni
effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a
50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu
oltrei primi 10

100*4
SOMMANO m?

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte...
torizzato indicante il codice
CER e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI
INERTI PRESSO IMPIANTI DI
RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE
DISCARICHE AUTORIZZATE
Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite
la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

Compenso per il conferimento
di materia di risulta
proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 01
07 - Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

100,000

1,000

4,000

400,000

400,000

1,000

1,000

3,10

480,30

1.240,00

480,30
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

119

120

121

122

EL.070.010.050

EL.070.010.050

EL.070.010.100

EL.070.010.100

E.001.200.020.
a

E.01.190.050

E.01.190.050

SOMMANO t

SCOMPARTO UNIFICATO DI
MEDIA TENSIONE PER UNITA'
DI ARRIVO CON
SEZIONATORE Scomparto
unificato di media tensione
per unita arrivo 17,1 (fasc.
405) IEC 56, costituiti da:
carpenteri... lacci alla linea
MT e ad altri scomparti e
quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

SCOMPARTO UNIFICATO DI

MT PER UNITA' DI ARRIVO -

Con sezionatore sotto carico
In:400A-12,5kA.

SOMMANO cad.

TRASFORMATORE ELETTRICO
A BASSE PERDITE ISOLATO IN
OLIO MINERALE
TRASFORMATORE ELETTRICO
A BASSE PERDITE ISOLATO IN
OLIO MINERALE, costruito in
conformita alle vigenti norme
CEl 14... carico (Pc) riportate.
E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il
lavoro finito.

TRASFORMATORE ELETTRICO
A BASSE PERDITE ISOLATO IN
OLIO MINERALE - 400 kVA
930WPv 4600WPc.

SOMMANO cad.

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

SOMMANO m?

DISFACIMENTO DI
PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO,
PIETRISCHETTO BITUMATO,
ASFALTO COMPRESSO O
COLATO, ESEGUITA CON
MEZZI MECCANICI
Disfacimento di
pavimentazione in conglo... o
del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in
opera

Disfacimento di
pavimentazione in
conglomerato bituminoso

7,200

100,000

1,000

1,000

7,200

7,200

1,000

1,000

1,000

1,000

100,000

100,000

18,99

4.133,67

7.077,02

26,03

136,73

4.133,67

7.077,02

2.603,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

123

124

125

U.05.040.070

U.05.040.070

U.05.040.080

U.05.040.080

E.001.200.020.
a

E.01.190.270

250*0,07
SOMMANO m?®

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
COSTITUITO DA MISCELA DI
AGGREGATI E BITUME
MODIFICATO Conglomerato
bituminoso per strato di
collegamento (binder) costi...
e del CSd’A, compreso ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito

Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento
(binder) costituito da miscela
di aggregati e bitume
modificato, con po.....one per
la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Strato di
collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso
tradizionale

250*7
SOMMANO m? x cm

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA (TAPPETINO),
COSTITUITO DA UNA
MISCELA DI PIETRISCHETTI E
BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso
per strato di usura
(tappetino), c... C.S.d’A.;
compresa ogni
predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro
finito

Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi
per.....one per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
strato di usura in
conglomerato bituminoso
tradizionale, spessore 3 cm

SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

SOMMANO m?

ESPURGO DI MATERIALI IN
CANALI SCOPERTI O IN
VASCHE, ESEGUITO A MANO
Espurgo di materiali di

250,000

250,000

250,000

0,070

7,000

72,000

17,500

17,500

1.750,000

1.750,000

250,000

250,000

72,000

72,000

17,06

6,13

26,03

298,55

2.380,00

1.532,50

1.874,16
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

126

127

128

129

130

E.01.190.270 a

E.001.160.060.
a

E.004.030.030.
a

E.001.130.070.
b

E.001.210.020.
r

qualsiasi natura e consitenza,
escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua,...
| materiali di risulta. E' inoltre
compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza
eseguito a mano

PULIZIA FANGO FONDO
VASCA
DISSABBIATORE

SOMMANO m?

RIMOZIONE DI RECINZIONE IN
FERRO, O CALCESTRUZZO, O
IN ELEMENTI MODULARI
MISTI Rimozione di recinzioni
in ferro e similiRimozione di
recinzione in ferro, o
calcestruzzo, o in eleme... bili
e/o dirisulta fino ad una
distanza di 50 m Rimozione di
recinzioni in ferro e simili

RECINZIONE
SOMMANO m?

RECINZIONE COSTITUITA DA
PANNELLO GRIGLIATO
ELETTROFORGIA ...re e
magistero per dare l'opera
realizzata a regola
d'arteRecinzione costituita da
pannello grigliato
elettroforgiato... , compreso
ogni onere e ogni onere e
magistero per dare l'opera
realizzata a regola d'arte

200*10
SOMMANO kg

RIMOZIONE DI MANTI
IMPERMEABILI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili
bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti
impermeabili su superfici
orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio.
Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a
doppio strato

COPERTURA STAZ.
SOLLEVAMENTO
SOMMANO m?

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle
di cui allavoce 17 03
01Compenso per il
conferimento di materia di
risulta provenien... ti inerti.
C.E.R 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse da quelle
di cui allavoce 17 03 01

150*0,08

432,000

225,000

200,000

200,000

150,000

150,000

10,000

0,080

432,000
225,000

657,000

200,000

200,000

2.000,000

2.000,000

150,000

150,000

12,000

79,63

7,48

5,41

52.316,91

1.496,00

6.440,00

811,50
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

131

132

133

E.14.010.010

E.14.010.010

E.04.010.070

E.04.010.070

R.30.070.060

R.30.070.060

SOMMANO T

MANTO IMPERMEABILE
PREFABBRICATO COSTITUITO
DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO ELASTOMERICA,
FLESSIBILITA A FREDDO -25°C
Manto impermeabile
prefabbricato costituito da
membrana bitume-po... la
fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare
'opera finita a regola d’rte:

Manto impermeabile
prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero
elastomerica, flessibilita a
freddo -25°C,
applica.....uant’altro occorre
per dare |'opera finita a regola
d’arte: armata in filo continuo
di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

COPERTURA STAZ.
SOLLEVAMENTO
SOMMANO m?

PROFILATI NORMALI IN
FERRO TONDO, PIATTO,
QUADRO OD ANGOLARE PER
RINGHIERE, INFERIATE,
CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
Profilati normali in ferro
tondo, piatto, quadro od
angolare per ri... ti in opera
bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice
antiruggine e opere murarie:

Profilati normali in ferro
tondo, piatto, quadro od
angolare per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie,
ecc. con event.....dati,
compresa una mano di
vernice antiruggine e opere
murarie: Ringhiere in profilati
scatolari o tubolari a linee
diritte

CANCELLO
SOMMANO kg

RASATURA ARMATA PER
RECUPERO DI PARTI ESTERNE
INTERESSATE DA LESIONI DI
INTONACO Rasatura armata
per recupero di parti esterne
interessate da lesioni di
intonaco eseguite con I'app...
a, con additivazione massima
contro alghe e funghi con due
mani, consumo totale 0,40
1/mq.

Rasatura armata per recupero
di parti esterne interessate da
lesioni di intonaco eseguite
con l'applicazione dei seguenti
..... vazione massima contro
alghe e funghi con due mani,
consumo totale 0,40 |/mq.
Rasatura armata per recupero

150,000

450,000

12,000

150,000

150,000

450,000

450,000

18,99 227,88

13,00 1.950,00

5,42 2.439,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle

Dimensioni

somministrazioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Sommario

Q.ta

Prezzo Totale

di parti esterne

RIPRISTINO INTONACO
SOMMANO m?

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 6 -
ADEGUAMENTO DELLA
CENTRALE DI
SOLLEVAMENTO VASCA U2"

291,470

291,470

291,470

37,90 11.046,71

98.483,93

243.483,93
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 7 - RIPRISTINO FUNZIONALE POZZI ARTESIANI/ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

134

135

136

137

138

VFP061

VFP058

VFP060

VFP062

VFP069

SCHEDA 7 - RIPRISTINO
FUNZIONALE POZZI
ARTESIANI
ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI

Fornitura e posa in opera di
pezzo speciale di raccordo
pompa/condotta in
polietilene

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
elettropompa ad immersione
da 15 kW-trifase di estrazione
acquee di falda compresa
bulloneria in acciaio zincato
compresa di fornitura e posa
in opera... i polietilene ad alta
densita DN 200 al costo di
Euro 80/m compresi accessori
e tiranteria

SOMMANO corpo

Fornitura e Posa in opera di
valvola di ritegno DN 200 PN
10 con flange di collegamento
inaccordo alle EN 1092-2 PN
10

materiali:

- corpo e disco in ghisa
sferoidale GJS 500-7 E... i in
acciaio inossidabile 1.4021
(X20Cr13)

- guarnizione di tenuta sul
discoin EPDM

SOMMANO corpo

Fornitura e posa in opera di
impianto elettrico di bassa
tensione necessario per il
comando dei singoli organi di
manovra indicati negli allegati
grafici, comprensivo dei
collegame... mponenti
valoriali e conferimento a
discarica di ogni elemento
non soggetto a riciclo.

SOMMANO corpo

Sensori di processo
(trasduttore di
pressione+pressostato,mano
metri,staffe e misuratore di
livello altezza acqua del
pozzo) tutti collegati e cablati
al sistema gestionale SCADA

SOMMANO corpo

Totale "ATTREZZATURE -
IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI"

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8.000,00

60.000,00

6.000,00

24.000,00

6.000,00

8.000,00

60.000,00

6.000,00

24.000,00

6.000,00

104.000,00
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 7 - RIPRISTINO FUNZIONALE POZZI ARTESIANI/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

139

140

141

142

E.01.200.010

E.01.200.010

E.01.210.005

E.01.210.005

IM.170.010.33
0

IM.170.010.33
0

E.001.200.020.
a

LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

TRASPORTO A RIFIUTO DI
MATERIALE PROVENIENTE
DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q Trasporto
arifiuto di materiale di risulta
proveni... viaggio diritorno
con portata superiore a50 q,
esclusi gli eventuali oneri di
discarica

Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta
proveniente da movimenti
terra o da demolizioni
effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a
50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu
oltrei primi 10

100*4
SOMMANO m?

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUIDO CHE SOLIDO
Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di
certificazione da parte...
torizzato indicante il codice
CER e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di
certificazione da parte di
laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

SOMMANO cad

SARACINESCA IN GHISA,
CORPO OVALE, ATTACCHI
FLANGIATI, PN 16 Saracinesca
in ghisa a corpo ovale, PN 16,
corpo e coperchio in ghisa,
asta in ottone, sedi di tenuta
in ottone, tenuta... , gas fino
a +100 °C, attacchi flangiati,
completa di controflange,
bulloni e guarnizioni.

SARACINESCA IN GHISA,
CORPO OVALE, ATTACCHI
FLANGIATI, PN 16 - Diametro
nominale 200 (8")

SOMMANO cad.

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di

100,000

1,000

4,000

4,000

400,000

400,000

1,000

1,000

4,000

4,000

3,10

480,30

741,97

1.240,00

480,30

2.967,88
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 7 - RIPRISTINO FUNZIONALE POZZI ARTESIANI/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

SOMMANO m?

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 7 -
RIPRISTINO FUNZIONALE
POZZI ARTESIANI"

100,000

100,000

100,000

26,03 2.603,00

7.291,18

111.291,18
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE VASCHE CONSORTILI/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

. Indicazione dei lavori e delle Dimensioni . Sommario
N. Codice Q.ta

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

SCHEDA 8 - RIPRISTINO
DELLA FUNZIONALITA DELLE
VASCHE CONSORTILI
LAVORAZIONI CONTENUTE
NEL PREZZARIO

143 | E.001.190.280. ESPURGO DI MATERIALI IN

a CANALI SCOPERTI O IN
VASCHE, ESEG ... ECCANICI
Espurgo di materiali eseguito
con mezzi meccaniciEspurgo
di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, escl... altro
occorre per dare il lavoro
finito. Espurgo di materiali
eseguito con mezzi meccanici

Vasca U1; 0,600*1209,00 0,600 | 1.209,000 725,400
Vasca T1; 0,500*2572,00 0,500 | 2.572,000 1.286,000
Vasca W1

SOMMANO m? 2.011,400 8,10 16.292,34

144 | E.001.130.070. RIMOZIONE DI MANTI

b IMPERMEABILI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili
bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti
impermeabili su superfici
orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio.
Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a
doppio strato

U1, fondo ( + 10% sormonti );
1,100*1070,00 1,100 | 1.070,000| 1.177,000
U1, parziale distaccato,25%
sponde; 0,250*1090,00 0,250 | 1.090,000 272,500
T1

w1

SOMMANO m? 1.449,500 5,41 7.841,80

145 | E.001.130.070. RIMOZIONE DI MANTI

c IMPERMEABILI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI ... manti
sintetici anche se saldati e
fissati
meccanicamenteRimozione di
manti impermeabili su
superfici orizzontali o i...
posito provvisorio. Rimozione
di manti sintetici anche se
saldati e fissati
meccanicamente

U1
T1, fondo 2,572,000 | 2.572,000
W1, fondo 1.560,000 | 1.560,000
W1, sponde fino H 3,20m 1.604,000 | 1.604,000

SOMMANO m? 5.736,000 4,20 24.091,20

146 | E.001.160.060. RIMOZIONE DI RECINZIONE IN
a FERRO, O CALCESTRUZZO, O
IN ELEMENTI MODULARI
MISTI Rimozione di recinzioni
in ferro e similiRimozione di
recinzione in ferro, o
calcestruzzo, o in eleme... bili
e/o dirisulta fino ad una
distanza di 50 m Rimozione di
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE VASCHE CONSORTILI/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

147

148

149

150

E.001.200.020.
a

E.001.210.005.
a

E.001.210.020.
q

E.001.210.020.
r

recinzioni in ferro e simili

U1; 1,000%175,00

T1

W1; 1,000%172,00
SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA CONTROLLATA,
FINO ALLA ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica
autorizzata controllata, fino
alla dis... che a mano, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica.

guaina bituminosa , doppio
strato con residui cls, 10 fogli
a mc; 0,100*1549,00
plastica, con geotessuto , 20
fogli a mc; 0,050*5736,00
ferro, 2 viaggi

SOMMANO m3

CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO
STATO LIQUID ...Rela
relativa classificazione ai fini
dello
smaltimento.Campionamento
ed analisi di rifiuti sia allo
stato liquido c... torizzato
indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

analisi guaina
analisi fpo
analisi fango
SOMMANO cad

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVEN ...
demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R170203.
PlasticaCompenso per il
conferimento di materia di
risulta provenien... ateria di
risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 1702 03. Plastica

smaltimento fpo - 1kg a mm -
telo da 2 mm; 2,000*5735,68

SOMMANO kg

COMPENSO PER IL
CONFERIMENTO DI MATERIA
DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle
di cui allavoce 17 03
01Compenso per il
conferimento di materia di
risulta provenien... ti inerti.
C.E.R 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse da quelle

1,000

1,000

0,100

0,050

2,000

175,000

172,000

1.549,000

5.736,000
50,000

1,000
1,000
1,000

5.735,680

175,000

172,000

347,000

154,900

286,800
50,000

491,700

1,000
1,000
1,000

3,000

11.471,360

11.471,360

7,48

26,03

480,30

0,53

2.595,56

12.798,95

1.440,90

6.079,82
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE VASCHE CONSORTILI/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

151

152

153

154

155

R.040.010.010.

a

E.008.030.020.

a

E.008.020.030.

d

E.003.050.030.

b

E.014.070.010.

a

di cui alla voce 17 03 01

smaltimento guaina, 1kg a
mm + residui cls , 10 kg a mq;
10,000%*15,49

SOMMANO T

PULIZIA SUPERFICIALE DEL
CALCESTRUZZO, PER SPESSORI
MASSIMI LIMITATI AL
COPRIFERRO Pulizia
superficiale del
calcestruzzoPulizia
superficiale del calcestruzzo,
per spessori massimi...
asporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta Pulizia
superficiale del calcestruzzo

U1, ripristino sponde
SOMMANO m?

MASSETTO MONOSTRATO
LEGGERO DI PENDENZA
ADATTO A RICEVERE ... Per
posa di guaine impermeabili
per spessori finoa 3
cm.Massetto monostrato
leggero di pendenza adatto a
ricevere la..., spianato e
lisciato, in opera. Per posa di
guaine impermeabili per
spessorifinoa 3 cm.

U1, fondo

SOMMANO m?

MASSO ISOLANTE COSTITUITO
DA IMPASTO REALIZZATO
CON CONGL ... e del fondo.
Calcestruzzo C16/20 su
vespaio spessore cm 15Masso
isolante costituito da impasto
realizzato con conglome...
ompresa la pulizia e
preparazione del fondo.
Calcestruzzo C16/20 su
vespaio spessore cm 15

W1, fondo
W1, sponde H 3,20 m
SOMMANO m?

PROFILI IN PVC (WATERSTOP)
PER LA REALIZZAZIONE DI
GIUNTI ... di dilatazione con
movimenti composti
larghezza mm 150,240Profili
in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di... e
centrale del getto per giunti di
dilatazione con movimenti
composti larghezza mm
150,40

W1, giunti tecnici
SOMMANO m

PREPARAZIONE DEL PIANO DI
POSA DI MANTI
IMPERMEABILI CON ... g/m2.

10,000

15,490

272,500

1.070,000

1.560,000
1.604,000

276,000

154,900

154,900

272,500

272,500

1.070,000

1.070,000

1.560,000
1.604,000

3.164,000

276,000

276,000

18,99

16,97

14,84

48,71

15,79

2.941,55

4.624,33

15.878,80

154.118,44

4.358,04
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE VASCHE CONSORTILI/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

156

157

158

159

E.014.020.030.
C

10.020.025.n

U.005.030.030.
a

E.004.030.030.
a

Preparazione del piano di
posa di manti
impermeabiliPreparazione del
piano di posa di manti
impermeabili con una... in
quantita non inferiore a
300g/m?. Preparazione del
piano di posa di manti
impermeabili

U1, fondo

U1, ripristino sponde

T1, fondo

W1, fondo

W1, sponde H 3,20 m
SOMMANO m?

MANTO IMPERMEABILE
PREFABBRICATO DOPPIO
STRATO COSTITUITO ... m, di
cui la seconda con
rivestimento superiore in
ardesiaManto impermeabile
prefabbricato doppio strato
costituito da... te: due
membrane di spessore 4 mm,
di cui la seconda con
rivestimento superiore in
ardesia

U1, fondo

U1, ripristino sponde

T1 fondo

W1, fondo

W1, sponde H 3,20 m
SOMMANO m?

Trabattello

operazioniin vasca Tl su
laterali
SOMMANO cad/gg

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI STRATO PROTEZIONE
SPONDALEE ... tura) <30 %
(EN 13438). Strato
impermeabilizzante in
HDPEFornitura e posa in
opera di strato protezione
spondale e di... chimica
(diminuzione carico rottura) <
30 % (EN 13438). Strato
impermeabilizzante in HDPE

T1, verticali mancanti;

30,00*6,000

T1, perimetro attacco guaina;

200,00*1,000

T1, ripristino esistente

ancoraggi meccanici;

200,00*5,000*0,10

W1, perimetro massetto

strutturale; 204,00*1,000
SOMMANO m?

RECINZIONE COSTITUITA DA
PANNELLO GRIGLIATO
ELETTROFORGIA ...re e
magistero per dare I'opera
realizzata a regola
d'arteRecinzione costituita da
pannello grigliato

30,000

200,000

200,000

204,000

6,000

1,000

5,000

1,000

1.070,000

272,500
2.572,000
1.560,000
1.604,000

1.070,000

272,500
2.572,000
1.560,000
1.604,000

30,080

0,100

1.070,000

272,500
2.572,000
1.560,000
1.604,000

7.078,500

1.070,000

272,500
2.572,000
1.560,000
1.604,000

7.078,500

30,080

30,080

180,000

200,000

100,000

204,000

684,000

1,14

24,87

111,73

13,56

176.042,30

8.069,49

3.360,84

9.275,04
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"

Lavori a misura/LOTTO 2/SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE VASCHE CONSORTILI/LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

elettroforgiato... , compreso
ogni onere e ogni onere e
magistero per dare l'opera
realizzata a regola d'arte

U1 recinto vasca;
10,000*175,00
W1 recinto vasca;
10,000*172,00

SOMMANO kg

Totale "LAVORAZIONI
CONTENUTE NEL PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 8 -
RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA DELLE
VASCHE CONSORTILI"

Totale "LOTTO 2"

Totale LAVORI

10,000

10,000

175,000

172,000

1.750,000

1.720,000

3.470,000

3,22 11.173,40

460.982,80

460.982,80

1.992.286,87

1.992.286,87
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LOTTO 2 STAMPA - Computo "001"
Riepilogo categorie

Descrizione Totale Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie
Lavori 1.992.286,87
LOTTO 2 1.992.286,87
SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE
DI DERIVAZIONE 538.610,05
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 500.000,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 38.610,05
SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO 103.548,31
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 63.500,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 40.048,31
SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO
ABRUZZO/MOLISE 105.548,21
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 87.500,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 18.048,21
SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE
PIEZOMETRICA 327.383,96
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 238.000,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 89.383,96
SCHEDA'5 - RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA DEGLI SCARICHI
DELL’ADDUTTORE 101.438,43
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 97.400,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 4.038,43
SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI
SOLLEVAMENTO VASCA U2 243.483,93
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 145.000,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 98.483,93
SCHEDA 7 - RIPRISTINO FUNZIONALE POZZI ARTESIANI 111.291,18
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 104.000,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 7.291,18
SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE VASCHE
CONSORTILI 460.982,80
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 460.982,80
Importo lavori 1.992.286,87
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

[any

~N

VFP000

VFP0O1

VFP002

VFP003

VFP004

VFP005

VFP006

VFP007

VFP008

LOTTO 2
SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL
COMPLESSO DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI

PARATOIE GRUPPO 0 Rifunzionalizzazione
della paratoia di scarico
bacino/regolazione DMV avente
dimensioni 6.0 m x 3.00 m con fornitura e
posa in opera di nuovo sistema di
trasmissi... femmina e coperchio con sei
imbocchi cavo (2xM25x1,5 e 4xM20x1,5).

PARATOIE GRUPPO 1 Rifunzionalizzazione
della paratoia di ingresso derivazione
avente dimensioni 4.0 m x 3.00 m con
fornitura e posa in opera di nuovo
sistema di trasmissione a ridu... continuo
a quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

PARATOIE GRUPPO 2 Rifunzionalizzazione
completa e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita dissabbiatore
aventi dimensione lente paratoia di 2.80
m x 2.50 m. La revision... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

PARATOIE GRUPPO 3 Rifunzionalizzazione
completa e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita dissabbiatore
aventi dimensione lente paratoia di 2.80
m x 1.5 m. La revisione... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

PARATOIE GRUPPO 4 Rifunzionalizzazione
completa e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita dissabbiatore
aventi dimensione lente paratoia di 2.60
m x 1.00 m. La revision... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

PARATOIE GRUPPO 5 Fornitura e posa in
opera di paratoia piana adatta per posa
su canale, ad azionamento
elettromeccanico, aventi le seguenti
caratteristiche costruttive e dimension...
toie e degli attuatori eseguita su misura e
adattata in opera in acciaio zincato a
caldo.

PARATOIE GRUPPO 6 Rifunzionalizzazione
completa e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita dissabbiatore
aventi dimensione lente paratoia di 3.00
m x 3.50 m. La revision... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

PARATOIE GRUPPO 7 Rifunzionalizzazione
completa e modifica in opera della
paratoia di ingresso/uscita dissabbiatore
aventi dimensione lente paratoia di 3.00
m x 3.50 m. La revision... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

PARATOIE GRUPPO 8 La revisione
consiste nella rimozione della lente della
paratoia, la sua successiva sabbiatura e

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

20.000,00

12.000,00

48.000,00

37.500,00

36.000,00

25.500,00

34.000,00

34.000,00

14.000,00

2,384

2,394

2,383

2,381

2,377

2,361

2,380

2,380

2,385

476,80

287,28

1.143,84

892,88

855,72

602,06

809,20

809,20

333,90

476,80

287,28

1.143,84

892,88

855,72

602,06

809,20

809,20

333,90
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

10

11

12

13

14

15

16

VFP009

VFP010

VFPO11

VFP012

VFP063

VFPO71

VFP072

E.01.210.005

verniciatura della lente e dei gargami
inghistai nel calcestruzzo... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico di bassa tensione necessario
per il comando dei gruppi di paratoie
indicati negli allegati grafici, comprensivo
dei cablaggi elettric... tto come
rappresentanto nello schema unifilare-
logico allegato al progetto esecutivo.

Fornitura e posa in opera di sistema di
misura delle portate sfiorate dallo
stramazzo in vasca di carico come da
specifica Regionale contenuta
nell'Autorizzazione alla derivazione... one
e salvataggio dei dati rilevati in continuo
al fine di graficizzare quanto analizzato.

Fornitura e posa in opera di sistema di
misura delle portate rilasciate ai fini del
DMV dallo scarico di fondo (GRUPPO o)
come da specifica Regionale contenuta
nell'Autorizzazione... one e salvataggio
dei dati rilevati in continuo al fine di
graficizzare quanto analizzato.

Rifunzionalizzazione e posa in opera della
valvola motorizzata a farfalla DN 1200
PN10 nei due pozzetti monte/valle
dissabbiatore compresa bulloneria in
acciaio zincato. Revisione... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

Rifunzionalizzazione e posa in opera della
valvola motorizzata a farfalla DN 500
PN10 nei due pozzetti monte/valle
dissabbiatore compresa bulloneria in
acciaio zincato. Revisione c... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
di Bassa Tensione,fibra ottica e di segnale
idonei alla normativa CEI EN 61439 e
cablaggi in campo con messa in servizio
dell'intero sistema per dare il lavoro
finito e funzionale.

Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico di bassa tensione necessario per
il comando dei pozzetti a monte e valle
dei dissabbiatori a valle della
disconnessione, comprensivo... tto come
rappresentato nello schema unifilare-
logico allegato al progetto esecutivo.

Totale "ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI"

LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
SOLIDO Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte...
torizzato indicante il codice CER e la

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

175.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

26.000,00

14.000,00

2,302

2,305

2,346

2,316

2,326

2,380

2,822

4.028,50

230,50

117,30

115,80

93,04

618,80

395,18

4.028,50

230,50

117,30

115,80

93,04

618,80

395,18

11.810,00
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

17

18

19

20

21

22

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.190.270

E.01.190.270

E.001.200.020.

a

E.01.200.010

E.01.200.010

U.04.030.100

U.04.030.100

relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI
PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE
AUTORIZZATE Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli
oneri.

Compenso per il conferimento di materia
di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti. C.E.R 17 01 07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06

ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI
SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITO A
MANO Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consitenza, escluse le materie
putride, anche in presenza di acqua,... |
materiali di risulta. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza eseguito a mano

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q Trasporto arifiuto di materiale di
risulta proveni... viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in piu oltre i
primi 10

ALIMENTATORE CATODICO A
POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc.,
con dispositivo di regolazione
automatico per co... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
I'alimentatore perfettamente
funzionante

Alimentatore catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc.,
con dispositivo di regolazione automatico

cad

m3

m3

m3

cad

1,000

7,200

370,000

100,000

700,000

1,000

480,30

18,99

79,63

26,03

3,10

1.398,98

3,021

3,002

3,013

3,035

2,903

2,900

14,51

0,57

2,40

0,79

0,09

40,57

14,51

4,10

887,72

79,00

63,00

40,57
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

23

24

25

26

27

U.04.030.110

U.04.030.110

U.04.030.040

U.04.030.040

VFP013

VFP014

VFPO15

per con.....corre per dare |'alimentatore
perfettamente funzionante: Alimentatore
catodico a potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Vcc

COMPLESSO DI ATTIVAZIONE
ALIMENTATORE CATODICO Complesso
di attivazione alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di circam 1,00 x... . E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il complesso perfettamente funzionante

Complesso di attivazione alimentatore
catodico comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle dimensioni
di cir.....mpreso quanto altro occorre per
dare il complesso perfettamente
funzionante: Complesso di attivazione
alimentatore catodico

DISPERSORE DI TERRA Dispersore di
terra calcolato per la durata minima di
anni 15 costituito da materiale ferroso
quale putrelle, rotaie, profilati etc. del
peso complessivo non in... E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il dispersore perfettamente funzionante

Dispersore di terra calcolato per la durata
minima di anni 15 costituito da materiale
ferroso quale putrelle, rotaie, prof.....ro
bitumato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il dispersore
perfettamente funzionante: Dispersore di
terra

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO
DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE"

SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
POZZO PIEZOMETRICO
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI

Rifunzionalizzazione e posa in opera della
valvola motorizzata a farfalla DN 1200
PN10 nel pozzo compresa bulloneria in
acciaio zincato. Attuatore elettrico di
comando della parato... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

Fornitura e posa in opera di nuovo giunto
di smontaggio DN 1200 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato costruito
come segue

- pressione di esercizio: PN 10

- tipo di attacco ... tezione delle superfici:
-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

Fornitura e posa in opera di nuovo giunto
di smontaggio DN 400 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato costruito

cad

cad

corpo

corpo

corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

561,51

1.796,43

11.500,00

6.500,00

2.500,00

2,899

2,900

2,315

2,706

2,736

16,28

52,10

266,23

175,89

68,40

16,28

52,10

1.157,28

12.784,62

266,23

175,89

68,40
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

28

29

30

31

32

33

34

VFP016

VFP017

VFP065

VFP066

VFP067

VFP068

E.01.210.005

E.01.210.005

come segue

- pressione di esercizio: PN 10

- tipo di attacco a... tezione delle superfici:
-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DN 400 FLANGIATA PN 10 -
MANOVRA MOTORIZZATA - costruita
come segue:

caratteristiche funzionali e costruttive:
- a doppio eccentrico

- dispo... - Protezione: stagna IP 68
secondo EN 60 529.

Fornitura e posa in opera di misuratore di
portata tipo clamp-on in linea alla
condotta esistente. Adatto per tuttii tipi
di liquidi

Versioni: IP65

principio di misura a tempo d... 2%
sensibilita : 0,003 m/s

ripetibilita : 0,5%

range misura : 15 m/s

Pannello fotovoltaico con batteria 150 Ah
e cavi di collegamento per alimentazione
sensore di portata compreso di
montaggio con staffa alla condotta in
acciaio

Sensori di processo (trasduttore di
pressione+pressostato,manometri,staffe
e misuratore di livello altezza acqua del
pozzo) tutti collegati e cablati al sistema
gestionale SCADA

Impianto Luce e f.e.m. nella galleria di
adduzione al pozzo, cavi di BT predisposti
per attacco da alimentazione con gruppo
elettrogeno conforme alla normativa
vigente e norme CEl... in campo con
messa in servizio dell'intero sistema per
dare il lavoro finito e funzionale

Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico di bassa tensione necessario per
il comando dei singoli organi di manovra
indicati negli allegati grafici, comprensivo
dei collegame... omponenti valoriali e
conferimento a discarica di ogni
elemento non soggetto a riciclo.

Totale "ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI"

LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
SOLIDO Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte...
torizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di rifiuti sia

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

cad

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6.000,00

10.000,00

5.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

480,30

2,319

2,323

2,320

2,754

2,323

2,346

3,021

139,14

232,30

116,00

55,08

232,30

234,66

14,51

139,14

232,30

116,00

55,08

232,30

234,66

1.520,00

14,51
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

35

36

37

38

39

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.190.240

E.01.190.240

E.01.190.050

E.01.190.050

U.05.040.070

U.05.040.070

U.05.040.080

U.05.040.080

allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI
PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE
AUTORIZZATE Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli
oneri.

Compenso per il conferimento di materia
di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti. C.E.R 17 01 07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06

PULIZIA DI CUNETTE Pulizia di cunette,
comprendente la rimozione di materiale
depositatosi, la ramazzatura ed il
lavaggio

Pulizia di cunette

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO,
PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO
COMPRESSO O COLATO, ESEGUITA CON
MEZZI MECCANICI Disfacimento di
pavimentazione in conglo... o del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in
opera

Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI
E BITUME MODIFICATO Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento
(binder) costi... e del CSd’A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume modificato,
con po.....one per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito Strato di
collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso tradizionale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI USURA (TAPPETINO),
COSTITUITO DA UNA MISCELA DI
PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), c... C.S.d’A,;
compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
per.....one per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito: strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm

m3

m?xcm

14,000

700,000

122,500

12.250,000

1.750,000

18,99

1,42

17,06

1,36

6,13

3,002

2,778

3,043

2,941

3,262

0,57

0,04

0,52

0,04

0,20

27,61

63,59

489,97

349,93
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

40

41

42

43

44

E.001.200.020.
a

E.01.200.010

E.01.200.010

IM.170.010.36
0

IM.170.010.36
0

E.001.210.020.
r

VFP028

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q Trasporto arifiuto di materiale di
risulta proveni... viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 g, esclusi gli
eventuali oneri di discarica

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in piu oltre i
primi 10

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO FRA
CONTROFLANGE IDONEA PER ACQUA
FINO A 120°C PN16 Valvola di
intercettazione a farfalla per
inserimento fra controflange, id... DN
250, comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e
guarnizioni.

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO FRA
CONTROFLANGE IDONEA PER ACQUA
FINO A 120°C PN16 - Diametro nominale
150 (6")

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01Compenso per il
conferimento di materia di risulta
provenien... tiinerti. C.E.R 17 03 02 -
Miscele bituminose diverse da quelle di
cui alla voce 17 03 01

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 2 - RIPRISTINO
FUNZIONALE DEL POZZO
PIEZOMETRICO"

SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
PARTITORE IDRAULICO
ABRUZZO/MOLISE
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI

Rifunzionalizzazione e posa in opera della
valvola motorizzata a farfalla DN 1000
PN16 nella camera di manovra del
partitore compresa bulloneria in acciaio
zincato. Attuatore elett... continuo a
quadrante, Resistenza anticondensa (5-
20 watt) alimentata internamente a 24V.

m3

cad

corpo

100,000

800,000

1,000

171,500

1,000

26,03

491,01

18,99

30.000,00

3,035

2,903

2,560

3,000

1,956

0,79

0,09

12,57

0,57

586,80

79,00

71,99

12,57

97,70

1.214,85

2.732,49

586,80

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

45

46

47

48

49

50

51

VFP017

VFP020

VFP022

VFP023

VFP024

VFP025

VFP026

E.01.210.005

Fornitura e posa in opera di misuratore di
portata tipo clamp-on in linea alla
condotta esistente. Adatto per tuttii tipi
di liquidi

Versioni: IP65

principio di misura a tempo d... 2%
sensibilita : 0,003 m/s

ripetibilita : 0,5%

range misura : 15 m/s

Fornitura e posa in opera di giunto di
smontaggio a tre flange DN 1000 PN16
compresa bulloneria in acciaio zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 16

- tipo di a... tezione delle superfici:
-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

Fornitura e posa in opera di sistema di
valvole per sistema by-pass DN 200 PN 16
a comando elettrico compresa bulloneria
in acciaio zincato

Fornitura e posa in opera di giunto di
smontaggio a tre flange DN 200 PN16
compresa bulloneria in acciaio zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 16

- tipo di a... tezione delle superfici:
-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

Fornitura e posa in opera di tronchetto di
smontaggio DN 100 PN 16-L=2000 mm in
pozzetto venturimetro compresa
bulloneria in acciaio zincato

Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico di bassa tensione nel pozzetto
venturimetro per gestione ed
alimentazione misuratore di portata con
invio in tempo reale dei dati misu... in
campo con messa in servizio dell'intero
sistema per dare il lavoro finito e
funzionale

Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico di bassa tensione necessario per
il comando dei singoli organi di manovra
indicati negli allegati grafici, comprensivo
dei collegame... omponenti valoriali e
conferimento a discarica di ogni
elemento non soggetto a riciclo.

Totale "ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI"

LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
SOLIDO Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte...
torizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10.000,00

10.000,00

13.000,00

1.000,00

3.500,00

7.000,00

13.000,00

2,323

1,938

1,981

2,038

1,953

1,973

1,944

232,30

193,80

257,53

20,38

68,36

138,11

252,72

232,30

193,80

257,53

20,38

68,36

138,11

252,72

1.750,00

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

52

53

54

55

56

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.200.010

E.01.200.010

IM.170.010.36
0

IM.170.010.36
0

U.04.030.100

U.04.030.100

smaltimento.

Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI
PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE
AUTORIZZATE Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli
oneri.

Compenso per il conferimento di materia
di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti. C.E.R 17 01 07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q Trasporto arifiuto di materiale di
risulta proveni... viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in piu oltre i
primi 10

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO FRA
CONTROFLANGE IDONEA PER ACQUA
FINO A 120°C PN16 Valvola di
intercettazione a farfalla per
inserimento fra controflange, id... DN
250, comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e
guarnizioni.

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A
FARFALLA PER INSERIMENTO FRA
CONTROFLANGE IDONEA PER ACQUA
FINO A 120°C PN16 - Diametro nominale
200 (8")

ALIMENTATORE CATODICO A
POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc.,
con dispositivo di regolazione
automatico per co... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
I'alimentatore perfettamente
funzionante

Alimentatore catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc.,
con dispositivo di regolazione automatico
per con.....corre per dare |'alimentatore
perfettamente funzionante: Alimentatore
catodico a potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Vcc

cad

m3

cad

cad

1,000

14,000

500,000

2,000

1,000

480,30

18,99

3,10

609,05

1.398,98

3,021

3,002

2,903

2,560

2,900

14,51

0,57

0,09

15,59

40,57

14,51

7,98

45,00

31,18

40,57

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

57

58

59

60

61

62

U.04.030.110

U.04.030.110

U.04.030.040

U.04.030.040

E.001.200.020.

a

E.01.140.040

E.01.140.040

E.01.190.270

E.01.190.270

E.001.130.070.

b

COMPLESSO DI ATTIVAZIONE
ALIMENTATORE CATODICO Complesso
di attivazione alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di circam 1,00 x... . E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il complesso perfettamente funzionante

Complesso di attivazione alimentatore
catodico comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle dimensioni
di cir.....mpreso quanto altro occorre per
dare il complesso perfettamente
funzionante: Complesso di attivazione
alimentatore catodico

DISPERSORE DI TERRA Dispersore di
terra calcolato per la durata minima di
anni 15 costituito da materiale ferroso
quale putrelle, rotaie, profilati etc. del
peso complessivo non in... E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il dispersore perfettamente funzionante

Dispersore di terra calcolato per la durata
minima di anni 15 costituito da materiale
ferroso quale putrelle, rotaie, prof.....ro
bitumato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il dispersore
perfettamente funzionante: Dispersore di
terra

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN
LATERIZIO MEDIANTE USO DI
IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON
PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30
ATM: Pulitura di superfici in pietra o in
laterizio mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione non inferiore a
20-30 atm:

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio
mediante uso di idropulitrice ovvero
pulizia delle strutture in cemento armato
prima di effettuare la rifunzionalizzazione
degli impianti

ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI
SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITO A
MANO Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consitenza, escluse le materie
putride, anche in presenza di acqua,... |
materiali di risulta. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza eseguito a mano

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti impermeabili
su superfici orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio. Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a doppio strato

cad

cad

m3

m

1,000

1,000

100,000

300,000

35,000

85,000

561,51

1.796,43

26,03

12,31

79,63

5,41

2,899

2,900

3,035

3,000

3,013

2,960

16,28

52,10

0,79

0,37

2,40

0,16

16,28

52,10

79,00

110,79

83,97

13,61

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

r

65 | VFP029

66 | VFPO17

67 | VFP030

68 | VFP031

63 | E.001.210.020.

E.14.010.010

64 | E.14.010.010

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01Compenso per il
conferimento di materia di risulta
provenien... tiinerti. C.E.R 17 03 02 -
Miscele bituminose diverse da quelle di
cui allavoce 17 03 01

MANTO IMPERMEABILE
PREFABBRICATO COSTITUITO DA
MEMBRANA BITUME- POLIMERO
ELASTOMERICA, FLESSIBILITA A FREDDO
-25°C Manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-po... la fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare I'opera
finita a regola d’rte:

Manto impermeabile prefabbricato
costituito da membrana bitume-polimero
elastomerica, flessibilita a freddo -25°C,
applica.....uant’altro occorre per dare
I'opera finita a regola d’arte: armata in
filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 3 - RIPRISTINO
FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO
ABRUZZO/MOLISE"

SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA TORRE PIEZOMETRICA
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI

Revisione completa in opera degli
esistenti Gruppi di Pompaggio di Potenza
150 kW (la revisione consiste nello
smontaggio dei gruppi, sostituzione dei
cuscinetti e delle tenute,pro... iatura e
verniciatura delle tubazioni di aspirazione
e mandata delle pompe di sollevamento

Fornitura e posa in opera di misuratore di
portata tipo clamp-on in linea alla
condotta esistente. Adatto per tuttii tipi
di liquidi

Versioni: IP65

principio di misura a tempo d... 2%
sensibilita : 0,003 m/s

ripetibilita : 0,5%

range misura : 15 m/s

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SARACINESCA MANUALE DN 300
FLANGIATA PN 10 - MANOVRA
MOTORIZZATA - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e costruttive:
- a doppio eccentr... perfici:

-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SARACINESCA DN 250
FLANGIATA PN 10 - MANOVRA

corpo

corpo

corpo

corpo

6,800

85,000

1,000

2,000

1,000

1,000

18,99

13,00

40.000,00

10.000,00

3.000,00

14.000,00

3,000

2,923

2,306

2,323

1,940

2,311

0,57

0,38

922,40

232,30

58,20

323,54

3,87

32,30

531,16

2.280,51

922,40

464,60

58,20

323,54

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

69

70

71

72

73

74

75

76

VFP032

VFP033

VFP034

VFP035

VFP037

VFP038

VFP039

VFP040

MOTORIZZATA - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e costruttive:

- a doppio eccen... - Protezione: stagna IP
68 secondo EN 60 529.

Fornitura e Posa in opera di valvola di
ritegno DN 250 PN 10 a norma CEl con
flange di collegamento in accordo alle EN
1092-2 PN 10

materiali:

- corpo e disco in ghisa sferoidale GJS
500-7 EN 1563

- sede di tenuta sul corpo in riporto di
nickel-cromo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SARACINESCA MANUALE DN 100
FLANGIATA PN 10 - MANOVRA
MOTORIZZATA - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e costruttive:
- a doppio eccentr... cron

collaudo idraulico (EN 12 266-1 ):
-sedea 1,1 PN-corpoal,5PN

Realizzazione e posa in opera di impianto
in bassa tensione per il comando e
controllo dell'impianto e per
I'alimentazione dei servizi ausiliari. |
quadri dovranno essere realizzat...
controllo, supervisione e inserimento
parametri.

Cablaggio in MT dalla linea di arrivo del
distributore fino al punto di
alimentazione dei quadri MT con cavi
unipolari isolati in gomma HEPR di qualita
G7, sotto guaina di PVC.

Co...iramein

controspirale

Guaina: mescola a base di PVC, qualita
Rz

Colore: rosso

Fornitura e posa in opera di tronchetto di
smontaggio DN 100 PN 10-L=2000 mm in
pozzetto venturimetro compresa
bulloneria in acciaio zincato come da
disegno esecutivo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A FARFALLA DN 1000
FLANGIATA PN 10 - MANOVRA
MOTORIZZATA - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e costruttive:

- a doppio eccentr... - Protezione: stagna
IP 68 secondo EN 60 529.

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA DI
VALVOLA A FARFALLA DN 1000
FLANGIATA PN 10 - MOTORIZZATA -
costruita come segue:

caratteristiche funzionali e costruttive:

- a doppio eccentrico

- ... - Protezione: stagna IP 68 secondo EN
60 529.

Fornitura e posa in opera di nuovo giunto
di smontaggio DN 1000 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato costruito
come segue

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4.000,00

4.500,00

90.000,00

10.000,00

6.000,00

22.000,00

5.000,00

4.500,00

1,955

1,952

2,134

1,944

1,944

1,930

1,955

1,952

78,20

87,84

1.920,82

194,40

116,64

424,60

97,75

87,84

78,20

87,84

1.920,82

194,40

116,64

424,60

97,75

87,84

Regolo - Namirial S.p.A.
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

77

78

79

80

81

VFP042

VFP043

VFP044

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.200.010

- pressione di esercizio: PN 10

- tipo di attacco ... tezione delle superfici:
-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

Fornitura e posa in opera di nuovo giunto
di smontaggio DN 200 PN 10 compresa
bulloneria in acciao zincato costruito
come segue

- pressione di esercizio: PN 10

- tipo di attacco a... tezione delle superfici:
-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico di bassa tensione necessario per
il comando dei singoli organi di manovra
indicati negli allegati grafici, comprensivo
dei collegame... mponenti valoriali e
conferimento a discarica di ogni
elemento non soggetto a riciclo.

Rimozione ruggine, sabbiatura e
verniciatura delle tubazioni esistenti

Totale "ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI"

LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
SOLIDO Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte...
torizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI
PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE
AUTORIZZATE Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli
oneri.

Compenso per il conferimento di materia
di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti. C.E.R 17 01 07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q Trasporto arifiuto di materiale di

corpo

corpo

corpo

cad

1,000

1,000

1,000

1,000

7,200

2.000,00

5.000,00

8.000,00

480,30

18,99

1,967

1,955

1,951

3,021

3,002

39,34

97,75

156,08

14,51

0,57

39,34

97,75

156,08

5.070,00

14,51

4,10
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

82

83

84

85

86

E.01.200.010

EL.070.010.100

EL.070.010.100

EL.070.010.050

EL.070.010.050

IM.170.010.33
0

IM.170.010.33
0

U.04.030.100

U.04.030.100

U.04.030.110

risulta proveni... viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in piu oltre i
primi 10

TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE
PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE
TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE
PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE,
costruito in conformita alle vigenti
norme CEl 14... carico (Pc) riportate. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE
PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE -
630 kVA 1300WPv 6500WPc.

SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA
TENSIONE PER UNITA' DI ARRIVO CON
SEZIONATORE Scomparto unificato di
media tensione per unita arrivo 17,1
(fasc. 405) IEC 56, costituiti da:
carpenteri... lacci alla linea MT e ad altri
scomparti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SCOMPARTO UNIFICATO DI MT PER
UNITA' DI ARRIVO - Con sezionatore sotto
carico In:400A-12,5kA.

SARACINESCA IN GHISA, CORPO OVALE,
ATTACCHI FLANGIATI, PN 16 Saracinesca
in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e
coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di
tenuta in ottone, tenuta..., gas fino a
+100 °C, attacchi flangiati, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni.

SARACINESCA IN GHISA, CORPO OVALE,
ATTACCHI FLANGIATI, PN 16 - Diametro
nominale 200 (8")

ALIMENTATORE CATODICO A
POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc.,
con dispositivo di regolazione
automatico per co... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare
I'alimentatore perfettamente
funzionante

Alimentatore catodico a potenziale
costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc.,
con dispositivo di regolazione automatico
per con.....corre per dare |'alimentatore
perfettamente funzionante: Alimentatore
catodico a potenziale costante da 15
Ampere 60-70 Vcc

COMPLESSO DI ATTIVAZIONE
ALIMENTATORE CATODICO Complesso
di attivazione alimentatore catodico
comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle
dimensioni di circam 1,00 x... . E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il complesso perfettamente funzionante

m3

cad.

cad.

cad.

cad

200,000

1,000

1,000

5,000

1,000

8.454,90

4.133,67

741,97

1.398,98

2,903

2,565

2,571

2,559

2,900

0,09

216,87

106,28

18,99

40,57

18,00

216,87

106,28

94,94

40,57
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

87

88

89

90

91

92

U.04.030.110

E.001.130.070.

b

E.001.210.020.

r

E.14.010.010

E.14.010.010

E.01.190.050

E.01.190.050

U.05.010.100

U.05.010.100

U.05.040.050

Complesso di attivazione alimentatore
catodico comprensivo di basamento in
calcestruzzo di cemento delle dimensioni
di cir.....mpreso quanto altro occorre per
dare il complesso perfettamente
funzionante: Complesso di attivazione
alimentatore catodico

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti impermeabili
su superfici orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio. Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a doppio strato

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01Compenso per il
conferimento di materia di risulta
provenien... tiinerti. C.E.R 17 03 02 -
Miscele bituminose diverse da quelle di
cui allavoce 17 03 01

MANTO IMPERMEABILE
PREFABBRICATO COSTITUITO DA
MEMBRANA BITUME- POLIMERO
ELASTOMERICA, FLESSIBILITA A FREDDO
-25°C Manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-po... la fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare I'opera
finita a regola d’rte:

Manto impermeabile prefabbricato
costituito da membrana bitume-polimero
elastomerica, flessibilita a freddo -25°C,
applica.....uant’altro occorre per dare
I'opera finita a regola d’arte: armata in
filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO,
PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO
COMPRESSO O COLATO, ESEGUITA CON
MEZZI MECCANICI Disfacimento di
pavimentazione in conglo... o del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in
opera

Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso

TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI
MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA STRADALI
EFFETTUATO CON AUTOCARRI, CON
PORTATA SUPERIORE A 50 Q Trasporto a
rifiuto o rilevato... preso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale
proveniente da lavori di movimento terra
stradali effettuato con autocarri,
co.....spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata: per trasporti oltre 3 km e
finoa 10 km

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE COSTITUITO DA
MISCELA DI AGGREGATI E DI BITUME

cad

m

m3

1,000

249,520

19,962

249,520

316,460

316,460

561,51

5,41

18,99

13,00

17,06

6,22

2,899

2,960

3,000

2,923

3,043

3,215

16,28

0,16

0,57

0,38

0,52

0,20

16,28

39,96

11,37

94,82

164,29

63,28
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

93

94

95

96

97

U.05.040.050

U.05.040.070

U.05.040.070

U.05.040.080

U.05.040.080

IM.180.010.17
0

IM.180.010.17
0

E.001.200.020.

a

E.01.140.040

TRADIZIONALE Conglomerato
bituminoso per strato di base costituito
da miscela di aggregati... C. S. d’A.,
compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:

Conglomerato bituminoso per strato di
base costituito da miscela di aggregati e
di bitume tradizionale, prodotto in
idonei....., compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: Conglomerato bituminoso per
strato di base

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI
E BITUME MODIFICATO Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento
(binder) costi... e del CSd’A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume modificato,
con po.....one per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito Strato di
collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso tradizionale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI USURA (TAPPETINO),
COSTITUITO DA UNA MISCELA DI
PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), c... C.S.d’A,;
compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
per.....one per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito: strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON
MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI
IDRO-SANITARI Vaso di espansione
chiuso con membrana atossica (DM
21.3.73 e s.m.i.) ed intercambiabile per
impianti idr... a e manometro. Pressione
max di esercizio non inferiore a 8 bar.
Diametro attacco: D (mm).

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON
MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI
IDRO-SANITARI - Capacita = 1 500, D = 40
(1"1/2)

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN
LATERIZIO MEDIANTE USO DI
IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON
PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30
ATM: Pulitura di superfici in pietra o in
laterizio mediante uso di idropulitrice o

m?xcm

m?xcm

cad

12.658,400

8.860,880

1.265,840

1,000

100,000

1,36

1.317,69

26,03

4,202

2,941

3,262

2,560

3,035

0,05

0,04

0,20

33,73

0,79

632,97

354,41

253,12

33,73

79,00
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LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

98

99

100

101

102

103

E.01.140.040

E.01.190.270

E.01.190.270

VFP045

VFP046

VFP047

VFP048

sabbiatrice con pressione non inferiore a
20-30 atm:

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio
mediante uso di idropulitrice ovvero
pulizia delle strutture in cemento armato
prima di effettuare la rifunzionalizzazione
degli impianti

ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI
SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITO A
MANO Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consitenza, escluse le materie
putride, anche in presenza di acqua,... |
materiali di risulta. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza eseguito a mano

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 4 - RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA TORRE
PIEZOMETRICA"

SCHEDA 5 - RIPRISTINO FUNZIONALE
SISTEMA DEGLI SCARICHI
DELL’ADDUTTORE
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI

SMONTAGGIO DELLA VALVOLA ESISTENTI
E FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A FARFALLA DN 200 FLANGIATA
PN 16 - MANOVRA MOTORIZZATA -
costruita come segue:

caratteristiche funzional... n discarica
delle componenti non riciclabili

SMONTAGGIO DELLA VALVOLA
ESISTENTE E FORNITURA E POSA IN
OPERA DI VALVOLA A FARFALLA
MANUALE DN 200 FLANGIATA PN 16 -
costruita come segue:

caratteristiche funzionali e costruttiv...
cron

collaudo idraulico (EN 12 266-1 ):
-sedea 1,1 PN-corpoal,5PN

Fornitura e posa in opera di giunto di
smontaggio a tre flange DN 200 PN16
compresa bulloneria in acciaio zincato
costruito come segue

- pressione di esercizio: PN 16

- tipo di a... tezione delle superfici:
-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

SMONTAGGIO DELLA VALVOLA
ESISTENTE E FORNITURA E POSA IN
OPERA DI VALVOLA A GHIGLIOTTINA
MANUALE DN 200 FLANGIATA PN 16 -
costruita come segue:

caratteristiche funzionali e costru... cron
collaudo idraulico (EN 12 266-1 ):
-sedea 1,1 PN-corpoal,5PN

m3

corpo

corpo

corpo

corpo

1.200,000

50,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,31

79,63

30.000,00

6.000,00

6.400,00

8.000,00

3,000

3,013

2,276

2,329

2,181

2,318

0,37

2,40

682,86

139,74

139,58

185,44

443,16

119,96

2.801,62

8.024,40

682,86

139,74

139,58

185,44
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

104

105

106

107

108

VFP049

VFP050

VFPO51

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

E.01.200.010

Fornitura e posa in opera di sistema di
by-pass manuale DN 50 PN 16 come da
tavole grafiche esecutive collegamenti in
campo con messa in servizio dell'intero
sistema per dare il lavoro finito e
funzionale

Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico di bassa tensione necessario per
il comando dei singoli organi di manovra
indicati negli allegati grafici, comprensivo
dei collegame... omponenti valoriali e
conferimento a discarica di ogni
elemento non soggetto a riciclo.

Fornitura e posa in opera di sensori di
processo (trasduttore di
pressione+pressostato,manometri) tutti
collegati e cablati al sistema gestionale
SCADA collegamenti elettrici e cab... in
campo con messa in servizio dell'intero
sistema per dare il lavoro finito e
funzionale

Totale "ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI"

LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
SOLIDO Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte...
torizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI
PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE
AUTORIZZATE Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli
oneri.

Compenso per il conferimento di materia
di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti. C.E.R 17 01 07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q Trasporto arifiuto di materiale di
risulta proveni... viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 g, esclusi gli

corpo

corpo

corpo

cad

1,000

1,000

1,000

1,000

7,200

8.000,00

30.000,00

9.000,00

480,30

18,99

2,309

2,305

2,312

3,021

3,002

184,72

691,50

208,08

14,51

0,57

184,72

691,50

208,08

2.248,00

14,51

4,10
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

109

110

111

112

113

114

115

E.01.200.010 b

E.001.200.020.
a

VFP052

VFP053

VFP054

VFPO55

VFP056

eventuali oneri di discarica

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in piu oltre i
primi 10

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 5 - RIPRISTINO
FUNZIONALE SISTEMA DEGLI SCARICHI
DELL’ADDUTTORE"

SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA
CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI

Fornitura e Posa in opera di nuovi Gruppi
di Pompaggio di Potenza 75 kW
(Prevalenza 25 m- Q=200 I/s), compresi
telai di posa dei nuovi gruppi e
adattamento alle tubazioni di aspirazione
esistenti

Fornitura e Posa in opera di nuovo
Gruppo di Pompaggio di Potenza 37,5 kW
(Prevalenza 25 m- Q=100 I/s), compresi
telai di posa dei nuovi gruppi e
adattamento alle tubazioni di aspirazione
esistenti

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN 300
FLANGIATA PN 10 - costruita come segue:
caratteristiche funzionali e costruttive:

- a doppio eccentrico

- disposit... perfici:

-interna ed esterna con vernice
epossidica a polveri

Fornitura e Posa in opera di valvola di
ritegno DN 200 PN 10

Fornitura e posa in opera di quadri
elettrici BT per il comando e controllo
dell'impianto e per I'alimentazione dei
servizi ausiliari. | quadri dovranno essere
realizzati, verifica... ontrollo, supervisione
e inserimento parametri.

Totale "ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI"

m3

m3

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

264,000

100,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,10

26,03

34.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

90.000,00

2,903

3,035

2,680

2,689

2,753

2,753

2,578

0,09

0,79

911,20

403,35

82,59

82,59

2.320,27

23,76

79,00

121,37

2.361,33

911,20

403,35

82,59

82,59

2.320,27

3.800,00
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

116

117

118

119

E.01.200.010

E.01.200.010

E.01.210.005

E.01.210.005

E.01.210.020

E.01.210.020

EL.070.010.050

EL.070.010.050

EL.070.010.100

LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q Trasporto arifiuto di materiale di
risulta proveni... viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 g, esclusi gli
eventuali oneri di discarica

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in piu oltre i
primi 10

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
SOLIDO Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte...
torizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI
PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE
AUTORIZZATE Compenso... rasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli
oneri.

Compenso per il conferimento di materia
di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti. C.E.R 17 01 07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06

SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA
TENSIONE PER UNITA' DI ARRIVO CON
SEZIONATORE Scomparto unificato di
media tensione per unita arrivo 17,1
(fasc. 405) IEC 56, costituiti da:
carpenteri... lacci alla linea MT e ad altri
scomparti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SCOMPARTO UNIFICATO DI MT PER
UNITA' DI ARRIVO - Con sezionatore sotto
carico In:400A-12,5kA.

TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE
PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE
TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE
PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE,
costruito in conformita alle vigenti
norme CEl 14... carico (Pc) riportate. E'
inoltre compreso quanto altro occorre

m3

cad

cad.

400,000

1,000

7,200

1,000

480,30

18,99

4.133,67

2,903

3,021

3,002

2,571

0,09

14,51

0,57

106,28

36,00

14,51

4,10

106,28
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

120

121

122

123

124

125

EL.070.010.100

E.001.200.020.
a

E.01.190.050

E.01.190.050

U.05.040.070

U.05.040.070

U.05.040.080

U.05.040.080

E.001.200.020.
a

E.01.190.270

per dare il lavoro finito.

TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE
PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE -
400 kVA 930WPv 4600WPc.

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ... ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO,
PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO
COMPRESSO O COLATO, ESEGUITA CON
MEZZI MECCANICI Disfacimento di
pavimentazione in conglo... o del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in
opera

Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI
E BITUME MODIFICATO Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento
(binder) costi... e del CSd’A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume modificato,
con po.....one per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito Strato di
collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso tradizionale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI USURA (TAPPETINO),
COSTITUITO DA UNA MISCELA DI
PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), c... C.S.d’A,;
compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
per.....one per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito: strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI
SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITO A
MANO Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consitenza, escluse le materie
putride, anche in presenza di acqua,... |
materiali di risulta. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro

cad.

m3

m?xcm

m3

1,000

100,000

17,500

1.750,000

250,000

72,000

7.077,02

26,03

17,06

1,36

26,03

2,560

3,035

3,043

2,941

3,262

3,035

181,17

0,79

0,52

0,04

0,20

0,79

181,17

79,00

9,08

70,00

49,99

56,88
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

126

127

128

129

130

131

132

E.01.190.270

E.001.160.060.

a

E.004.030.030.

a

E.001.130.070.

b

E.001.210.020.

r

E.14.010.010

E.14.010.010

E.04.010.070

E.04.010.070

R.30.070.060

finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza eseguito a mano

RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O
CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI
MODULARI MISTI Rimozione di recinzioni
in ferro e similiRimozione di recinzione in
ferro, o calcestruzzo, o in eleme... bili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di recinzioni in ferro e simili

RECINZIONE COSTITUITA DA PANNELLO
GRIGLIATO ELETTROFORGIA ...re e
magistero per dare I'opera realizzata a
regola d'arteRecinzione costituita da
pannello grigliato elettroforgiato...,
compreso ogni onere e ogni onere e
magistero per dare I'opera realizzata a
regola d'arte

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti impermeabili
su superfici orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio. Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a doppio strato

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01Compenso per il
conferimento di materia di risulta
provenien... tiinerti. C.E.R 17 03 02 -
Miscele bituminose diverse da quelle di
cui allavoce 17 03 01

MANTO IMPERMEABILE
PREFABBRICATO COSTITUITO DA
MEMBRANA BITUME- POLIMERO
ELASTOMERICA, FLESSIBILITA A FREDDO
-25°C Manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-po... la fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare I'opera
finita a regola d’rte:

Manto impermeabile prefabbricato
costituito da membrana bitume-polimero
elastomerica, flessibilita a freddo -25°C,
applica.....uant’altro occorre per dare
I'opera finita a regola d’arte: armata in
filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO,
PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER
RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE,
GRIGLIE, ECC. Profilati normali in ferro
tondo, piatto, quadro od angolare per
ri... ti in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice
antiruggine e opere murarie:

Profilati normali in ferro tondo, piatto,
quadro od angolare per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con
event.....dati, compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:
Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a
linee diritte

RASATURA ARMATA PER RECUPERO DI
PARTI ESTERNE INTERESSATE DA LESIONI
DI INTONACO Rasatura armata per

m3

kg

kg

657,000

200,000

2.000,000

150,000

12,000

150,000

450,000

79,63

7,48

3,22

5,41

18,99

13,00

5,42

3,013

3,075

4,037

2,960

3,000

2,923

4,059

2,40

0,23

0,13

0,16

0,57

0,38

0,22

1.576,31

46,00

259,98

24,02

57,00

99,00
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

133

134

135

136

137

138

R.30.070.060

VFP061

VFP058

VFP060

VFP062

VFP069

recupero di parti esterne interessate da
lesioni di intonaco eseguite con I'app...
a, con additivazione massima contro
alghe e funghi con due mani, consumo
totale 0,40 I/mq.

Rasatura armata per recupero di parti
esterne interessate da lesioni di intonaco
eseguite con l'applicazione dei seguenti
..... vazione massima contro alghe e
funghi con due mani, consumo totale
0,40 I/mq. Rasatura armata per recupero
di parti esterne

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO
DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO
VASCA U2"

SCHEDA 7 - RIPRISTINO FUNZIONALE
POZZI ARTESIANI
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E
TECNOLOGICI

Fornitura e posa in opera di pezzo
speciale di raccordo pompa/condotta in
polietilene

Fornitura e posa in opera di
elettropompa ad immersione da 15 kW-
trifase di estrazione acquee di falda
compresa bulloneria in acciaio zincato
compresa di fornitura e posa in opera... i
polietilene ad alta densita DN 200 al
costo di Euro 80/m compresi accessori e
tiranteria

Fornitura e Posa in opera di valvola di
ritegno DN 200 PN 10 con flange di
collegamento in accordo alle EN 1092-2
PN 10

materiali:

- corpo e disco in ghisa sferoidale GJS
500-7 E... i in acciaio inossidabile 1.4021
(X20Cr13)

- guarnizione di tenuta sul disco in EPDM

Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico di bassa tensione necessario per
il comando dei singoli organi di manovra
indicati negli allegati grafici, comprensivo
dei collegame... mponenti valoriali e
conferimento a discarica di ogni
elemento non soggetto a riciclo.

Sensori di processo (trasduttore di
pressione+pressostato,manometri,staffe
e misuratore di livello altezza acqua del
pozzo) tutti collegati e cablati al sistema
gestionale SCADA

Totale "ATTREZZATURE - IMPIANTI
TECNICI E TECNOLOGICI"

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

291,470

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

37,90

8.000,00

60.000,00

6.000,00

24.000,00

6.000,00

3,615

1,935

1,930

3,116

1,935

1,930

1,37

154,80

1.158,00

187,00

464,40

115,80

399,34

3.075,50

6.960,93

154,80

1.158,00

187,00

464,40

115,80

2.080,00
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Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

139

140

141

142

143

E.01.200.010

E.01.200.010

E.01.210.005

E.01.210.005

IM.170.010.33
0

IM.170.010.33
0

E.001.200.020.
a

E.001.190.280.

LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q Trasporto arifiuto di materiale di
risulta proveni... viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 g, esclusi gli
eventuali oneri di discarica

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri,
comp.....n portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in piu oltre i
primi 10

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
RIFIUTI SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
SOLIDO Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte...
torizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento ed analisi di rifiuti sia
allo stato liquido che solido, con rilascio
di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

SARACINESCA IN GHISA, CORPO OVALE,
ATTACCHI FLANGIATI, PN 16 Saracinesca
in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e
coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di
tenuta in ottone, tenuta..., gas fino a
+100 °C, attacchi flangiati, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni.

SARACINESCA IN GHISA, CORPO OVALE,
ATTACCHI FLANGIATI, PN 16 - Diametro
nominale 200 (8")

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 7 - RIPRISTINO
FUNZIONALE POZZI ARTESIANI"

SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA DELLE VASCHE
CONSORTILI
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO

ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI
SCOPERTI O IN VASCHE, ESEG ... ECCANICI

m3

cad

cad.

m3

m3

400,000

1,000

4,000

100,000

2.011,400

3,10

480,30

741,97

26,03

8,10

2,903

3,021

2,559

3,035

2,963

0,09

14,51

18,99

0,79

0,24

36,00

14,51

75,95

79,00

205,46

2.215,94

482,74

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 24




LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

144

145

146

147

148

149

150

151

152

E.001.130.070.

b

E.001.130.070.

C

E.001.160.060.

a

E.001.200.020.

a

E.001.210.005.

a

E.001.210.020.

q

E.001.210.020.

r

R.040.010.010.

a

E.008.030.020.

a

Espurgo di materiali eseguito con mezzi
meccaniciEspurgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, escl... altro occorre
per dare il lavoro finito. Espurgo di
materiali eseguito con mezzi meccanici

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di
manti impermeabili bituminosi a doppio
stratoRimozione di manti impermeabili
su superfici orizzontali o inclin... luogo di
deposito provvisorio. Rimozione di manti
impermeabili bituminosi a doppio strato

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI ... manti
sintetici anche se saldati e fissati
meccanicamenteRimozione di manti
impermeabili su superfici orizzontali o i...
posito provvisorio. Rimozione di manti
sintetici anche se saldati e fissati
meccanicamente

RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O
CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI
MODULARI MISTI Rimozione di recinzioni
in ferro e similiRimozione di recinzione in
ferro, o calcestruzzo, o in eleme... bili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di recinzioni in ferro e simili

TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA
CONTROLLATA, FINO ALLA ...ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di
discarica.Trasporto a discarica autorizzata
controllata, fino alla dis... che a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI RIFIUTI
SIA ALLO STATO LIQUID ... R e la relativa
classificazione ai fini dello
smaltimento.Campionamento ed analisi
di rifiuti sia allo stato liquido c... torizzato
indicante il codice CER e la relativa
classificazione ai fini dello smaltimento.

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVEN ...
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02
03 . PlasticaCompenso per il
conferimento di materia di risulta
provenien... ateria di risulta proveniente
da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17
02 03. Plastica

COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI
MATERIA DI RISULTA PROVEN ... ele
bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01Compenso per il
conferimento di materia di risulta
provenien... tiinerti. C.E.R 17 03 02 -
Miscele bituminose diverse da quelle di
cui allavoce 17 03 01

PULIZIA SUPERFICIALE DEL
CALCESTRUZZO, PER SPESSORI MASSIMI
LIMITATI AL COPRIFERRO Pulizia
superficiale del calcestruzzoPulizia
superficiale del calcestruzzo, per spessori
massimi... asporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta Pulizia superficiale del
calcestruzzo

MASSETTO MONOSTRATO LEGGERO DI
PENDENZA ADATTO A RICEVERE ... Per

m

m3

cad

kg

1.449,500

5.736,000

347,000

491,700

3,000

11.471,360

154,900

272,500

1.070,000

5,41

4,20

7,48

26,03

480,30

0,53

18,99

16,97

14,84

2,960

3,095

3,075

3,035

3,021

3,773

3,000

3,590

2,240

0,16

0,13

0,23

0,79

14,51

0,02

0,57

0,61

0,33

232,12

745,62

79,81

388,45

43,53

229,39

88,25

166,01

355,69

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 25




LOTTO 2 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001"

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

153

154

155

156

157

158

159

E.008.020.030.

d

E.003.050.030.

b

E.014.070.010.

a

E.014.020.030.

C

10.020.025.n

U.005.030.030.

a

E.004.030.030.

a

posa di guaine impermeabili per spessori
fino a 3 cm.Massetto monostrato leggero
di pendenza adatto a ricevere la...,
spianato e lisciato, in opera. Per posa di
guaine impermeabili per spessori fino a 3
cm.

MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA
IMPASTO REALIZZATO CON CONGL ... e
del fondo. Calcestruzzo C16/20 su
vespaio spessore cm 15Masso isolante
costituito da impasto realizzato con
conglome... ompresa la pulizia e
preparazione del fondo. Calcestruzzo
C16/20 su vespaio spessore cm 15

PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA
REALIZZAZIONE DI GIUNTI ... di
dilatazione con movimenti composti
larghezza mm 150,240Profili in pvc
(waterstop) per la realizzazione di giunti
di... e centrale del getto per giunti di
dilatazione con movimenti composti
larghezza mm 150,40

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DI
MANTI IMPERMEABILI CON ... g/m?.
Preparazione del piano di posa di manti
impermeabiliPreparazione del piano di
posa di manti impermeabili con una... in
quantita non inferiore a 300g/m?.
Preparazione del piano di posa di manti
impermeabili

MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO
DOPPIO STRATO COSTITUITO ... m, di cui
la seconda con rivestimento superiore in
ardesiaManto impermeabile
prefabbricato doppio strato costituito
da... te: due membrane di spessore 4
mm, di cui la seconda con rivestimento
superiore in ardesia

Trabattello

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO
PROTEZIONE SPONDALEE ... tura) <30 %
(EN 13438). Strato impermeabilizzante in
HDPEFornitura e posa in opera di strato
protezione spondale e di... chimica
(diminuzione carico rottura) <30 % (EN
13438). Strato impermeabilizzante in
HDPE

RECINZIONE COSTITUITA DA PANNELLO
GRIGLIATO ELETTROFORGIA ...re e
magistero per dare |'opera realizzata a
regola d'arteRecinzione costituita da
pannello grigliato elettroforgiato...,
compreso ogni onere e ogni onere e
magistero per dare I'opera realizzata a
regola d'arte

Totale "LAVORAZIONI CONTENUTE NEL
PREZZARIO"

Totale "SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA DELLE VASCHE
CONSORTILI"

Totale "LOTTO 2"

Importo lavori

cad/gg

kg

3.164,000

276,000

7.078,500

7.078,500

30,080

684,000

3.470,000

48,71

15,79

24,87

111,73

13,56

3,22

2,217

3,040

2,630

2,890

1,969

3,245

4,037

1,08

0,48

0,03

0,72

2,20

0,44

0,13

3.416,81

132,48

212,23

5.087,62

66,17

300,98

451,07

12.478,97

12.478,97

49.839,19

49.839,19
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U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale
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Riepilogo categorie

Descrizione Importo Sicurezza
LOTTO 2 1.992.286,87 49.863,56
SCHEDA 1 - EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE 538.610,05 12.967,28
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 500.000,00 11.810,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 38.610,05 1.157,28
SCHEDA 2 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO PIEZOMETRICO 103.548,31 2.734,85
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 63.500,00 1.520,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 40.048,31 1.214,85
SCHEDA 3 - RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARTITORE IDRAULICO ABRUZZO/MOLISE 105.548,21 2.280,51
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 87.500,00 1.749,35
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 18.048,21 531,16
SCHEDA 4 - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA 327.383,96 7.871,62
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 238.000,00 5.070,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 89.383,96 2.801,62
SCHEDA'S5 - RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA DEGLI SCARICHI DELL’ADDUTTORE 101.438,43 2.369,37
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 97.400,00 2.248,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 4.038,43 121,37
SCHEDA 6 - ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VASCA U2 243.483,93 6.875,50
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 145.000,00 3.800,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 98.483,93 3.075,50
SCHEDA 7 - RIPRISTINO FUNZIONALE POZZI ARTESIANI 111.291,18 2.285,46
ATTREZZATURE - IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI 104.000,00 2.080,00
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 7.291,18 205,46
SCHEDA 8 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE VASCHE CONSORTILI 460.982,80 12.478,97
LAVORAZIONI CONTENUTE NEL PREZZARIO 460.982,80 12.478,97
Importo lavori 1.992.286,87 49.863,56
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