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PREMESSE

L’art. 860 del c.c. afferma che i proprietari dei beni, situati entro il perimetro del
comprensorio di un Consorzio di Bonifica, sono obbligati a contribuire nella
spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e 'esercizio delle opere in ra-
gione del beneficio che traggono dalla bonifica. :

Quantificare un tale beneficio non & compito semplice, infatti, bisogna ope-
rare una sintesi di un’attivita altamente diversificata, che si estrinseca non solo
sul piano organizzativo ma anche sulla verifica oggettiva dell’azione del Con-
sorzio per la salvaguardia del territorio, delle risorse idriche ed ambientali, non-
ché riguardo all’efficacia ed efficienza delle sue strutture idrauliche, irrigue e dei
corsi d’acqua.

Il primo passo da compiere, consiste nel focalizzare I'attenzione sugli indirizzi
da perseguire e nel predisporre uno studio approfondito in grado di valutare, og-
gettivamente, i benefici che gli immobili ricevono dall’attivita di bonifica. Si pre-
dispone cosi una classificazione dei singoli immobili per grado di beneficio, in
modo da rendere possibile una ripartizione per quota di contributo spettante a cia-
scuno di essi.

Si elabora, quindi, il “Piano di Classifica”, importante atto amministrativo, che
attraverso un metodo di valutazione aggiornato, consente di ottenere una pit1 equa
ripartizione degli oneri da porre a carico dei consorziati; esso rappresenta inoltre
un valido strumento di conoscenza del territorio e di misura dell’efficacia delle ope-
re di bonifica effettuate.

Gli oneri che devono essere ripartiti tra gli immobili presenti nel comprensorio
sono le spese che il Consorzio sostiene e che per legge sono a carico dei proprie-
tari degli immobili stessi.

Esse riguardano:

¢ Spese annualmente sostenute per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza
delle opere pubbliche di bonifica;

* Spese annualmente sostenute per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza
delle opere irrigue;

* Spese annualmente sostenute per il funzionamento del Consorzio e in ge-
nerale per il raggiungimento di tutti i propri fini istituzionali;

* Spese relative all’esecuzione delle opere di bonifica quando non siano a to-
tale carico dello Stato o della Regione.




A causa delle nuove esigenze che si possono manifestare per effetto dell’evol—\

versi degli ordinamenti colturali e dell’assetto del territorio, gli aspetti tecnici del-
la Bonifica sono in costante evoluzione.

Pertanto la presente classificazione ha il carattere di provvisorieta cosi come pre-
visto dal 1° comma dell’art. 11 del R.D. n 215/33. Solo dopo che si & accertato il
compimento dell’ultimo lotto della bonifica, sara possibile addivenire alla riparti-
zione definitiva degli oneri a carico della proprieta consorziata (art. 16 del citato

decreto).

Car. 1
ASPETTI GENERALI

1 Consorzio e un Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell’art.59 del Regio Decreto
113 febbraio 1933 n. 215 e dell’art. 862 del C.C. L'origine dell'Istituto Consortile
ha carattere privatistico e volontario; eccezionalmente pud essere costituito d’uf-
ficio, quando, constatata la mancanza di iniziativa privata, si riconosca la necessi-
ta e l'urgenza di provvedere alla bonifica di un dato comprensorio.

I primi Consorzi sono nati per iniziativa privata al fine di gestire in comune e
potenziare attivita di interesse collettivo.

Pit1 particolarmente 1’art.657 c.c. del 1865 stabilisce: “coloro che hanno interesse
comune nella derivazione e nell’uso dell’acqua o nella bonificazione o nel prosciugamento
dei terreni, possono riunirsi in Consorzi, al fine di provvedere all’esercizio, alla conserva-
zione e alla difesa dei loro diritti”.

Ogni Consorzio deve dotarsi di un regolamento deliberato dalla maggioranza
dei soci, calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve 'acqua; deve inol-
tre risultare da atto scritto, e deve risultare 1'adesione degli interessati.

La natura privatistica del Consorzio, si deve essenzialmente al sistema vigen-
te all’epoca, che riconosceva come pubbliche le opere eseguite su fiumi e torrenti
(art.427), mentre considerava d’interesse privato le restanti, la cui realizzazione era
prevista ad esclusiva cura e spesa dei proprietari interessati.

Dalla stessa legislazione si evince che le finalita perseguite dall’Istituto Con-
sorziale, riguardavano la regolazione idraulica, sia come difesa che come utilizzo
dell’acqua.

Particolare attenzione ai problemi dell’irrigazione, fu dedicata dalla legislazio-
ne successiva al 1865, che oltre a favorire la nascita di numerosi Consorzi d’irri-
gazione a carattere privato, riconobbe, con I’emanazione di numerose leggi, I'esi-
stenza di un interesse generale nel settore delle acque (da quella del 29 maggio 1873
al R.D. 13 agosto 1926 n. 1907). La conseguenza di quanto detto, fu la partecipa-
zione finanziaria dello Stato nell’esecuzione delle opere, e I'attribuzione di parti-
colari poteri impositivi ai Consorzi.

Ai Consorzi volontari e privatistici, se ne aggiunsero altri coattivi, privati d'in-
teresse pubblico (Consorzi di miglioramento fondiario) e dotati di personalita giu-
ridica pubblica (Consorzi di Bonifica).

Furono mantenuti i Consorzi volontari previsti dall’art.918 del c.c., che nasco-
no per 'adesione volontaria tra proprietari di fondi vicini che vogliano riunire ed
usare in comune le acque defluite dal medesimo bacino di alimentazione o da ba-
cini contigui.

L'evoluzione successiva, per effetto della quale il legislatore conferisce perso-
nalita giuridica pubblica ad alcune figure consortili aventi anche funzioni di ge-
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stori degli impianti irrigui, coincise con I'innovazione introdotta per le opere d'ir-
rigazione che, se realizzate nell’ambito di un comprensorio di bonifica, potevano
considerarsi pubbliche.

Ancora una volta emerge l'influenza dell'interesse pubblico generale delle ope-
re sulla funzione e sulla struttura dell’Istituto Consortile, che assume cosi natura
pubblica in ragione dell’attivita svolta e delle finalita perseguite.

A tal proposito, con R.D. n. 215 del 13/02/1933, il legislatore conferisce natura
pubblica agli istituti denominati Consorzi di Bonifica, ai quali si affida formal-
mente il compito fondamentale di provvedere all’'esecuzione, manutenzione ed eser-
cizio di opere pubbliche di bonifica, comprese quelle inerenti l'irrigazione. Con il
citato decreto, inoltre, si introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano un
regime giuridico unitario per quell’insieme di interventi definiti “bonifica integra-
le”, comprendente tutte quelle opere di miglioramento fondiario, quali le si-
stemazioni idrauliche e I'utilizzazione a fini irrigui delle acque, a tutela e va-
lorizzazione del territorio.

1.1. Cenni storici

Tl Consorzio di Bonifica “SUD” (Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno), deriva
dalla fusione disposta con delibera n. 800 del 7 Aprile 1997 della Giunta Regiona-
le &’ Abruzzo del Consorzio di Bonifica Sinistra Trigno, Sinello e Osento, costitui-
to con Decreto 14 Novembre 1986 n. 1495, di Bonifica Frentana di Lanciano costi-
tuito con R.D. 19/07/1929 n. 4843 e del Consorzio di Bonifica Montana Sangro
Aventino di Palena costituito con R.D. 26/04/1934 n. 2521.

Al fine di effettuare un excursus storico del Consorzio, e inevitabile conside-
rare le evoluzioni che hanno interessato i preesistenti Consorzi successivamen-
te riuniti:

— Tl Consorzio di Bonifica Frentano, precedentemente denominato delle valli del
Sangro e dell’Aventino, fu costituito per volonta di una collettivita di agri-
coltori, in un’assemblea tenutasi in Chieti i1 9/6/1929 e successivamente ri-
conosciuto come Consorzio di Bonifica ai sensi della Legge 30/12/23 n.3256,
inizialmente con R.D. n. 4843 del 19/07/29 e successivamente ai sensi del
R.D.13/02/33 n.215 attraverso D.M. n. 2864 del 4/8/33.

Il comprensorio consorziale, delimitato in un primo momento con lo stes-
so decreto di riconoscimento e successivamente ampliato con R.D. n. 8645
del 3/12/34, risulta avere una superficie di Ha 19.976, ricadente nei terri-
tori dei seguenti comuni della provincia di Chieti: Altino, Archi, Atessa, Ca-
soli, Roccascalegna, Paglieta, Palombaro, Lanciano, Mozzagrogna, S. Eu-
sanio del Sangro, 5. Maria Imbaro, Castelfentano, Fossacesia, Perano e To-
rino di Sangro.

Conil D.PR. n.1814 del 2/5/69, prende la denominazione di “Consorzio del-
la bonifica frentana”, per la bonifica e l'irrigazione delle valli del Sangro,
Aventino, Moro, Feltrino ed Osento, registrato alla Corte dei Conti i116/7/69.
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Mediante aggregazione delle zone limitrofe, il comprensorio consortile viene
di nuovo ampliato per un’estensione complessiva di Ha 45.106, compren-
dendo totalmente o parzialmente i territori comunali di Treglio, S. Vito Chie-
tino, Rocca San Giovanni, Poggiofiorito, Casalbordino, Villalfonsina, Torino
di Sangro, Atessa, Archi, Perano, Casoli, Guardiagrele, S. Eusanio del Sangro,
Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, Frisa, Ortona, Mozzagrogna, S. Maria Im-
baro e Fossacesia.

Con la legge della Regione Abruzzo n.11 del 10/03/83, il territorio del Con-
sorzio & ulteriormente ampliato, portando la superficie ad Ha 51.104, per un
totale di 26 Comuni tutti in provincia di Chieti: Chieti, Altino, Archi, Atessa,
Casalbordino, Casoli, Castelfrentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Guardia-
grele, Lanciano, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palombaro, Prano,
Poggiofiorito, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, S.Eusanio del Sangro, 5S.Ma-
ria Imbaro, S. Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio e Villalfonsina.

11 Consorzio di Bonifica in Sinistra Trigno e del Sinello, € derivato, invece, dalla
fusione disposta con D. P. 1°dicembre 1952, dei preesistenti Consorzi in Sini-
stra Trigno e della bassa valle del Sinello, nonché dell’ampliamento del peri-
metro consorziale a tutto il territorio ricadente nei due comprensori di boni-
fica montana del “Trigno-Sinello” per la parte relativa alla provincia di Chie-
ti, e del successivo ampliamento del perimetro con l'inclusione del bacino
dell’Osento.

Precisamente, il 2/2/33 & stato costituito il Consorzio di Bonifica della bassa
valle del fiume Trigno nella provincia di Chieti e Campobasso, sulla base de-
gli elenchi dei proprietari e del tipo indicativo del perimetro.

11 2/10/1942, il territorio del suddetto Consorzio é stato ampliato, esten-
dendone il perimetro in destra Trigno, fino a farlo coincidere con quello di
bonifica.

I122/06/46 avviene una scissione, che provoca la nascita di due nuovi Con-
sorzi, 'uno in sinistra del Trigno, in provincia di Chieti con sede a Vasto e Ial-
tro in destra del Trigno, in provincia di Campobasso con sede a Termoli.

In data 4/05/51 nasce formalmente il Consorzio di Bonifica della bassa valle
del Sinello con sede in Vasto.

11 1/12/51 il Consorzio in Sinistra Trigno e quello della bassa valle del Sinel-
lo si fondono in un unico Ente, assumendo la denominazione di “Consorzio
di Bonifica Sinistra Trigno e Sinello”.

11 26 settembre 1968, il territorio del Bacino dell’Osento, limitrofo al Consor-
zio di Bonifica in Sinistra Trigno e del Sinello, comprendente i territori comunali
di: Casalbordino, Atessa, Scerni, Pollutri, Tornareccio, Paglieta, Villalfonsina
e Torino di Sangro, con un’estensione complessiva di Ha. 12.160, & classifica-
to ai sensi e per effetto del R.D. 13/02/33 n. 215, fra i comprensori di bonifi-
ca di seconda categoria.

I12/5/69 il territorio del bacino dell’Osento viene inglobato nel comprenso-
rio del Consorzio Sinistra Trigno e del Sinello.
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1.2. Il Consorzio e le sue finalita

Il Consorzio di Bonifica “SUD” Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, ¢ ente di
diritto pubblico ai sensi dell’art. 862 del Codice Civile e dell’art. 59 del R. D. 13
Febbraio 1933 n. 215, ed ha sede provvisoria in Vasto.

Le finalita e le funzioni del Consorzio, fermo restando la competenza dell’ Au-
torita di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla Legge n.
183/89, e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui
all’art. 15 della Legge n. 142/90 in attuazione del Piano di Difesa del Territorio e
di Bonifica previsto all’art. 9, sono quelle indicate nell’art. 11 della Legge Regio-
nale 7 giugno 1996 n. 36.

In particolare, il Consorzio esercita le funzioni relative a:

a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d’irriga-

zione;

b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;

¢) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Co-
munita Montane, Province, Regioni, Consorzi e Societa tra altri Enti, decida-
no di affidarli a loro in concessione;

d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;

¢) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale
e di protezione dalle calamita naturali mediante forestazione ed interventi di
manutenzione idraulica;

/) attivita di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti con esclu-
sione della lettera c) Per la progettazione e direzione lavori ¢ ammesso il ri-
corso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancan-
za in organico di professionalita adeguata;

) ogni altro compito, connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione
del territorio, che sia espressamente affidato ai Consorzi dagli atti di pro-
grammazione della Regione, dell’ Autorita di Bacino, dalla Provincia o dai Co-
muni o Comunitd Montane, nell’ambito delle rispettive competenze.

Nellipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, il Consorzio deve

assicurare una gestione fondata su criteri di economicita, sulla rispondenza ai qua-
i, il Presidente ed il Direttore, assumono responsabilita diretta e solidale con ap-
posita certificazione.

Con L.R. n. 6 del 08/02/2005 sono state apportate modifiche alla L.R. n. 36/1996.

Le modifiche hanno riguardato:
~# il comma 1 dell’art. 2 della L.R. n. 36/1996 (approvazione del Consiglio Re-
gionale, su proposta della Giunta, della riclassificazione e ridelimitazione dei
comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli pre-
visti per la gestione degli atri servizi...);

e il comma 1 dell’art. 9 (trasferimento alle Provincie dei compiti di program-
mazione in materia di bonifica integrale e di delimitazione dei perimetri di
contribuenza sulla base della mappatura effettuata dai comuni interessati in-
serendoli nel piano di difesa del territorio e di bonifica, predisposto in os-
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servanza del piano di bacino e, in assenza, alle direttive impartite dall’Auto-
rita di bacino, ovvero dalla Giunta Regionale, settore agricoltura e foreste, re-
lativamente a ciascun Consorzio di Bonifica compreso nel rispettivo territo-
rio...);

¢ il comma 2 dell’art. 2 che ¢ abrogato;

¢ il terzo periodo del comma 2 dell’art. 9 che ¢ abrogato.

1.3. I1 Comprensorio consortile

Il perimetro di competenza consortile del comprensorio ben piltt ampio di quel-
lo di contribuenza, risulta nella sua generalita dalla planimetria allegata alla deli-
bera della Giunta Regionale d’Abruzzo n°800 del 07/04/1997, ed include i terri-
tori dei bacini idrografici in sinistra Trigno, del Sinello, dell'Osento, del Sangro, del-
I’ Aventino fino al Parco Nazionale della Maiella, del Feltrino e del Moro.

Il territorio del Consorzio, di superficie totale di 189.861 Ha, e suddiviso in 5
distretti, identificati come segue:

TaBELLA 1 - 1° Distretto - Sinistra Trigno

N. COMUNE PROVINCIA SUPERFICIE (Ha)
1 Vasto Chieti 2614.13
2 Cupello Chieti 3952.73
3 S.5alvo Chieti 1961.00
4 Carunchio Chieti 3239.0
5 Carpineto Sinello Chieti 448.00
6 Castelguidone Chieti 1487.00
7 Castiglione M.M. Chieti 4019.00
8 Celenza sul Trigno Chieti 2260.00
9 Dogliola Chieti 1164.00

10 Fraine Chieti 1610.00

11 Fresagrandinaria Chieti 2479.00

12 Furci Chieti 1129.00

13 Lentella Chieti 1253.00

14 Liscia Chieti 802.00

15 Palmoli Chieti 3286.00

16 Roccaspinalveti Chieti 1316.00

17 S.Buono Chieti 1670.00

18 S.Giovanni Lipioni Chieti 867.00

19 Schiavi D"Abruzzo Chieti 4528.00

20 Torrebruna Chieti 2359.00

21 Tufillo Chieti 2150.00

22 Montenero di Bisaccia Campobasso 562.00

TOTALE 45.155,86
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TABELLA 2 - 2° Distretto - Bacino del Sinello

TABELLA 4 - 4° Distretto - Bacino Sangro-Aventino

N. COMUNE PROVINCIA SUPERFICIE (Ha)
1 Vasto Chieti 4448.87
2 Pollutri Chieti 2450.00
3 Casalbordino Chieti 1323.00
4 Monteodorisio Chieti 2537.00
5 Scerni Chieti 3850.00
6 Atessa Chieti 343.00
7 Carpineto Sinello Chieti 2500.00
8 Casalanguida Chieti 1359.00
9 Castiglione M.M. Chieti 751.00

10 Cupello Chieti 849.27

11 Furci Chieti 1491.00

12 Gissi Chieti 3603.00

13 Guilmi Chieti 1298.00

14 Montazzoli Chieti 3745.00

15 Roccaspinalveti Chieti 1976.00
16 S.Buono Chieti 833.00
17 Tornareccio Chieti 1727.00
18 Monteferrante Chieti 383.00

TOTALE 35.467,14

TABELLA 3 - 3° Distretto - Bacino dell’Osento

N. COMUNE PROVINCIA SUPERFICIE (Ha)
1 Casalbordino Chieti 3251.00
2 Atessa Chieti 5000.00
3 Scerni Chieti 256.00
4 Pollutri Chieti 160.00
5 Tornareccio Chieti 700.00
6 Paglieta Chieti 842.00
7 Villalfonsina Chieti 906.00
8 Torino di Sangro Chieti 1725.00
12.840

TOTALE

N. COMUNE PROVINCIA SUPERFICIE (Ha)
1 Atessa Chieti 5660.00
2 Altino Chieti 1516.00
3 Archi Chieti 2818.00
4 Casoli Chieti 6667.00
5 Castelfrentano Chieti 1489.00
6 Fossacesia Chieti 3008.00
7 Lanciano Chieti 4609.00
8 Mozzagrogna Chieti 1381.00
9 Paglieta Chieti 2576.00
10 Palombaro Chieti 1785.00
11 Perano Chieti 628.00
12 Roccascalegna Chieti 2263.00
13 S. Eusanio del Sangro Chieti 2396.00
14 S. Maria Imbaro Chieti 601.00
15 Torino di Sangro Chieti 1506.00
16 Monteferrante Chieti 1139.00
17 Bomba Chieti 1813.00
18 Borrello Chieti 1440.00
19 Civitaluparella Chieti 2250.00
20 Civitella M. Raimondo Chieti 1087.00
21 Colledimacine Chieti 1139.00
22 Colledimezzo Chieti 1106.00
23 Fallo Chieti 599.00
24 Fara S. Martino Chieti 630.00
25 Gamberale Chieti 777.00
26 Gessopalena Chieti 3142.00
27 Lama dei Peligni Chieti 1580.00
28 Lettopalena Chieti 1127.00
29 Montebello sul Sangro Chieti 540.00
30 Montelapiano Chieti 826.00
31 Montenerodomo Chieti 2168.00
32 Palena Chieti 1210.00
33 Pennadomo Chieti 1133.00
34 Pietraferrazzana Chieti 434.00
35 Pizzoferrato Chieti 1845.00
36 Quadri Chieti 741.00
37 Roio del Sangro Chieti 1173.00
38 Rosello Chieti 1929.00
39 Taranta Peligna Chieti 840.00
40 Torricella Peligna Chieti 3539.00
41 Villa S. Maria Chieti 1618.00
TOTALE 74.198
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TABELLA 5 - 5° Distretto - Bacino Moro-Feltrino CAP. 2
N. COMUNE PROVINCIA SUPERFICIE (Ha) RIFERIMENTI NORMATIVI
1 Crecchio Chieti 1348.00
2 Frisa Chieti 1139.00
3 Guardiagrele Chieti 3210.00
: giigr%:a g:ig éﬁggg 2.1. L’evoluzione della normativa sulla Bonifica
| 0 Pennfap{ed.lmonte Ch%et% 122288 La predisposizione di un nuovo Piano di Classifica nasce dalla necessita di ade-
7 Poggwﬁorltc? . Ch%et% 1 47. 00 guarsi alla classificazione dell'intero territorio, nonché al piu generale processo di ri-
8 Roc'ca Sar? G,lovanm Ch%et% 2147 forma che ha investito la materia della bonifica, in particolare nell'ultimo decennio,
9 5-Vito Chietino Ch%et% 1681.00 e che ha determinato un profondo mutamento delle sue finalita e dei suoi compiti.
10 Treglio Ch%et% 483.00 La ridefinizione del ruolo assegnato alla bonifica ha avuto, com’e ovvio, una ri-
1 Lanciano Chieti 200000 percussione sull’attivita svolta dai Consorzi e conseguentemente sui diversi benefici
12 Castelfrentano Chieti 700.00 arrecati da tale attivita.
TOTALE 21.670 Dal complesso contesto normativo emerge, con evidenza, 'ampiezza degli obiet-
tivi assegnati oggi all’attivita di bonifica.
I numerosi provvedimenti emanati da pit di un secolo, sia in materia di boni-
Con Decreto del Presidente della G.R. n. 180 del 30.4.1998 viene individuato il fica, sia nei settori con essa interferenti, hanno creato un corpus legislativo che ri-
limite di contribuenza del Consorzio “Sud” e corrisponde alle superfici indicate conosce alla bonifica stessa ed ai suoi strumenti, un ruolo primario, sia ai fini del-
nella tabella riportata nel paragrafo 4.1. l’assetto e della tutela idrogeologica, sia della corretta utilizzazione delle risorse

terra ed acqua.

Com’e noto, alla nozione di “bonifica integrale”, desumibile dalla Legge 13 feb-
| braio 1933 n°215 ed evidenziata dall’art.857 c.c., sostanzialmente incentrata sui
\' tradizionali obiettivi di valorizzazione del territorio e della produzione agricola,
‘ si & nel tempo sostituita una nozione allargata, ricomprendente la pitt ampia fina-
(l lita di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche, nonché di protezione e tu-
| tela della natura e dell’ambiente.

Il lento evolvere di tale nozione nel nostro ordinamento, frutto anche dell’am-
pio dibattito che ha preceduto, accompagnato e talvolta seguito ’adozione dei di-
versi testi legislativi nazionali e regionali, & passato attraverso alcune tappe fon-
damentali, che conviene di seguito ricordare al fine di comprendere appieno la ne-
cessita di revisione del Piano di Classifica.
| Prescindendo dalle norme che consentirono l'enucleazione della nozione ori-

ginaria, legata al risanamento idraulico del suolo e in special modo dei terreni pa-
‘ ludosi (L. 25/6/1882n°869, T.U. 22 marzo 1890, n. 195), e alle successive norme in
| tema di Consorzi irrigui e di promozione dello sviluppo agricolo dei territori per
qualsiasi causa arretrati (T.U. 30/12/1923 n. 3256, R.D.L.. 18/05/1924 n. 753), che
fanno ormai parte della storia, occorre riferirsi in primo luogo alla legislazione spe-
ciale, ancor oggi in larga parte vigente dettata con il R.D. 13/02/1933 n. 215.

Tale testo normativo consacrd la nozione di bonifica integrale, felicemente de-
lineata dal Bagnulo come “redenzione mediante I'esecuzione di opere volte a consegui-
re rilevanti vantagqi igienici, demografici, economici o sociali, di quelle parti del territo-
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rio nazionale che, per dissesto idrogeologico o per altre cause fisiche o sociali, si trovasse-
10 in condizioni arretrate di coltura ed apparissero suscettibili di notevoli miglioramenti”.

In quest’ottica, i compiti attribuiti alla bonifica, avevano per oggetto principale
la progettazione, ’esecuzione, ’esercizio e la manutenzione di opere e di interven-
ti pubblici di varia natura, il coordinamento di questi con quelli da effettuarsi a ca-
rico dei privati ed il controllo sulla loro effettiva realizzazione, la vigilanza sulle ope-
re e sul territorio comprensoriale, nonché l'assistenza a favore dei Consorziati.

Il legislatore del 1942, con gli articoli del Codice Civile dall’857 all’865, si limi-
td a ribadire i principi ispiratori della materia contenuti nella legge speciale, rife-
rendosi ad essa con richiami impliciti ed espliciti.

Il legislatore statale forni, quindi, i principi normativi sulla scorta dei quali ven-
ne per lungo tempo amministrata la bonifica.

Nel 1966 "alluvione che sconvolse la citta di Firenze, condusse la nomina del-
la Commissione per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suo-
lo, meglio nota con il nome del suo presidente Giulio De Marchi, il cui contributo,
unitamente a quello dell'indagine parlamentare sulla difesa del suolo a cura del-
Je Commissioni lavori pubblici ed agricoltura del Senato ed a quello della Confe-
renza nazionale delle acque, fu fondamentale, poiché fu delineato un quadro, mai
prima di allora tracciato, dei problemi tecnici economici, legislativi ed ammini-
strativi, che dovevano essere affrontati per garantire la sicurezza idrogeologica del
territorio.

Il processo di mutamento dell’assetto sopra indicato, inizio con i cosiddetti pia-
ni verdi degli anni ‘60, ebbe una tappa fondamentale con il trasferimento delle fun-
zioni alle Regioni e culmino, come disegno normativo, con la recente legislazione
di riforma statale e regionale.

La materia della bonifica fu demandata a seguito del DPR 15 gennaio 1972 n°11,
alla competenza delle Regioni, cui spettano (ex. art. 117 Cost.) le funzioni ammi-
nistrative in materia di agricoltura e foreste. Questo primo trasferimento diede luo-
go ad una frammentazione di competenze fra Stato e Regioni, superata solo con
I'emanazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616, con il quale fu attuato e completato il
decentramento funzionale anche in materia di agricoltura e foreste.

1l quadro che emerse a seguito di tale secondo trasferimento, vide la bonifica
collocata in una intelaiatura di funzioni ricca ed articolata, che ricomprendeva, ol-
tre alla stessa attivita di bonifica idraulica, altre, inerenti la difesa, 1’assetto ed uti-
lizzazione del suolo, la protezione della natura, la tutela dell’ambiente, la salva-
guardia e 'uso delle risorse idriche.

Si pose quindi il problema per le Regioni, oltre che di attualizzare gli interven-
ti scorporando funzioni e compiti divenuti desueti (ad esempio manutenzione ed
esercizio delle teleferiche), e competenze attratte in altri settori amministrativi (ad
esempio l'acquedottistica rurale), di “riconvertire” le funzioni trasferite in un qua-
dro di programmazione, riordinando anche dal punto di vista legislativo il setto-
re.

Spettava in altri termini alle Regioni adattare il regime della bonifica al mu-
tato quadro istituzionale ed al rinnovato contesto di competenze.
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2.2. La legislazione di riordino della Regione Abruzzo
e della Regione Molise

e Legge Regionale 10 marzo 1983, n. 11 - Normativa in materia di Bonifica
(B.U.RA. n. 13 del 1 aprile 1983)

L’articolo 1 fissa le finalita e le funzioni dei Consorzi di Bonifica.

In sintesi: le opere e gli interventi hanno 1’obiettivo di migliorare il reddito del-
I'agricoltura, lo sviluppo della produzione agricola, I'assetto del territorio, la di-
fesa del suolo e dell’ambiente.

Le finalita sono perseguite nel quadro della programmazione economica na-
zionale, regionale e sub-regionale (Comunita Montane).

Per le funzioni dei Consorzi si fa riferimento al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e
successive integrazioni.

I Consorzi di Bonifica sono organismi tecnici e operativi delle Comunita Mon-
tane e degli altri enti territoriali.

11 Comitato Regionale per la Bonifica previsto all’art. 22 della L.R. si occupa del-
lo studio, predisposizione degli interventi di bonifica, verifica della compatibi-
lita dei programmi e dei progetti di bonifica con i programmi della Regione, del-
le Comunita Montane e degli altri Enti territoriali (art. 3).

11 Consiglio Regionale provvede al riordino (art. 4) dei Consorzi di Bonifica in
funzione dei sistemi idrici della Regione sulla base delle accertate esigenze.
Ciascun Consorzio di Bonifica provvede alla predisposizione del piano gene-
rale di bonifica (art. 16) nel rispetto della programmazione regionale, dei piani
di sviluppo economico-sociali, urbanistici e di quelli economico-sociali delle
Comunita Montane. Spettano al II Dipartimento - Settore Agricoltura, Foreste
ed Alimentazione (art. 21) le funzioni di:

— indirizzo e coordinamento dei Consorzi di Bonifica;

— rispetto dei programmi e delle priorita approvate dal Consiglio Regionale;
— istruttoria di pratiche riguardanti la bonifica e che siano di competenza degli
organi della Regione.

 Legge Regionale 7 giugno 1996, n. 36. - Adeguamento funzionale, riordino e norme
per il risanamento dei Consorzi di Bonifica (B.U.R.A. n. 11 del 18 giugno 1996)

La legge é finalizzata al risanamento, alla riduzione del numero ed alla ridefi-
nizione delle funzioni dei Consorzi di Bonifica (art. 1). Inoltre, fissa le modali-
ta per la determinazione dei perimetri di contribuenza (art. 2), con riferimento
al R.D. n. 215 del 1933.

Si trasferiscono alle Province, in attuazione degli artt. 14 e 15 della L. 142/90, i
compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale (art. 9). Le
Province, in osservanza delle indicazioni del Piano di Bacino o della Giunta Re-
gionale, predispongono il “Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica”. Tale pia-
no costituisce lo strumento programmatorio, come previsto dall’art. 15 lett. C
della L. 142/90.
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Le Province, inoltre, individuano e disciplinano gli interventi demandati alla
competenza dei Consorzi di Bonifica (art.11) gia elencate nel paragrafo 2.2.
L’art. 12 definisce le modalita di riparto degli oneri a carico degli immo-
bili agricoli ed extragricoli in base al “Piano di Riparto” e quelle di emis-
sione dei ruoli.

e Decretin. 208, 209, 210, 211, 212 del 6/5/1997, n. 145, 146 del 9/4/1998, n. 179 ¢ 180
del 30/4/1998 e n° 237 del 27/5/1998.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale del 26,/06/1998)

Con i decreti n. 208, 209, 210, 211 e 212 si nominano i Commissari dei cinque
nuovi Consorzi individuati nella regione Abruzzo in base alla Legge n. 36 del
1996. I decreti n. 145, 146, 179, 180 e 237 individuano i perimetri di con-
tribuenza dei suddetti Consorzi.

o Legge Regionale 21 Novembre 2005, n. 42 - “Adeguamento e riordino dei Consorzi di
Bonifica”. (Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 34 del 01/12/2005)

L’articolo 8 “Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori
consortili”, comma 3, sancisce la cessazione di appartenenza dei terreni in agro
di Triveneto al Consorzio di Bonifica Sud. Pertanto, nel presente piano vengo-
no esclusi dal perimetro di contribuenza gli immobili appartenenti al comune
di Trivento.

2.3. 1 compiti della Bonifica tra passato e presente

Parallelamente all’evolversi della nozione di bonifica, sono andati modifican-
dosi ed arricchendosi le finalita ed i compiti della stessa e quindi l'attivita svolta
dai Consorzi, con una diretta ripercussione sui diversi benefici arrecati dall’attivi-
ta medesima, i quali, costituendo la principale condizione che legittima l'imposi-
zione contributiva consortile, assumono singolare rilievo nella redazione del Pia-
no di Classifica.

Dall’esame della legislazione statale e regionale, ma anche dallo stesso statuto
consortile, emerge, come sopra accennato, una nuova determinazione delle fina-
lita della bonifica nel piti ampio concetto della difesa del suolo, dell’ambiente e del-
la tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, con conseguente ridefinizione quan-
titativa delle funzioni affidate ai Consorzi, nonché una diversa caratterizzazione
qualitativa, dovuta principalmente al mutato contesto funzionale (piani di bacino,
piano paesistico, vincoli ambientali, ecc.).

Se nel 1933 e sostanzialmente, come abbiamo visto, fino agli anni settanta, i com-
piti attribuiti alla bonifica avevano per oggetto principale la progettazione, I’ese-
cuzione, I’esercizio e la manutenzione di opere e di interventi pubblici di varia na-
tura, il coordinamento di questi con quelli da effettuarsi a carico dei privati ed il
controllo sulla loro effettiva realizzazione, la vigilanza sulle opere e sul territorio
comprensoriale, nonché 'assistenza a favore dei Consorziati, si puo affermare che
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’azione assegnata alla bonifica, pur avendo una rilevante incidenza sull’assetto
complessivo del territorio e sulla sua infrastrutturazione, fosse sostanzialmente te-
sa alla conservazione ed alla valorizzazione del suolo a scopi produttivi.

Con l'espandersi dell'uso urbano, industriale ed infrastrutturale del territorio
e con la trasformazione di quello agricolo, gli equilibri raggiunti circa il conteni-
mento dei fenomeni fisici naturali e le destinazioni d'uso del territorio extra ur-
bano, iniziano ad incrinarsi.

Infatti, il superamento della tradizionale distinzione fra territorio urbano e ter-
ritorio rurale e la crescente interdipendenza fra i due, nonché la moltiplicazione
degli effetti negativi dello sviluppo industriale (inquinamento, degrado ambien-
tale, ecc.), conducono, da un lato, all’abbandono di alcuni interventi tradizionali
della bonifica e dall’altro, al progressivo intensificarsi di interventi finalizzati alla
salvaguardia di interessi generalizzati sul territorio, a qualunque uso destinato.

Con I'emanazione della Legge statale n. 183 del 1989 si introducono impor-
tanti novita. I Consorzi vengono, infatti, configurati come una delle istituzioni
principali per la realizzazione degli scopi della difesa del suolo, del risanamen-
to delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razio-
nale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi ambientali ad essi
connessi.

Diamo da ultimo conto della recente approvazione della Legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (cosiddetta Legge Galli), che riforma radicalmente la disciplina delle risorse
idriche e la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994, senza soffermarci su aspetti quali la to-
tale pubblicizzazione del patrimonio idrico, il venir meno della piena ed incondi-
zionata disponibilita delle acque esistenti sul fondo agricolo o i limiti imposti al
proprietario del fondo sull'utilizzazione di tali acque, utilizzazione che rimane co-
munque condizionata all’adozione di un provvedimento da parte della pubblica
amministrazione, ci interessa sottolineare il ribadito essenziale ruolo svolto dai
Consorzi di Bonifica.

La legge quadro sulle risorse idriche, nel confermare le primarie funzioni dei
Consorzi nella gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui, affida ai me-
desimi funzioni in materia di usi plurimi, con riguardo sia alla realizzazione e ge-
stione di impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, sia alla pos-
sibile utilizzazione delle medesime per altri usi (approvvigionamento di impian-
ti industriali, produzione di energia elettrica, ecc.), all'unica condizione che l'ac-
qua torni indenne all’agricoltura.

5i puo quindi affermare che i Consorzi si trovano oggi ad operare in una real-
ta giuridico-istituzionale profondamente diversa rispetto a quella del passato es-
sendo la bonifica configurata, sia nella legislazione statale sia in quella regionale,
come uno strumento ordinario di gestione del territorio; cio si traduce, sul piano
Ope}rativo, nella necessita di indirizzare la propria attivita al di la degli interventi
di sicurezza idraulica del territorio e dell'irrigazione, verso finalita complessive di
protezione dello spazio rurale, di salvaguardia del paesaggio e dell’ecosiste-
ma agrario, di tutela della quantita e qualita delle acque, settori questi in cui
il Consorzio ¢ stato estremamente presente ed attivo.
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2.4. 11 potere impositivo

Tl Consorzio ha il potere di imporre contributi alle proprieta consorziate per far
fronte al concreto esercizio dei compiti, come sopra delineati, nonché per il fun-
zionamento dell’apparato consortile.

11 legislatore espressamente stabilisce quali siano gli elementi costitutivi del-
I’obbligo di contribuzione.

I’art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e l'art.860 del codice civile, infatti, di-
chiarano tenuti alla contribuzione di bonifica “i proprietari degli immobili del com-
prensorio che traggono benefici dalla bonifica”.

Pertanto ai fini della legittimazione del potere impositivo del Consorzio, e ne-
cessario che ricorrano due soli presupposti:

1. l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza;

2. la configurabilita di un beneficio ai beni immobili medesimi come conse-

guenza delle opere di bonifica.

Sul punto si & del resto pilt volte espressa la giurisprudenza, sia della suprema
Corte di Cassazione sia delle Corti di merito ritenendo, da un lato, necessaria e suf-
ficiente, per assoggettabilita al potere impositivo, la configurazione dei due predetti
presupposti di legge e, dall’altro, conseguentemente, insufficiente la presenza di uno
solo di essi, essendo fra loro in rapporto di imprescindibile concorrenza.

Pertanto, se da un lato, I'inclusione degli immobili entro il perimetro del com-
prensorio non implica di per sé I'obbligo di corrispondere i contributi consortili,
dall’altro, la giurisprudenza ha ritenuto ininfluente sul potere impositivo del Con-
sorzio la mancata delimitazione del perimetro di contribuenza, ribadendo co-
me tale potere impositivo discenda direttamente dalla legge e precisando co-
me la delimitazione in parola non assurga a presupposto né tanto meno a ti-
tolo dell’obbligo de quo.

2.5. La spesa consortile ed il suo riparto

Per er quanto riguarda le spese, alle quali i proprietari dei beni immobili, si-
tuati nell’lambito di un comprensorio di bonifica, sono obbligati a contribuire in
ragione del beneficio che traggono dall’attivita di bonifica e prescindendo dall’o-
nere imposto per l'esecuzione delle opere, onere attualmente, ad esclusione delle
opere private obbligatorie, a totale carico della finanza pubblica, occorre in primo
luogo riferirsi, oltre ai gia ricordati articoli 860 c.c. e 10 del R.D. 215/1933, agli ar-
ticoli 17 del R.D. 215/1933 e 27, lett. D, della Legge 25 luglio 1952 n. 991.

La prima norma pone a carico dei proprietari degli immobili, situati entro il pe-
rimetro di contribuenza, la manutenzione e 'esercizio delle opere di competenza
statale; analogamente dispone la L. 991/1952 per quanto attiene alle opere irrigue
di montagna.

I’art. 59 del R.D. 215/1933 conferisce, inoltre, ai Consorzi il potere di imporre
contributi alle proprieta consorziate per I’adempimento dei loro fini istituzionali.

22 -

Pertanto, accanto alle spese occorrenti per 1'esecuzione, la manutenzione e 1'e-
sercizio delle opere di bonifica, la legge pone a carico dei proprietari interessati le
spese necessarie al funzionamento dell’Ente.

La giurisprudenza ha peraltro chiarito che, anche per tali spese, l'imposizione
di contribuzione resta subordinata alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla leg-
ge, essendo detti esborsi comunque riconducibili all’onere economico complessi-
vo che I'opera di bonifica richiede.

Pertanto anche gli oneri inerenti all’attivita amministrativa ed organizzativa
dell’Ente sono ripartiti fra i proprietari dei beni immobili situati nell’ambito del
comprensorio, in ragione del beneficio che traggono dall’attivita di bonifica.

La legge determina direttamente i requisiti per la spettanza del potere imposi-
tivo e I'assoggettamento ad esso a carico dei proprietari; viceversa, la quantifica-
zione dei singoli contributi e rimessa dalla legge alle decisioni discrezionali del Con-
sorzio, tenuto ad applicare al caso concreto il principio della corrispondenza o del-
la proporzionalita del contributo rispetto al beneficio conseguito o conseguibile dal-
'opera consortile.

Il Consorzio e pertanto investito, come vedremo, di funzioni e compiti discre-
zionali e perequativi che si sostanziano nella valutazione comparativa dei rispet-
tivi vantaggi, attuali o futuri, diretti ed indiretti e della conseguente ripartizione
parcellare fra i soggetti chiamati alla contribuenza.

Nessuna discrezionalita e viceversa riconosciuta al Consorzio in ordine alla de-
terminazione dell’entita delle spese da ripartire: esse devono corrispondere all’ef-
fettivo onere sostenuto anno per anno e risultante dalla contabilita.

L’art. 11 del R.D. 215/1933 prevede peraltro un duplice criterio di riparto, prov-
visorio e definitivo, delle spese inerenti alla bonifica: in via definitiva la riparti-
zione della spesa sara effettuata in proporzione ai benefici effettivamente conse-
guiti; in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del bene-
ficio conseguibile.

Poiché la norma non distingue fra le spese di esecuzione e quelle di manuten-
zione ed esercizio, si deve ritenere legittimo il riparto provvisorio anche delle spe-
se di manutenzione ed esercizio.

Per quanto riguarda in particolare le spese di funzionamento ex art. 59 del R.D.
215/1933, I’art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 impone che esse corrispondano
a quelle risultanti dal bilancio di previsione dell’anno cui si riferisce il riparto.

Secondo il Consiglio di Stato anche la determinazione dei contributi per la ma-
nutenzione e l'esercizio deve ispirarsi ad analogo criterio.

Quindj, ai fini della ripartizione provvisoria dei contributi, il Consorzio ha prov-
vgduto ad individuare il beneficio conseguibile, sulla base di indici approssimati-
vi e presuntivi, fermo restando il riferimento al bilancio di previsione per il ripar-
to della spesa.

' Cio implica ovviamente I'obbligo di ripartire annualmente i contributi consor-
tili, prendendo a base, a seconda della tipologia di spesa, le risultanze della con-
tal?ilité ovvero le previsioni di bilancio e applicando i criteri fissati per la deter-
minazione del beneficio.
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2.6. Beneficio di Bonifica

Per quanto concerne la configurazione del beneficio ¢ necessario accertare 'e-
sistenza di un vantaggio, anche solo potenziale, di tipo fondiario (cioe diretta-
mente incidente sull’immobile) in derivazione causale con I'opera di bonifica.

E inoltre possibile distinguere, secondo un orientamento giurisprudenziale che
va sempre pitt affermandosi, fra un beneficio diretto ed un beneficio indiretto,
mentre non & pacifica la configurazione di un beneficio generico o generale.

Pertanto le qualificazioni del beneficio assunte dal presente Piano sono le seguenti:

1. 1l beneficio attuale, ossia quello effettivamente conseguito dagli immobili
gravati dalla contribuenza, che corrispondera quindi ai contributi definitivi,
in contrapposizione al beneficio potenziale, ossia al beneficio conseguibile,
sulla base d’indici approssimativi e presuntivi, dagli immobili gravati dal con-
tributo provvisorio;

2. Tl beneficio diretto, e cio¢ ricollegabile direttamente alla funzione specifica e
primaria dell’opera di bonifica, in contrapposizione al beneficio indiretto, e
cioé all’utilita accessoria che le opere di bonifica sono suscettibili di arreca-
re in aggiunta a quella specifica, in altre parole all’utilita specifica, ma di mi-
nore intensita, conseguita o conseguibile.

I criteri per la determinazione del beneficio rientrano nella sfera discrezionale
del Consorzio; I'art.11 del R.D. 215/1933 stabilisce che essi siano fissati negli sta-
tuti dei Consorzi ovvero deliberati successivamente.

L'individuazione dei benefici, in linea di fatto, appartiene alla scienza dell’esti-
mo e, in linea di diritto, sembra corretto far riferimento alle funzioni/attivita svol-
te dal Consorzio che consentono di deliberare sinteticamente i seguenti benefici:

1 di infrastruttura idraulica, bonifica e di tutela del territorio;

2 irriguo;

3 degli scarichi.

Detti benefici sono stati individuati e motivati sulla base di scelte discre-
zionali amministrative e tecniche improntate a principi di logicita, razionali-
ta ed uguaglianza, e sulla scorta delle attivita svolte dal Consorzio nel corso
degli anni.

2.7. Gli immobili soggetti a contributo

Gliarticoli 2 e 3 del R.D. 215/1933 prevedono due tipologie comprensoriali: di
prima e di seconda. Si tratta pertanto di due comprensori distinti, non necessaria-
mente coincidenti.

E pacifico, come & stato pii1 volte ribadito dalla dottrina (Jandalo, De Martino,
Pescatore, Albano, Greco), che, ai soli effetti dell’addebito dei costi di costruzione,
il perimetro di contribuenza possa essere meno esteso di quello di bonifica poiché
nel primo sono esclusi gli immobili che traggono vantaggio dalle sole opere a to-
tale carico dello Stato.
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Era invece controverso in dottrina se il perimetro di contribuenza potesse ab-
bracciare terreni situati al di 1a del comprensorio di bonifica e quindi risultare pit
esteso di questo, nel caso in cui il beneficio delle opere si estendesse ad immobili
situati fuori dal comprensorio classificato.

Per quanto riguarda gli immobili gravati dal contributo, essi sono, come abbiamo
visto, quelli compresi nel perimetro di contribuenza e che traggono beneficio dal-
le opere di bonifica.

In relazione al primo presupposto, con riguardo ai beni aventi natura di co-
struzioni, esso ricorre anche quando il proprietario di esse non sia anche proprie-
tario dei fondi su cui insistono. ‘

In applicazione di tale principio, enunciato dalla Cassazione, I’obbligo contri-
butivo grava, ad esempio, anche a carico dell’ENEL quale titolare di serviti1 di elet-
trodotto sui fondi siti nel comprensorio di bonifica quando I’Ente sia proprietario
su detti fondi di impianti ed installazioni (cabine, stazioni, sostegni, ecc.), in rela-
zione ai vantaggi tratti da dette costruzioni dalle opere di bonifica.

Poiché la legge non introduce alcuna distinzione fra le categorie di immobili,
non vi € inoltre alcun dubbio che, come desumibile dal testo stesso dell’art.10 del
R.D. 215/1933, anche gli immobili del pubblico demanio siano soggetti alla con-
tribuzione, né la legge sembra ammettere alcun tipo di esenzione.

Un problema, non tanto di esenzione quanto di configurabilita anomala del be-
neficio, si potrebbe porre per le infrastrutture e gli edifici che, accanto alle opere
di bonifica, concorrono al conseguimento delle finalita di bonifica e quindi alla crea-
zione del beneficio.

Rispetto a tali immobili, la cui destinazione possa essere considerata strumen-
tale nei riguardi della bonifica, e stata sostenuta (Jandalo), la non assoggettabilita
al contributo.

Nessuna esenzione e viceversa prevista per gli immobili che adempiono a com-
piti di servizio pubblico (quali strade, chiese, cimiteri ed altri edifici di pubblica
utilita), e che possano concorrere alla “civilizzazione del territorio”; rispetto a ta-
li beni tuttavia, proprio in considerazione dell’'uso e dell’utilita collettiva, & apparso
giustificato adottare parametri di valutazione piit attenuati.

Per quanto riguarda infine il problema dell’assoggettabilita a contributo degli
immobili extra agricoli occorre evidenziare come, fin dalla Legge Baccarini del
1882, sia sempre stato pacifico che la contribuenza consortile possa essere agrico-
la ed extra agricola.

Tale indicazione ¢ stata ripresa da tutta la legislazione successiva e confermata
in particolare dal R.D. 215/1933 (artt. 3, 10, 11, 59), e dal codice civile (art. 860),
norme che, come detto, non introducono alcuna distinzione fra proprieta urbana
e proprieta agricola.

Dalla legislazione statale emerge chiaramente che 'attivita di bonifica non e rivolta
solo alla sistemazione, conservazione e valorizzazione delle aree agricole al fine di
renderne ottimali I'assetto e la connessa produttivita, essa e, infatti, diretta anche al-
la regimazione idrogeologica, alla difesa da eventi naturali dannosi, alla valorizza-
zione economica e sociale dell'intero territorio ricadente nel comprensorio. Infine pa-
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re opportuno evidenziare come la sottomissione a contributo degli immobili extra agri-
coli, in quanto ricadenti in un comprensorio di bonifica e in quanto traggono da es-
sa un beneficio, emerga chiaramente dalle circolari Serpieri degli anni 30 come da quel-
le piit recenti del ‘60 nonché dalla ormai consolidata giurisprudenza. Mentre per gli
immobili agricoli la spettanza del contributo non & mai stata messa in discussione e
I'unico problema che si & posto in giurisprudenza ¢ stato quello relativo al soggetto
passivo dell’onere, recentemente, per quanto riguarda gli immobili extra agricoli, e
sorta qualche controversia per gli immobili collocati in aree urbanizzate e soggette al
pagamento del canone per il servizio di fognatura, in alcuni casi si & ricorso alla Leg-
ge Merli per sottrarsi all’obbligo di contribuzione. Ma occorre considerare che la pre-
senza di un sistema fognario comunale ed il pagamento del relativo canone, non
esclude affatto la configurabilita di un beneficio tratto dalle opere di bonifica ovvero
dall’attivita di vigilanza, esercizio e manutenzione effettuata dai Consorzi e non esclu-
de pertanto il conseguente obbligo di pagamento del contributo di bonifica.

Le funzioni di bonifica e quelle di fognatura non sono infatti tra loro assimila-
bili, né sono assimilabili i rispettivi interessi e scopi.

I primi riguardano la difesa del suolo e la corretta regimazione delle acque e
quindi la salvaguardia complessiva del territorio e degli insediamenti esistenti, non-
ché I'allontanamento delle acque, comprese quelle urbane, attraverso i canali con-
sorziali.

I secondi riguardano invece la raccolta delle acque urbane, la qualita degli sca-
richi e la tutela dall’inquinamento.

Diversi sono quindi i servizi e gli Enti che vi provvedono, attraverso I'e-
sercizio e la manutenzione di opere anch’esse distinte, pertanto devono es-
sere distinti anche i contributi.

2.8. Caratteri giuridici del contributo

Quanto alla natura giuridica dei contributi di bonifica, si tratta com’e noto, se-
condo quanto disposto dall’art.21 del R.D. 215/1933, di oneri reali.

Essi, per costante indirizzo giurisprudenziale, costituiscono entrate a carattere
tributario e sono riscossi in base alla normativa che regola l'esazione delle impo-
ste dirette.

Tl credito del Consorzio nei confronti del proprietario € garantito da privilegio
speciale sull’immobile; il privilegio, peraltro, sorge con l'iscrizione nel registro
speciale tenuto presso 1'ufficio del RR.LL, ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 luglio
1928 n. 1760.

I contributi di bonifica si risolvono pertanto in obbligazioni pubbliche a pre-
stazione patrimoniale imposta a privati e come tali sono retti dal principio fonda-
mentale contenuto nell’art. 23 della Costituzione.

A tale proposito la Corte Costituzionale ha precisato I'infondatezza della que-
stione di incostituzionalita degli artt. 11 e 59 del R.D. 215/1933 che, come.abbia-
mo visto, consentono 'imposizione del contributo, in riferimento all’art. 23 Cost.
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CaP. 3
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO CONSORTILE

3.1. Dati fisico-amministrativi

I1 Consorzio di Bonifica “Sud”, ha una superficie consorziata comunale di Ha
137.922 di cui Ha 118.000 assoggettati a contribuenza (Decreto Presidente Regio-
ne Abruzzo n. 180 del 30.4.1998). Rispetto alla delibera della Giunta Regionale
d’Abruzzo n. 800 del 07/04/1997 con il suddetto Decreto sono stati tolti dalla con-
tribuenza diversi comuni montani. Pertanto i comuni consorziati sono 45 di cui 44
in Provincia di Chieti e 1 in Provincia di Campobasso.

Nella tabella 6 si riportano i comuni rientranti nel comprensorio consortile con le
relative superfici:

TABELLA 6 - Comuni compresi nel comprensorio consortile

N. COMUNE SUP. CONSORTILE SUP. AMM. SOTTOPOSTA
TOT. (HA) A CONTRIBUENZA (HA)
1 Altino 1.516 1.516
2 Archi 2.818 2.818
3 Atessa 11.003 11.003
4 Carpineto Sinello 2.948 2.558
5 Casalanguida 1.359 1.359
6 Casalbordino 4.574 4574
7 Casoli 6.667 6.092
8 Castel Frentano 2.189 2.189
9 Celenza sul Trigno 2.260 2.260
10 Cupello 4.802 4.802
11 Dogliola 1.164 1.164
12 Fossacesia 3.008 3.008
13 Fresagrandinaria 2.479 2.479
14 Frisa 1.139 1.139
15 Furci 2.620 2.620
16 Gissi 3.603 3.603
17 Guardiagrele 5.635 2.100
18 Lanciano 6.609 6.609
19 Lentella 1.253 1.253
20 Montenero di Bisaccia 9.301 562
21 Monteodorisio 2.537 2.537
22 Mozzagrogna 1.381 1.381
23 Orsogna 2.524 976
24 Ortona 7.019 5.148

[Tabella 6 - segue a p. 28]
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(Tabella 6 - segue da p. 27)

N. COMUNE SUP. CONSORTILE SUP. AMM. SOTTOPOSTA
T OT. (HA) A CONTRIBUENZA (HA)
25 Paglieta 3.148 3.148
26 Palmoli 3.276 3.276
27 Palombaro 1.785 23
28 Perano 628 628
29 Poggiofiorito 992 495
30 Pollutri 2.610 2.610
31 Rocca San Giovanni 2.147 2.147
32 Roccascalegna 2.263 1.188
33 S. Eusanio del Sannio 2.396 2.396
34 San Buono 2.503 2.503
35 San Giovanni Lipioni 867 867
36 San Salvo 1.961 1.961
37 San Vito Chietino 1.681 1.681
38 Santa Maria Imbaro 601 601
39 Scerni 4.106 4.106
40 Torino di Sangro 3.231 3.231
41 Tornareccio 2.427 2427
42 Treglio 483 483
43 Tufillo 2510 2.510
44 Vasto 7.063 7.063
45 Villalfonsina 906 906
TOTALE 137.922 118.000

3.2. Confini consortili

Il perimetro consortile si estende come segue:

A Nord-Est lungo il litorale Adriatico della localita Mucchie, a Nord del porto
di Ortona, fino all’asse della foce del Trigno;

A Sud-Est lungo 1'asse del fiume Trigno dalla foce alla confluenza con il fiume
Sente.

A Sud-Ovest lungo 'asse del fiume Sente, dalla confluenza con il Trignp alla
sorgente, proseguendo lungo il confine con la Regione Molise (Provincia di Iser-
nia) fino al fiume Sangro; o

A Ovest lungo I'asse del fiume Sangro dal confine regionale con il Molise, in si-
nistra idrografica, fino al confine con la provincia dell’Aquila, proseguen'do' lqn—
go la perimetrazione Sud-Est del Parco della Maiella fino ad incontrare il limite
del territorio comunale di Guardiagrele;

A Nord-Ovest dall’incontro con la perimetrazione Sud-Est del Parco con il con-
fine del Comune di Guardiagrele e proseguendo lungo detto confine fino a Colle
Martino, dove segue la strada provinciale per Orsogna, raggiunge il mare a Nord
del Porto di Ortona in localita Mucchie.
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3.3. Aspetti Idrologici

3.3.1. Comprensorio Irriguo della Frentana

La circolazione idrica superficiale ¢ condizionata dal regime delle precipitazio-
ni, dalla permanenza del manto nevoso e dai consistenti contributi sorgentizi.

Agli elementi di formazione degli afflussi e dei deflussi, si aggiunga la funzio-
ne regolatrice del bacino attraverso le sue caratteristiche idrogeomorfologiche e ve-
getazionali.

Pertanto, i contributi medi unitari annui variano notevolmente da caso a caso,
risultando minimi per bacini piccoli, di bassa quota e carenti di apporti sorgenti-
zi. I dati di deflusso fluviale oggetto di studio sono quelli pubblicati dalla Sezio-
ne di Pescara del Servizio Idrografico nel periodo compreso fra il 1957 e il 1986.

I fiumi considerati e le relative stazioni sono riportati in tabella 7, mentre gli
elementi caratteristici delle suddette stazioni sono riassunti nella tabella 8, dove
sono riportati i valori derivati o calcolati in base ai dati riportati nella sezione 2
degli annali del Servizio Idrografico.

Ai fini dell’individuazione delle caratteristiche fluviali, particolare interesse as-
sumono i valori del contributo medio, del coefficiente di deflusso e della portata
media annua (valori riassunti in tabella 8).

Dall’analisi di questi ultimi si evince che:

Il Sangro come gia accennato, risulta il fiume con portata pitt consistente, a val-
le raggiunge portate medie annue dell’ordine di 30 mc/s (stazione di Sangro e Pa-
glieta) con un contributo medio annuo di 20,3 1/s per Kmq e un coefficiente di de-
flusso di 0,54.

Nelle stazioni del Sangro, a monte, i valori di contributo medio e del coefficiente
di deflusso diminuiscono, il primo principalmente perché gli apporti sorgentizi so-
no minori e il secondo perché le portate medie sono piu basse, in quanto, piti bas-
si sono i valori di superficie del bacino idrografico. Si consideri comunque che la
geomorfologia del bacino e variabile e conseguentemente i valori di deflusso non
sono proporzionali alla superficie del bacino corrispondente.

A queste ultime considerazioni si aggiunga che gli invasi artificiali (“lago di Bom-
ba e lago di Casoli”) inseriti nel Comprensorio, e la conseguente regolazione dei
rilasci dalle dighe per usi principalmente idroelettrici, rendono i deflussi fluviali
degli alvei interessati a regime torrentizio.

I fiume Aventino, come si puo osservare nella tabella 8, ha una portata media
annua (stazione di Vicenne) di circa 4,4 mc/s, un coefficiente di deflusso di 0,78,
un contributo medio annuo di circa 22 1/s per Kmq e un bacino idrografico abba-
stanza limitato di 201 Kmg.

Il torrente Zittola nella stazione di Montenero, che sottende un bacino di 32 Kmgq,
presenta una portata media annua di 1,09 mc/s, un contributo medio annuo di 34,06
1/s per Kmgq e un coefficiente di deflusso di circa 0,73; questo torrente ha un cor-
so abbastanza breve ed & uno dei primi affluenti del Sangro.

1l Feltrino é tra i fiumi considerati il meno consistente, esso infatti presentando
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un bacino idrografico limitato (50 Kmgq) ha una portata media annua di 0,34 mc/s,
un contributo medio annuo molto modesto (6,8 1/s per Kmq) e un coefficiente di
deflusso di 0,32.

1l fiume Verde, invece, pur se con un bacino idrografico modesto (42 Kmgq), pre-
senta caratteristiche del tutto particolari (come si vede nella tabella 8). Si notino i
valori elevati del contributo medio annuo (66,19 1/s per Kmgq) e del coefficiente di
deflusso (2,04) che corrisponde ad un rapporto deflussi/afflussi di 2:1.

Queste caratteristiche sono la conseguenza dei cospicui apporti sorgentizi che ali-
mentano questo fiume, che peraltro presenta una portata annua pressoché costan-
te, addirittura raggiungendo un picco estivo nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Tranne il fiume Verde, gli altri presentano caratteristiche comuni, corrispon-
denti ai tipici fiumi a carattere torrentizio, con massimo deflusso in corrispon-
denza dei mesi piovosi autunno-primaverili e periodi di magra nei mesi estivi, nei
quali si raggiungono persino portate nulle.

A monte del Comprensorio della Frentana, sull’asta del Sangro, domina il ser-
batoio di Barrea. Pit1 a valle, sia sull’ Aventino che sul Sangro, si trovano due gran-
di serbatoi di ritenuta che fanno parte del sistema idroelettrico dell’A.C.E.A. di Ro-
ma: il serbatoio di Bomba sul Sangro e quello di Casoli sull’Aventino.

La regolazione a scopi idroelettrici operata dall’A.C.E.A. altera fortemente il nor-
male deflusso fluviale, tanto che a valle le disponibilita idriche sono condiziona-
te dall’orario di funzionamento delle turbine.

TABELLA 7 - Stazioni idrografiche d’interesse

CORSO D’ACQUA STAZIONE ANNI DI OSSERVAZIONE
Verde Viscardi 21
Sangro Opi 12
Sangro Ateleta 22
Aventino Vicenne 17
Sangro Paglieta 4
Sangro Villetta Barrea 15
Sangro Villa S. Maria 11
Feltrino S. Vito 17
Zittola Montenero 18
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Tabella 8 - Elementi caratteristici delle stazioni d’interesse

STAZ. Bacino Distanza | Portata | Portata| Portata| Conirib. | Defluss. | Affl. Coeff.
dé(i)ﬂci) lf&ce annua | annua | annua | medio medio | med. Deflusso
Sup. | Alt Max | Med | Min Annuo Annuo | Annuo
Km? m | Km | m'/s | m¥/s | m"/s |1/sperKm? | mm mm
Verde a Viscardi 42 | 1800 4 487 | 278 | 0,22 66,19 2230,42 | 1092,10 2,04
Sangro a Opi 130 | 1405 97 552 | 0,65 0 5,00 184,60 | 1579,10 0,12
Sangro ad Ateleta 545 | 1310 58 394 | 921 | 1,14 16,90 555,60 | 1343,83 0,41
Aventino a Vicenne 201 | 1191 38 188 | 442 | 1,27 21,99 690,32 882,08 078
Sangro a Paglieta 1478 15 5 [ 8819 | 2999 | 448 20,29 578,32 | 1067,10 0,54
Sangro a Villetta Barrea | 207 | 1515 85 888 | 355 | 017 17,15 540,62 | 1546,56 0,35
Sangro a Villa S. Maria 762 | 1224 45 | 2074 | 374 | 019 491 161,05 | 1236,95 0,13
Feltrino a S. Vito 50 | 178 2 164 | 034 003 6,30 272,69 847,08 0,32
Zittola a Montenero 32 | 1080 5* 507 | 1,09 | 0,02 34,06 970,08 | 133222 0,73

*(la distanza dello Zittola a Montenero & riferita alla confluenza con il Sangro)

* Piezometria (pozzi osservati dal Servizio ldrografico e Mareografico di Perscara)

Dalla morfologia della superficie piezometrica relativa a periodi di magra del-

I'anno 1992 (maggio settembre) si evidenzia che:

— La principale direttrice del deflusso di falda non coincide con il paleo alveo;

- Le quote piezometriche sono comprese fra 70 m s.l.m. alla confluenza dei due
fiumi e 0 m s.L.m. a valle;

- Leisopiezometriche di settembre hanno andamento pressoché simile a quel-
lo di maggio salvo essere un po’ arretrate;

— L'escursione piezometrica, nei tratti di monte é spesso inferiore a 0,5 m, men-
tre a valle oscilla fra 1 e 2 metri;

— Il fiume sembra drenare quasi ovunque la falda;

— La falda ¢ pressoché libera nei tratti piit a monte, mentre & in pressione e
addirittura in artesianesimo a valle dove i terreni limosi hanno maggiore
spessore;

- Le perdite di falda verso il mare dovrebbero ammontare a 0,037 mc/s.

Avendo a disposizione i dati freatimetrici degli annali del Servizio Idrografico
di Pescara, si & provveduto ad analizzare ed elaborare anche questi.

Le stazioni ricadenti nell’area in studio sono quelli di Marcantonio, Di Lallo, Di
Giuseppe e Tornese.

Llivelli freatici delle stazioni di Di Lallo, Tornese e Di Giuseppe, mostrano che
ilivelli piezometrici sono molto stabili nei valori mensili e annuali delle serie sto-
riche considerate, cio & confermato dai bassi valori degli scarti.

La stazione di Marcantonio invece presenta delle particolarita dovute ad
approfondimenti del livello di falda negli ultimi anni della serie storica, in
particolare dal 1983 al 1986.
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® Dati freametrici

TABELLA 9 - Valori livelli freatrici - Bacino del Sangro - Stazione di Marcantonio. Quota 8,9 m s.L.m.

Anno| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug Ago Set | Oftt Nov | Dic |media

1957 | 2.60 283 | 280 268 256 248 2.38 224 225 2.16 208 | 209 | 243
1958 | 2.19 219 | 269 277 | 262 246 244 247 240 219 214 | 213 | 2.39
1959 212 | 206 | 2.07 214 216 214 211 213 2.18 2.08 208 | 220 | 212
1960 | 2.25 227 | 227 229 228 223 224 2.17 2,04 2.00 201 204 | 217
1962 | 2.01 208 | 239 287 | 306 2.80 2.58 241 221 215 216 | 221 | 241
1963 | 2.38 | 247 | 261 258 259 261 2.54 2.39 2.22 2.09 211 208 | 2.39
1964 208 | 209 | 210 208 201 194 1.88 1.76 171 1.68 181 202 |19
1965 | 220 | 243 | 273 2.80 3.02 3.16 241 2.24 2.10 2.05 2,00 193 | 242
1966 | 1.89 190 | 191 1.88 1.80 1.74 1.62 148 142 142 142 145 | 1.66
1967 | 148 156 | 153 1.62 214 2.24 218 2.07 1.94 1.83 177 | 189 | 1.85
1968 | 2.38 287 1290 2.79 2.57 244 229 2.18 2.09 1.9 191 199 | 2.37
1969 | 2.32 247 | 251 2.58 2.59 255 245 2.19 2.19 241 241 232 | 242
1970 | 2.45 261 | 259 2,60 2.38 2.32 228 225 218 2.32 221 217 | 2.36
1972 | 2.44 255 | 266 2.70 2,63 2.68 2.50 247 249 250 251 | 250 | 255
1973 | 247 | 261 | 276 287 | 291 288 278 2.87 283 2.79 282 | 271 | 278
1974 | 2.71 267 | 260 2.63 2,67 247 2.83 274 2.79 278 267 | 245 | 267
1975 | 242 | 243 | 241 241 2.32 221 2.02 201 202 2.04 206 | 205|220
1976 | 208 | 206 | 204 2.02 2.02 2.05 202 212 210 214 277 | 294 | 220
1977 | 298 | 298 | 285 274 2.66 2.69 2.64 244 229 224 217 | 213 | 257
1978 | 218 | 228 | 225 223 2.27 2.34 225 2.29 2.34 2.25 227 | 233|227
1979 | 2.29 226 | 228 237 2.39 2.35 2.29 232 232 237 243 | 241 | 234
1980 | 2.43 239 | 237 2.46 243 243 246 240 2.27 2.30 251 243 | 241
1981 | 241 240 | 233 237 | 228 215 218 2.30 241 240 244 | 240 | 234
1982 | 2.35 237 | 239 241 240 227 2.30 233 2.36 2.26 230 | 232 | 234
1983 | 3.79 378 | 384 4.00 3.96 412 424 407 3.94 3.90 390 | 380 | 3.9
1984 | 3.88 403 | 432 4.09 4.05 4,04 402 407 402 4.06 411 407 | 406
1985 [ 410 | 418 | 421 4.14 423 430 423 413 405 4.00 416 | 439 | 418
1986 | 5.05 511 | 516 5.17 524 5.30 228 5.29 524 5.07 497 | 490 | 490

TABELLA 10 - Stazioni idrografiche d’interesse

CORSO D’ACQUA STAZIONE ANNI DI OSSERVAZIONE
Trigno Pescolanciano 17
Trigno Chiauci 27
Trigno Trivento 24

Scarto | 074 | 075 | 077 | 075 | 075 0.79 0.62 0.81 081 0.80 080 | 079 | 0.73

Media| 257 | 2.64 | 270 2.72 272 2.69 252 2.57 251 248 251 251 | 260

3.3.2. Comprensorio Irriguo del “Vastese”

Il Comprensorio irriguo di Vasto ricade nei bacini dei fiumi Trigno e Sinello.

I dati di deflusso fluviale sono disponibili solo per il Trigno nelle tre stazioni di
misura di Pescolanciano, Chiauci e Trivento. Gli elementi caratteristici delle sta-
zioni d’interesse sono di seguito riportati:
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TABELLA 11 - Elementi caratteristici delle stazioni d’interesse

|7 STAZ. Bacino Distenza | Portata| Portata| Portata| Contrib. | Defluss. | Affl, Coeff.
diﬂé) f&fe annua | annua | annua | medio medio | med. | Deflusso
Sup. | Alt. Max | Med | Min Annuo Annuo | Annuo
K [ m [ Km | m'/s | /s | m*/s [1/sperKm’ | mm mm
Pescolanciano 90 | 760 741|204 | 001 54,23 0,596
Trivento 544 | 245 373 | 761 |02 38,15 0,59
Chiauci 115 | 780 74 | 2,189 | 0,24 51,9 0,68

3.4. Aspetti Geologici

3.4.1. Comprensorio Irriguo della “Frentana”

Il territorio consortile oggetto di studio corrisponde all’avanfossa abruzzese-mo-
lisana, depressione che si & originata all’inizio del Pliocene.

La successione plio-pleistocenica & costituita da argille, argille marnose, arena-
rie e subordinatamente da conglomerati e formazioni complesse come le argille mul-
ticolori.

Il limite inferiore di tali formazioni & costituito da formazioni gessose del Mes-
siniano a loro volta poggianti su calcari organogeni medio miocenici trasgressivi
su calcarei cretacei.

Lungo i settori nord-occidentale e sud-orientale affiorano terreni argillosi defi-
nendo i limiti della piana alluvionale. Tali terreni argillosi sono costituiti da argil-
le grigio-azzurre di etd pliocenica intercalate da formazioni sabbiose immergenti
prevalentemente verso SE e da argille a diverso tenore siltoso di eta quaternaria.

Al Plio-Pleistocene vengono anche attribuite le sabbie stratificate (sabbie gialle
Astiane) che affiorano nel versante orientale e nord-occidentale. Queste ultime, a gia-
citura orizzontale, sono alternate da argille sabbiose e localmente comprendono ban-
chi di conglomerati poligenici a matrice sabbiosa-limosa di eta pleistocenica.

_ Nel versante nord-occidentale, sulla destra idrografica in localita Fossacesia, af-
fiora un deposito sabbioso-limoso a conglomerati che per la sua struttura puo es-
sere attribuito a un detrito di falda o a una paleofrana.

A La piana alluvionale in studio & compresa fra la dorsale appenninica e il mare
driatico.
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Morfologicamente la piana puo essere divisa in due parti:

la prima dove affiorano i terreni plioquaternari con pendii degradanti dolce-
mente verso il mare, e una seconda, adiacente alla precedente verso ovest, con ri-
lievi pitt accentuati dovuti alla presenza di terreni flyscioidi.

Le due zone sono delimitate reciprocamente dalla confluenza dei fiumi Sangro
e Aventino.

A valle la piana percorsa dal fiume Sangro & ricca di meandri che si modifica-
no continuamente.

Nella porzione nord-occidentale sono presenti depositi alluvionali terrazzati
che mancano sul versante in destra idrografica; probabilmente tale fenomeno e sta-
to la conseguenza di un basculamento lungo 'asse vallivo.

1l fondo vallivo del fiume Sangro & colmato da depositi alluvionali con spesso-
re variabile tra 10 m alla confluenza dei fiumi Aventino e Sangro, fino a raggiun-
gere la profondita di circa 40 m alla foce, pur presentando, nella sua lunghezza,
delle variazioni dovute alla geometria dell’alveo.

La costituzione dei depositi alluvionali & molto variabile granulometricamen-
te. Da indagini geoelettriche effettuate, risulta in sostanza che la coltre detritica e
costituita da tre principali strati:

— limi superficiali;

— ghiaie e sabbie;

— argille grigio azzurre.

1l substrato del materasso vallivo & costituito dalle argille grigio-brune.

Il materiale piti fine raggiunge spessori di 25 m soprattutto nelle zone di
valle tendendo ad occupare la parte piu superficiale della coltre detritica.

3.4.2. Comprensorio Irriguo del “Vastese”

I lineamenti della geologia e della morfologia dell’area consortile sono i se-
guenti: se si esclude una fascia lungo il margine SO ed il territorio in sinistra del-
I'Osento, prevalgono i sedimenti quaternari caratterizzati, specialmente nella par-
te Nord da ampie aree a profilo rettilineo in lieve pendenza, separate da profon-
de incisioni, su ciottolami e sabbie; rilievi collinari su materiali pili fini (argille ed
argille sabbiose del calabriano) prevalgono a Sud ed a Ovest di Vasto.

Lungo le valli incise dal Trigno e, meno dal Sinello e dall’Osento, si riconosce
una successione di terrazzi fluviali, essenzialmente in sinistra secondo il consue-
to schema dei fiumi adriatici, separati tra di loro da scarpate dove affiorano soli-
tamente ciottolami e sabbie.

Le vallecole incise entro le spianate maggiori pili antiche presentano anche es-
se una marcata asimmetria: il versante di sinistra &, di regola, piu acclive del ver-
sante di destra. Le grandi spianate, pitt 0 meno incise, che si incontrano al di so-
pra della serie dei terrazzi fluviali e caratterizzano il paesaggio tra Vasto, Scerni,
Casalbordino, e Torino di Sangro, si presentano costantemente inclinate di pochi
gradi verso NE, su quote diverse, separate tra di loro da brevi scarpate dove af-
fiorano i ciottolami calcarei.
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‘ In sinistra dell'Osento a Sud di Paglieta, ed in destra, a sud di Scerni, si entra
in un paesaggio collinare modellato su argille marnose del Pliocene, caratterizza-
to da lunghi versanti non molto acclivi, separate da creste sottili o, raramente, da
sgperﬁci spianate di limitata estensione su ciottolami, lembi superstiti di pitt am-
pie pianure smantellate dall’erosione.

La ripartizione del territorio dei comuni totalmente o parzialmente interessati
in base alla pendenza, é riportata nella seguente tabella: ’

TABELLA 12 - Ripartizione del territorio in base alle pendenze

COMUNI 0-5% (Ha) 5-10% (Ha) | 10-18% (Ha) | Sup. 18% (Ha) | Totale superficie
Comuni (Ha)
Atessa 1871 1545 4508 3079 11003
Casalbordino 323 2539 1041 637 4590
Capello 1331 1165 1221 1085 4802
Dogliola - 376 603 185 1164
Fresagrandinaria 115 832 781 751 2479
Furci - 699 1131 790 2620
Gissi 632 738 1003 1230 3603
lentella 80 210 445 518 1253
Monteodorisio 658 813 699 367 2537
Paglieta 1531 824 806 257 3418
Pollutri 758 495 967 391 2611
S.Salvo 1770 75 65 51 1961
Scerni 1238 853 1514 501 4106
Torino di Sangro 1322 655 739 515 3231
Vasto 3162 1583 1808 510 7063
Villalfonsina 504 30 240 132 él'ib
Totale 15.295 13.432 17.571 11.049 57.347

L'esame della tabella mette in evidenza che il 50% della superficie (28.727 Ha)
ha pendenza inferiore al 10%, il 30% (17.571 Ha) ha pendenza compresa fra il 10%
e il 18%, il 20% (11.049 Ha) ha pendenza superiore al 18%.

L'80% della superficie presenta una pendenza inferiore al 18%, valore conside-
rato come limite della possibile meccanizzazione integrale dei lavori agricoli.

3.5. Aspetti Pedologici

® Comprensorio Irriguo della “Frentana”

Uno degli studi pedologici pill recenti per 'area irrigua Frentana e rappresen-
tato da quello eseguito nel 1993 dal CO.T.IR.

ESSO fa riferimento ad un’indagine pedologica a scala 1:25.000 su di una larga
fascia che, da Sud a Nord, partendo da Paglieta giunge a Mozzagrogna abbrac-
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ciando il fondovalle del Sangro; I’area e compresa negli elementi n° 362142,362143,
371011, 371012, 371021, 371022, 371023, 371024, 371061 della carta tecnica dell'Ita-
lia meridionale per un estensione di circa 3000 ettari.

Nell’area si possono individuare tre paesaggi principali:

— la pianura, sulle alluvioni recenti ed attuali del Sangro;

— il complesso in sinistra del Sangro su sedimenti fini del Villafranchiano, co-
stituito dai rilievi collinari e dai terrazzi fluviali antichi prospicienti il fiume
che entrano nelle valli incise tra le colline;

— irilievi collinari in destra modellati su sedimenti pliocenici fini.

% La pianura, sulle alluvioni recenti ed attuali del Sangro

In destra del Sangro, si distingue una fascia centrale leggermente depressa,
parallela al fiume.

Essa ¢ fiancheggiata in destra orografica da una pianura leggermente pit alta,
lungo il piede delle colline plioceniche. Anche presso il fiume si evidenzia una
zona rialzata (in parte argine naturale), che si perde nei molteplici livelli di va-
ri lembi di alluvioni attuali al margine della golena vera e propria. In sinistra
del Sangro, si distingue una piana alluvionale recente su sedimenti fini, che e
risultata a zone rimaneggiata per 'attivita degli affluenti di sinistra del fiume
che, nel passato, divagavano ampiamente prima di immettersi nel corso prin-
cipale. Anche qui si ritrova presso il fiume, una zona rialzata simile alla prece-
dente.

% 1l complesso in sinistra del Sangro su sedimenti fini del Villafranchiano, co-
stituito dai rilievi collinari e dai terrazzi fluviali antichi prospicienti il fiu-
me che entrano nelle valli incise tra le colline
In sinistra Sangro si distingue chiaramente una superficie pianeggiante pendente
verso il fiume e verso il mare (terrazzo fluviale del terzo ordine).

Questa si collega alla ripida scarpata, alta alcune decine di metri e prospicien-
te il Sangro, con una fascia erosa a pendenza crescente. Il terrazzo presenta im-
percettibili ondulazioni, ortogonali alle linee di massima pendenza, ed alcune
zone depresse con erosione ai margini e colluvio al centro; queste, proseguen-
do verso la scarpata, si raccordano alle profonde-incisioni di alcuni borri pro-
venienti dalle colline. All’uscita dei borri nella piana alluvionale recente del
Sangro, si formano piatti conoidi con molta pietrosita ma solo in vicinanza del-
lo sbocco in pianura.

1l terrazzo fluviale di terzo ordine si collega ad un terrazzo fluviale di secondo
ordine, ancora inclinato verso la valle e verso il mare, mediante una prima fa-
scia di raccordo poco pendente, ed una ripida scarpata su ciottolami.

Questa superficie, ben rappresentata nella zona settentrionale dell’area studia-
ta, verso SW, invece, si frammenta in piccoli lembi residui, fino a quando la sua
presenza & testimoniata unicamente da modeste ondulazioni sui versanti colli-
nari che guardano il fiume e dai caratteri dei suoli. E" ancora riconoscibile un
terzo terrazzo fluviale (del primo ordine) che si raccorda a quello inferiore con

36

una scarpata. Tale superficie & ancora inclinata verso il Sangro e verso il mare;
modellata dall’erosione, ¢ ricca di zone di impluvio, la cui pendenza longitu-
dinale si mantiene modesta fino al margine, dove i ciottolami, forse un po’ ce-
mentati, fanno da soglia.

Anche nelle valli trasversali & possibile trovare, sebbene in lembi pitt modesti,
superfici terrazzate riferibili alle precedenti, pilt inclinate e modellate dall’ero-
sione, separate da scarpate di altezza sempre minore.

¢ Irilievi collinari in destra modellati su sedimenti pliocenici fini

Tale paesaggio e caratterizzato da: 4

— poche zone di fondovalle, aperte, con materiale colluviale ed alluvionale, che
si prolungano nella piana del Sangro in bassi conoidi costituiti sempre da ma-
teriali fini;

— lembi di fondovalle con forma di V, privi di pianurette significative;

- versanti pit1 o meno rettilinei, non molto pendenti entro la zona studiata, ma
interessati da evidente erosione accelerata;

- sommita collinari a profilo convesso, molto erose;

— tracce di probabili superfici terrazzate antiche, su qualche sommita di mag-
giore ampiezza o appoggiate ai versanti, con suoli evoluti, ma non carto-
grafabili per la scarsa superficie.

Nell’intera area studiata, i suoli condividono alcune caratteristiche: la tessitura
fine, la presenza di carbonati, la tendenza a formare in superficie fessurazioni
e croste. Ne e probabilmente responsabile la litologia prevalente nel bacino del
Sangro: calcari a monte e sedimenti fini pliocenici o quaternari a valle.

® Comprensorio Irriguo del “Vastese”:

Per I'area irrigua del vastese si & fatto riferimento allo studio sui suoli effettua-
to dall’A.R.S.S.A. integrato con i dati pedologici acquisiti in uno studio recente svol-
to dal CO.T.IR.

L’area indagata ricade nel foglio 148 (Vasto) della carta geologica d’Italia, nei
tre quadranti della carta topografica regionale in scala 1:25.000 e nelle sezioni
372010, 372090, 372100, 372100, 372130, 372140 dell’ortofotocarta regionale in sca-
la 1:10.000.

L'area consta di due zone una e delimitata a Sud-Est dal fiume Trigno; a Nord-
Est dalle sabbie litoranee della costa adriatica; a Nord-Ovest dalla linea ideale che
congiunge i centri abitati di Capello e 5. Antonio e a Sud-Ovest dalla linea ideale
che confluenza Trigno - Treste con 1"abitato di Cupello. La seconda a Nord e a Nord-
Est dalla costa adriatica e ad Ovest e Sud-Ovest dal fiume Sinello e a Sud-Est dal-
la linea ideale che congiunge I'abitato di Vasto all’Autostrada Al4. La prima zona
comprende il fondovalle alluvionale del Trigno e del torrente Buonanotte ed i re-
lativi terrazzi, i rilievi collinari; la seconda zona comprende il terrazzo fluviale in
destra Sinello.

L’area indagata si compone di situazioni diverse che si riflettono sulla natura e
distribuzione dei suoli. Gli ambienti si diversificano in relazione alle caratteristi-
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che geologiche e alle vicende geomorfologiche che li hanno formati. Sul territorio
questi ambiti corrispondono a situazioni profondamente diverse per tipo di suo-
lo, morfologia e processi geomorfologici in atto e relativi problemi legati al disse-
sto. Queste differenze hanno generato diversi rapporti tra I'uomo e il territorio, evi-
denziati nella distribuzione dell’uso del suolo, nelle caratteristiche delle aziende
agrarie e nel tipo di urbanizzazione.

Sono stati individuati i seguenti ambienti principali:

- Fondovalle alluvionale.

— Terrazzi fluviali.

— Aree sommitali e dorsali con presenza di alternanza argilloso sabbiose plio-

pleistoceniche con al tetto ciottolame poligenico pitt 0 meno cementato.

— Rilievi collinari delle argille siltose pleistoceniche.

— Rilievi collinari delle argille plioceniche.

— Rilievi collinari miocenici.

< Fondovalle alluvionale

L’ambiente si estende per circa 1500 Ha. Lo spessore dei materiali argillosi li-
mosi aumenta spostandosi dal corso attuale verso i terrazzi e nella maggior par-
te del fondovalle lo strato argilloso limoso supera i 2 metri, solo nella fascia pitt
vicina al corso del fiume si assottiglia al di sotto di tale limite, fino a scompari-
re del tutto nelle aree pitt prossime all’alveo attuale. Si possono trovare pero qua-
si ovunque superfici poco estese con suoli a tessitura franco argillosa, in corri-
spondenza di piccoli dossi fluviali. I suoli appartengono prevalentemente al-
l'ordine degli inceptisuoli con una debole mobilizzazione dei carbonati. Carat-
teristiche comuni a tutti i suoli del fondovalle sono la reazione fortemente al-
calina, I'alto contenuto in calcare totale e attivo, la capacita di scambio cationi-
co alta e un tasso di saturazione in basi generalmente molto alto. Il contenuto
di sostanza organica nel top soil varia da scarso a medio, ed & generalmente mol-
to scarso nel subsoil. Lo scheletro & sempre assente entro il metro. Le difficol-
ta di drenaggio, dove presenti, non sono dovute alla presenza di orizzon-
ti permeabili quanto alla presenza di una falda superficiale.

¢ Terrazzi fluviali
[’ambiente comprende un’area di circa 2300 Ha e costituisce I’elemento di con-
giunzione tra il sistema della piana fluviale attuale e le colline plio-plestoceni-
che. In questo ambiente la pedogenesi & pit1 spinta che nel precedente: vi si tro-
vano vertisuoli, alfisuoli, mollisuoli e inceptisuoli che hanno formato un oriz-
zonte calcico.

% Aree sommitali e dorsali con presenza di alternanza argilloso sabbiose plio-
pleistoceniche con al tetto ciottolame poligenico pitt 0 meno cementato
Le alternanze sabbioso argillose costituiscono il termine di passaggio tra la sot-
tostante formazione argillosa e quella superiore composta di sabbia e conglo-
merati. Alcune alture e dorsali conservano in prossimita della loro sommita 1
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resti di materiale pit1 grossolano, sabbioso, a volte ciottoloso. I versanti ri-
sultano acclivi e soggetti a formazioni calanchive.

¢ Rilievi collinari delle argille siltose pleistoceniche

L’ambiente delle argille siltose pleistoceniche ¢ costituito da rilievi collinari, che
vanno dal mare fino ai 319 metri di quota del colle Strampalato. Sono spesso
presenti fenomeni di dissesto per cui il paesaggio e ricco di corpi franosi evi-
denti. Su questi versanti risultano prevalenti gli inceptisuoli, pitt 0 meno pro-
fondi, senza evoluzione di un orizzonte calcico. I suoli hanno prevalentemen-
te tessiture argilloso-limose, reazione fortemente alcalina, contenuto in calcare
totale e attivo elevato, la capacita di scambio cationico alta e un tasso di satu-
razione in basi molto alto.

¢ Rilievi collinari delle argille plioceniche
Il paesaggio delle argille plioceniche e formato da colline dolci con versanti
a pendenza da debole a moderata. I suoli rispetto ai versanti pleistoceni-
ci si differenziano per le tessiture con maggior contenuto in argilla.

% Rilievi collinari miocenici.

In questo ambiente ricadono i calcari gessosi ed argille varicolori che si alter-
nano in maniera irregolare nel territorio.

3.6. Aspetti Climatici

Il clima abruzzese risente generalmente dell’effetto termoregolatore del mare,
inoltre, & influenzato dai rilievi che determinano microclimi e variazioni climati-
che areali di notevole rilevanza.

La maggior parte del territorio regionale & collocata nel versante Adriatico (la-
titudine compresa tra 42°10” e 42°55" Est) ¢, infatti, dislocato fra la linea costiera
dell’Adriatico Centrale e le strutture orografiche costituenti la linea di spartiacque
dell’Appennino Centrale.

Esiste quindi un “effetto barriera” esercitato dalla catena appenninica che ar-
resta parzialmente i venti (umidi e temperati provenienti dall’Atlantico e dal Me-
diterraneo occidentale) nonché una influenza regolatrice dell’Adriatico, il cui ef-
tetto si estende profondamente verso I'entroterra; ne consegue che il territorio e
particolarmente soggetto ai venti orientali, compresi quelli freddi e asciutti di di-
rettrice NNE, e quelli marini provenienti da SSE, molto caldi ed umidi.

I tipi di tempo meteorologico prevalenti sono quelli orientali e quelli meridio-
nali; nel complesso il regime termico, considerate anche le caratteristiche del Mar
Adriatico (mare ristretto, incassato, relativamente profondo nella parte centrale del
suo bacino), presenta caratteri tendenzialmente continentali, soprattutto durante
la stagione invernale.
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Schematizzando le condizioni meteorologiche prevalenti nel corso dell’anno, si
puo affermare che, durante I'inverno i tipi di tempo perturbato sono generalmen-
te conseguenza di flussi di aria fredda continentale proveniente dai Balcani, i qua-
li causano spesso nevicate anche in prossimita della costa. E’ relativamente fre-
quente, inoltre, il caso in cui le perturbazioni generatesi nel Golfo di Genova, do-
po aver attraversato I'ltalia settentrionale, si spingono verso SE apportando ab-
bondanti piogge sul territorio regionale.

Alcune di queste perturbazioni mostrano poi la tendenza ad intensificarsi sul
medio e basso Adriatico, a causa dell’apporto energetico dovuto alla cessione di
energia da parte del mare, che si trova spesso ad una temperatura superiore di quel-
la dell’aria. Tali intense perturbazioni hanno effetto negativo sugli insediamenti agri-
coli, non solo per le piogge torrenziali, ma anche per i venti molto forti che le ac-
compagnano.

La prima parte della primavera tende a seguire ancora le caratteristiche inver-
nali, mentre,nella seconda met3, la presenza di una zona anticiclonica sull’Euro-
pa centrale ostacola le perturbazioni atlantiche che seguono una traiettoria pilt
settentrionale interessando solo sporadicamente i territori del medio Adriatico.

In estate le depressioni seguono traiettorie molto settentrionali e il tempo per-
turbato e dovuto a fenomeni di instabilita di carattere locale. Questa stagione & in-
fatti caratterizzata da una rapida variazione diurna della nuvolosita, oltre che da
una certa attivita temporalesca a carattere locale, specialmente nel mese di agosto.

In autunno le traiettorie delle perturbazioni interessano direttamente la Regio-
ne apportando abbondanti precipitazioni, soprattutto nel mese di novembre; du-
rante questo periodo domina l'aria fredda, sia di origine continentale sia di origi-
ne artica.

Come quadro di riferimento generale, sono state considerate le componenti cli-
matiche pit significative di una serie di misure e di osservazioni eseguite nel cor-
so degli anni (1951-1978) presso la stazione meteorologica sinottica dell’ Aeronau-
tica Militare di Pescara che, data la sua posizione geografica, &€ da considerar-
si sufficientemente rappresentativa del medio versante adriatico nel quale
sono inseriti i Comprensori del Consorzio di Bonifica Sud oggetto di studio.

TABELLA 13 - Pescara - Alt.11m - Lat.Nord 42°26" - Long.Est 14°12".

Gen | Feb Mar | Apr | Mag | Giu Lug Ago | Set Ott Nov | Dic | Anno

Temperatura
media C° | 6.30 7.2 9.05 1225 | 1635 | 2025 | 2270 | 2265 | 1970 | 1520 | 1115 | 765 | 142

Temperatura

max C° 10.3 11.6 13.6 174 218 2.7 285 283 25 20 156 118 | 191

Temperatura
min C° 2.3 28 45 71 109 148 169 17 144 104 6.7 25 792
[seque a pag. 41]
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[segue da pag. 40

Gen | Feb Mar | Apr | Mag | Giu |Lug | Ago | Set Ott Nov | Dic | Anno
Gelo
n.gg 86 58 37 0.3 0 0 0 0 0 0 11 49 | 244
Pioggia
mm 716 537 58.8 61.3 389 38.8 383 53.1 65.3 80.6 715 85.7 | 59.8
Pioggia
ngg. 7.6 74 78 71 55 49 46 5 5.8 79 8 85 | 801
Temporali
n. gg. 03 0.3 03 08 12 23 24 3 2 15 0.5 05 | 151
Umidita
relat. ore 7% | 86 84 86 88 87 85 83 86 90 90 87 87 | &7
Umid.
telat. orel6 % | 70 66 63 62 60 58 55 58 90 06 67 9 |63
Umid.
relat media %| 78 75 74.5 75 725 715 69 74 765 78 77 8 17
Bagnato
melmoso
n gg. 104 8 92 65 34 27 15 2.1 35 65 8.6 98 |57
Nevoso
ghiacciato
n gg. 23 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 02 11 |57
Sereno
nggore? | 59 48 6.3 71 79 9.8 16.9 16.1 1.1 77 6 6.8 | 106
Sereno
ngeorelo | 39 37 44 42 44 52 111 114 8.1 6.7 42 37 |7
Nuvoloso
ngore’ |92 89 94 11 128 127 108 10.5 114 13 10.6 92 | 128
Nuvoloso
ngeorels | 236 216 239 236 248 236 191 18.8 20.2 25 239 251 | 271
Coperto
nggoe’ | 159 143 15.3 18 10.3 75 33 44 7.5 12 134 15 130
Coperto
ngeoelf | 35 27 27 22 18 12 08 0.8 17 18 19 22 |23
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TABELLA 14 - Pescara - Alt 11m- Lat. Nord 42°26" - Long.Est 14°12’.

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO ANNO
T media C 750 16.25 21.60 1130 1420
T max C 11.80 2160 27.20 15.80 19.10
T min c 320 1090 16.10 6.90 920
Gelo ngg. 18.10 030 0.00 6.00 2440
Pioggia mm 184.10 139.00 156.70 237.80 717.60
Pioggia ngg. 2280 17.50 1540 2440 80.10
Temporali ngg. 0.90 430 740 2.50 15.10
Umid Relat. ore 7.00 | % 85.30 86.60 86.30 §6.00 86.55
Umid.Relat. ore 16.00 | % 66.30 60.00 5870 67.30 63.10
Umid Relat. media % 75.80 73.30 72.50 77.60 7480
Bagnato melmoso ngg. 27.60 12,60 7.10 2490 72.20
Nevoso ghiacciato ngg. 430 010 0.00 130 570
Sereno n.gg ore 7.00 17.00 24.80 4410 1450 10040
Sereno n.gg ore 16.00 12.00 13.80 30.60 14.60 71.00
Nuvoloso n.gg. ore 7.00 2750 36.60 3270 3110 12790
Nuvoloso n.gg ore 16.00 69.10 72.00 58.10 71.50 270.70
Coperton.gg. ore 7.00 4550 29.60 1520 4040 130.70
Coperton.gg. ore 16.00 890 520 330 590 23.30

Facendo riferimento alle tabelle 13 e 14 che riportano alcuni elementi meteo-

climatici, si possono svolgere le seguenti considerazioni:

- le temperature medie hanno un andamento regolare nel corso dell’anno con
la tipica unimodalita (un massimo estivo ed un minimo invernale) che ca-
ratterizza le medie latitudini;

— le escursioni termiche medie di 7-11°C pongono la localita a meta strada fra
un sito marittimo vero e proprio ed uno di tipo continentale; infatti la vici-
nanza della penisola balcanica (1’Adriatico € un bacino stretto) fa sentire i suoi
effetti tramite afflussi di aria fredda continentale, afflussi che tendono a ma-
scherare le influenze marittime;

— le influenze balcaniche si fanno sentire anche nel numero di giorni con gelo,
che ¢ di circa 24/25 'anno;

— le precipitazioni sono prevalenti nel periodo ottobre - gennaio con un mas-
simo in dicembre, anche questo, indice dell'influenza balcanica;

— Pescara presenta in media, un totale annuo di 15 temporali, con netta preva-
lenza nei mesi estivi quando, maggiormente, viene esercitata la convezione
termica, supportata anche dai sollevamenti orografici operati dai rilievi del-
I'immediato entroterra;

— la nuvolosita presenta la classica evoluzione diurna con percentuali di cielo
sereno maggiori al mattino, quella irregolare, & leggermente maggiore nei
pomeriggi delle stagioni intermedie (primavera ed autunno) quando, il pas-
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saggio dal regime freddo invernale a quello caldo estivo (e viceversa) deter-
mina, come di solito accade, una maggiore variabilita delle condizioni me-
teorologiche la quale, nelle ore pomeridiane, si somma all’incipiente (prima-
vera) o decadente (autunno) instabilita locale ad evoluzione diurna;

— l'influenza marina é abbastanza evidente nel campo dell'umidita relativa, al-
quanto alta durante le prime ore del mattino, e con una moderata escursio-
ne giornaliera;

— nel complesso dell’anno l'escursione igrometrica & di 24 unita, mentre, in una
localita dell’interno quale ad esempio Perugia, ¢ di 35 unita;

— di valore medio, il numero di giorni con terreno bagnato o melmoso, & 72 al-
I'anno, ovvero 1 su 5, tuttavia la maggioranza di questi gibrni, circa il 50%,
cade in autunno ed in inverno.

— per quanto riguarda i venti al suolo si puo dire che la direzione privilegiata
in assoluto ¢ quella da SW.

La variabilita orografica del territorio consortile permette di distinguere una se-
rie di sub-aree omogenee dal punto di vista climatico: fascia di pianura costiera,
fascia di pianura pedecollinare, zona collinare e montuosa, zona valliva.

La fascia di pianura costiera, € costituita da una ristretta striscia di pianura, la
cui espansione verso 'entroterra € molto variabile, oscillando da qualche decina
di chilometri ad alcune centinaia di metri per I'addossarsi alla costa dei rilievi ap-
penninici. Essa e sede di efficace ventilazione nel corso dell’anno, sia per la pre-
senza di circolazioni locali (brezze di mare e brezze di terra) attive in condizioni
meteorologiche non perturbate nei mesi della stagione calda, che per venti di ori-
gine sinottica, provenienti prevalentemente dai quadranti orientali in concomi-
tanza a condizioni di tempo perturbato.

La fascia di pianura pedecollinare, prossima alle ultime propaggini dell’Ap-
pennino, di limitato “spessore”, assume caratteri climatici individuali solo nei trat-
ti che si distanziano sufficientemente dalla linea di costa e dove le colline sono in
grado di esercitare la loro influenza sulla pianura antistante.

Aspetti climatici tipici di questo ristretto e discontinuo settore geografico, so-
no costituiti da un regime anemologico locale, con possibili effetti di canalizza-
zione operati dai complessi vallivi piti incisivi sulle correnti generali, e da un
significativo incremento delle precipitazioni, che possono assumere carattere
nevoso durante i mesi invernali, con maggior frequenza e persistenza che non
sulla costa.

Sono inoltre possibili improvvisi e sensibili rialzi termici in concomitanza di in-
tensi venti occidentali che, sottovento ai rilievi, si propongono come correnti ae-
ree di ricaduta molto calde e asciutte (detto localmente “Garbino”).

Le zone montane e collinari, che occupano la maggiore estensione nella Regio-
ne, sono soggette ad una progressiva diminuzione della temperatura con 'au-
mentare della quota, ad una diminuzione dell’'umidita assoluta ma non di quella
relativa che varia invece in modo irregolare (in genere aumenta fino ad una certa
altezza dal suolo), ad un incremento delle precipitazioni fino a quote determina-
te ma variabili, oltre le quali si verifica un netto decremento (anche questa varia-
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zione altimetrica non ¢ regolare e non avviene in tutte le aree montuose), ad una
diminuzione della pressione atmosferica.

Vi si registra inoltre un aumento della radiazione solare globale che comunque
non trova corrispondenza con la temperatura, poiché 1’aria sempre meno torbida
con I'aumentare dell’altitudine trattiene quantita di calore sempre minori.

Le aree vallive del territorio sono particolarmente interessanti sotto il profilo cli-
matico, poiché sono in grado di proporre condizioni ambientali particolari che so-
no funzione dei caratteri geomorfologici che la contraddistinguono (ampiezza del
fondovalle, altezza dei versanti, orientamento dell’asse rispetto alle correnti aeree
dominanti, esposizione dei pendii alla radiazione solare ecc.).

In generale la valle possiede le necessarie caratteristiche fisiche per divenire se-
de di climi individuali (climi locali e microclimi), zona di grande interesse per l'at-
tivita agricola.

Prima di considerare gli interessanti aspetti del microclima vallivo, & sicuramente
utile una panoramica volta a localizzare e caratterizzare le valli principali, che da
Nord a Sud si susseguono nel territorio consortile: la valle del fiume Foro, del San-
gro, del Sinello e la valle del Trigno, quest’ultimo al confine meridionale della re-
gione. Esse presentano tutte un asse con allineamento NE-SW, lungo il quale la pia-
nura litoranea si estende profondamente nell’entroterra assumendo via via carat-
teri climatici che si distinguono sempre pitt da quelli tipici della costa.

Tornando ai climi locali, tipici della valle, si considerano alcuni importanti aspet-
ti che possono essere schematizzati come segue:

— orientamento dell’asse vallivo, che puod determinare forzature (canalizzazio-
ni) delle correnti atmosferiche generali, favorendo profonde penetrazioni ver-
so 'entroterra delle masse d’aria in libero movimento; & cosi che le valli del
comparto centro-settentrionale (assetto Est-Ovest) favoriscono profonde pe-
netrazioni delle correnti orientali, mentre quelle del comparto centro-meri-
dionale (assetto NE-SW) favoriscono I'afflusso verso I'interno delle correnti
provenienti da Nord-Est, pit fredde ed asciutte delle prime;

- orientamento dei pendii collinari delimitanti la valle, che possono influire sui
regimi pluviometrici, favorendo le precipitazioni sui versanti sopravvento ri-
spetto ai flussi perturbati prevalenti (piogge orografiche) e contribuendo al-
l'aridita dei versanti sottovento;

— esposizione dei versanti alla insolazione, che puo dar luogo ad una rilevan-
te diversificazione nel riscaldamento del versante esposto a mezzogiorno ri-
spetto a quello esposto a nord nelle valli con asse Est-Ovest; in questo caso
la temperatura del suolo nel versante meno favorito dall’insolazione, puo ri-
sultare anche notevolmente inferiore, con importanti ripercussioni sulla ve-
getazione. Nelle valli ad assetto NE-SW il riscaldamento dei due versanti &
meno dissimile e le condizioni favorevoli alla vegetazione sono complessi-
vamente piu estese;

— diversificazione del riscaldamento superficiale dei pendii, che pud determi-
nare (in condizioni di tempo non perturbato) circolazioni locali trasverse al-
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I'asse vallivo, con correnti che fluiscono dal versante meno esposto a quello
pitt esposto al soleggiamento, distorcendo la classica circolazione diurna che
dalla valle dirige verso la sommita dei rilievi (brezza di valle);

— presenza di corsi d’acqua nel fondovalle che, nell’area pit1 prossima al vettore
fluviale o torrentizio, possono garantire una migliore disponibilita idrica al ter-
reno e favorire gli interventi irrigui di soccorso in una zona alquanto ampia.

Al fine di incrementare ulteriormente le informazioni per una visione pitt com-

pleta del quadro climatico del Comprensorio di Bonifica Sud, sono state prese in
considerazione anche le stazioni meteorologiche di Scerni, Vasto, Lanciano, Mon-
tazzoli, e Palena che ricadono o sono prossime al territorio consortile. Pertanto si
ritengono rappresentative della zona in esame.

A tale scopo saranno presi in considerazione i seguenti punti:

1. gli indici climatici applicati al territorio;

2. i climogrammi;

3. analisi delle gelate nel territori;

4. la pluviometria.

1 - Indici climatici applicati al territorio:

La classificazione climatica del territorio appartenente al Consorzio di Bonifi-
ca Sud viene effettuata, facendo uso dell’indice di De Martonne calcolato sulla ba-
se dei parametri termopluviometrici del periodo 1965-1993.

Tale indice e detto anche “indice di ariditd” e caratterizza un territorio sulla base
della temperatura e della precipitazione media annua secondo la seguente formula:

TA=P/T +10
in cui:
IA = indice di aridita
P = precipitazione media annua
T = temperatura media annua

In funzione dei valori assunti dal suddetto indice De Martonne propone la se-
guente classificazione climatica.

TABELLA 15 - Classificazione climatica di De Martonne

VALORI DI TA TIPO DI CLIMA
40 Umido

40-30- Temperato umido
30-20 Temperato caldo
20-10 Semiarido

10-5 Steppa

La tabella 16 riporta I'indice di De Martonne calcolato per le stazioni di Vasto,
Scerni, Lanciano, Montazzoli e Palena.
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TABELLA 16 - Valori dell’indice mensile (IA) di De Martonne Nelle tabelle 17, 18, 19, 20 e 21 sono riportati i valori medi mensili di: tempera-

) ) ) tura massima e minima e precipitazione.
Scerni Vasto Lanciano Montazzoli Palena |
Gen 42 35 54 68 79 TABELLA 17 - Stazione di Vasto
Feb 40 32 44 68 78
Mar 37 31 42 58 67 T MIN (C°) T MAX (C°) T MEDIA (C°) PIOGGIA (mm)
Apr 35 26 35 48 63 Gen 4.9 10.0 74 52
Mag 18 16 16 28 39 Feb 5.2 10.8 8.0 48
Giu 16 12 20 25 33 Mar 7.2 13.4 10.3 53
Lug 12 12 17 17 24 Apr 10.2 16.9 13.5 51
Ago 18 15 21 24 24 Mag 145 21.6 18.1 38
Set 27 26 31 28 38 Giu 18.2 25.5 21.8 33
Ott 32 28 37 38 50 Lug 20.9 28.6 24.7 36
Nov 43 37 48 68 93 Ago 21.1 28.4 24.8 45
Dic 58 56 60 75 99 Set 17.8 24.9 214 68
Ott 14.0 204 17.2 63
L'esame della tabella mostra come, procedendo verso le aree interne, il clima Nov 9.5 153 124 69
da temperato caldo, tipico della fascia costiera, diventi temperato umido ed umi- Dic 6.2 114 8.8 87
do a causa dell’orografia del territorio provinciale.
Analizzando l'indice di De Martonne calcolato su base mensile (nella tabella 16 Temperatura media annua: 15.7 °C.
sono riportati i valori che indicano i periodi di aridita), si evidenzia in particolare Precipitazione totale annua: 642 mm.
che nelle localita di Scerni e Vasto si verificano condizioni di aridita da maggio ad Indice di De Martonne: 25.
agosto; il periodo di aridita si riduce, procedendo verso l'interno, a Lancia- Classificazione climatica secondo De Martonne: temperato-caldo.

| no (maggio-luglio), a Montazzoli ¢ limitato al mese di luglio, fino ad annul-

larsi nel territorio di Palena. TABELLA 18 - Stazione di Lanciano

2 - I climogrammi T MIN (C°) T MAX (C°) T MEDIA (C°) | PIOGGIA (mm)
Per I'analisi del clima ad aree limitate ¢ importante fare riferimento a reti di ri- Gen 31 96 6.3 74
levamento locali, che dispongono di un numero di stazioni sufficientemente rap- Feb 36 106 71 63
presentativo. Mar 5.3 132 9.3 68
Il suddetto studio fa riferimento, quale base di dati climatici, alle stazioni ter- Apr 8.1 16.9 12.5 65
mopluviometriche della rete nazionale dell Ufficio Idrografico e Mareografico del- Mag 12.3 219 171 37
la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in tanti anni di attivita, hanno accu- Giu 15.8 25.6 20.7 51
mulato una serie temporale di dati utile a descrivere e valutare le variazioni di cam- Lug 18.4 28.4 234 47
po termico e idrometrico su piccola scala. Ago 18.4 28.4 234 58
La serie temporale dei dati termopluviometrici a cui si fa riferimento in questo Set 154 24.6 20.0 80
lavoro, va dal 1965 al 1993 e sono state considerate le stazioni di Sceni, Vasto, Lan- Ott 11.6 19.6 15.6 80
ciano, Montazzoli e Palena. Nov 7.2 14.1 10.6 82
I valori medi del trentennio, costituiscono gli indici maggiormente rappresen- Dic 4.2 10.6 74 87
tativi per ciascuno dei parametri considerati, e verranno in avanti denominati “va-
lori climatici o valori della serie storica”. Temperatura media annua: 14.4 °C.
I climogrammi riportano i valori climatici dei parametri temperatura e preci- Precipitazione totale annua: 788 mm.
pitazione per le stazioni di monitoraggio presenti sul territorio consortile che han- Indice di De Martonne: 32.
no rilevato dati per un periodo di almeno 30 anni. Classificazione climatica secondo De Martonne: temperato-umido.
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TABELLA 19 - Stazione di Scerni

TABELLA 21 - Stazione di Palena

T MIN (C°) T MAX (C°) T MEDIA (C°) | PIOGGIA (mm)
Gen 0.3 7.3 3.8 87
Feb 0.7 7.9 43 88
Mar 238 105 6.6 84
Apr 5.6 14.0 9.8 89
Mag 9.5 187 14.1 65
Giu 12,9 29 17.9 61
Lug 153 26.1 20.7 48
Ago 153 26.0 20.6 49
Set 12,5 2.1 173 70
Ott 8.8 172 13.0 80
Nov 47 12.0 8.3 124
Dic 17 8.3 5.0 114

Temperatura media annua: 8.4 °C.
Precipitazione totale annua: 960 mm.

Indice di De Martonne: 52.
Classificazione climatica secondo De Martonne: umido.

3 - Analisi delle gelate nel territorio
Probabilita delle gelate in alcune localita nel territorio consortile.

TABELLA 22 - Probabilita di occorrenza delle gelate

T MIN (C°) T MAX (C°) T MEDIA (C°) PIOGGIA (mm)

Gen 4.4 9.7 7.1 60
Feb 4.7 10.8 7.7 60
Mar 6.3 13.5 9.9 61
Apr 9.1 17.1 13.1 67
Mar 13.3 219 17.6 43
Giu 16.7 26.0 214 42
Lug 19.5 29.2 243 36
Ago 19.6 29.2 24.4 52
Set 16.6 25.3 21.0 69
Ott 13.0 20.5 16.7 72
Nov 8.7 15.0 11.9 79
Dic 5.7 11.2 8.4 89

Temperatura media annua: 15.3 °C.

Precipitazione totale annua: 728 mm.

Indice di De Martonne: 29.

Classificazione climatica secondo De Martonne: temperato-caldo.

TABELLA 20 - Stazione di Montazzoli

T MIN (C°) T MAX (C°) T MEDIA (C°) PIOGGIA (mm)

Gen 0.4 5.9 3.1 74
Feb 0.5 6.5 3.5 76
Mar 2.6 9.4 6.0 78
Apr 5.5 13.1 9.3 78
Mag 10.3 18.5 14.4 56
Giu 13.9 229 18.4 59
Lug 17.0 26.8 21.9 44
Ago 17.0 26.9 21.9 63
Set 13.9 225 18.2 63
Ott 9.7 16.6 13.1 72
Nov 4.8 10.7 7.8 100
Dic 1.7 7.2 4.5 91

Gen Feb Mar | Apr Mag - Ott Nov Dic
Scerni 6.0 5.8 1.9 0.0 0.0 - 0.0 0.3 2.6
Vasto 6.5 5.6 12 0.0 0.0 - 0.0 0.0 15
Lanciano 15.1 13.6 4.3 0.2 0.0 - 0.0 1.2 6.9
Montazzoli | 46.0 45.0 27.0 8.3 0.3 - 0.6 1.1 32.2
Palena 46.4 429 22,6 5.0 0.2 - 0.6 10.9 32.3

La tabella 22 riporta la probabilita di occorrenza delle gelate, calcolata per i me-
si interessati dall’evento per tutte le localita considerate. In pratica, disponendo di
una serie storica di dati, si & provveduto a calcolare la probabilita che si verifichi-

no temperature uguali o inferiori a 0 °C.

Temperatura media annua: 11.8 °C.

Precipitazione totale annua: 858 mm.
Indice di De Martonne: 39.
Classificazione climatica secondo De Martonne: temperato-umido.
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Analizzando i risultati evidenziati in tabella, si nota come la probabilita di ge-
lata assuma valori simili per Scerni e Vasto, (con gelate nel periodo novembre-mar-
z0). Per Lanciano, il periodo di rischio gelate assume valori maggiori (12-15%) per
il periodo novembre-aprile. Considerando le stazioni di Montazzoli e Palena, nel-
le quali la quota influenza notevolmente il fenomeno, si nota come il periodo in-
teressato vada da ottobre a maggio.
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I giorni a rischio gelate assumono un rapporto di 1/2 a gennaio e febbraio, di- Ficura 2: Studio della piovosita mensile di Palena
minuendo successivamente ed interessando anche il mese di maggio.

Studio probalistico della piovosita mensile della stazione di Palena

4 - La pluviometria

I’analisi del regime pluviometrico del territorio consortile & stata effettuata ana-
lizzando i valori mensili delle suddette stazioni nel periodo 1965-1994.

Ai fini di un corretto studio climatologico si @ ritenuto opportuno valutare, ol-
tre i valori medi, anche la distribuzione degli eventi nel corso degli anni, attraverso
appropriate elaborazioni probabilistiche.

Tra le numerose espressioni proposte per la determinazione della frequenza
sperimentale degli eventi ¢ stata utilizzata la formula di Weibul:

8

PRECIPITAZIOMNE {mimj)

F= m/N+1 4

Dove: 0

e F rappresenta la probabilita stimata di non superare il valore dell’evento situa-

to nella posizione m, una volta ordinati tutti gli eventi N in ordine crescente. 5i

I ¢ pertanto proceduto, per le stazioni di Scerni, Vasto, Lanciano, Montazzoli e Pa- 5% 25% 50% - 75%

I lena a riordinare i dati di ogni mese ed a stabilire con la formula suddetta le di-

| verse probabilita di non superamento dell’evento piovoso; la probabilita di su-
peramento dello stesso valore ¢ invece pari a 1-F.

96%

FIGUra 3: Studio della piovosita mensile di Montazzoli
FIGURA 1: Studio della piovosita mensile di Scerni

Studio probalistico della piovosita mensile della stazione di Montazzoli
Studio probalistico della piovosita mensile della stazione di Scerni P
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I grafici di figura 1, 2 e 3 mostrano i valori di precipitazione mensile ai livelli
di probabilita di non superamento del 5%, 25%, 50%, 75% e 95%.

Considerando i valori relativi alle soglie del 5% e del 95%, queste indicano la
probabilita di avere nei diversi mesi situazioni siccitose o piovose.
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Ad esempio, analizzando il mese di settembre della stazione di Scerni, in 95 ca-
si su 100 non si superano i 260 mm di pioggia , mentre in 5 casi su 100 cadono me-
no di 9,2 mm.

Dall’esame dei grafici si evince chiaramente che la sola valutazione del dato me-
dio non pud fornire indicazioni chiare circa la caratterizzazione del territorio, vi-
sta la notevole variabilita degli eventi possibili.

E importante sottolineare che in tutte le stazioni esaminate le variazioni inte-
rannuali di piovosita sono molto accentuate nel mese di aprile, in quanto i valori
di piovosita ai diversi livelli di probabilita di non superamento sono pit distan-
ziati tra di loro.

Nella localita di Scerni vi sono pil1 probabilita di avere piogge intense nel me-
se di settembre che ad aprile, pur avendo registrato nei due mesi valori medi men-
sili simili.

La piovosita annuale aumenta man mano che ci si allontana dalla costa risen-
tendo dell’incremento dell’altimetria; si passa infatti dai 642,7 mm della stazione
di Vasto ai quasi 1000 mm della stazione di Palena.

Per quanto concerne la distribuzione della piovosita I’esame della tabella
che segue, mostra che gli eventi piovosi sono concentrati soprattutto in in-
verno e in primavera.

TABELLA 23 - Precipitazioni medie mensili di alcune stazioni della Provincia di Chieti

Localita | Gen Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago Set Ott | Nov | Dic Tot

46 6.9 94 | 7349
644 | 696 | 860 | 6427
23 69 | 7876

Scerni 59.6 05 62.2 59 39 39 8.1 09 8.4
Vasto 540 483 514 522 371 327 | 35 433 67.7
Lanciano | 73.8 32 67.8 50 71 0.5 71 79 6.5 89
Palena 86.8 83 84.1 8.6 51 11 83 92 9.8 98 | 42 144 | 9599
Montazzoli | 74.8 6.2 782 8.0 6.4 8.6 43 26 6.2 24 | 001 007 | 8589

3.7. Caratteristiche Socio-Economiche

3.7.1. Aspetti demografici ed insediativi

Secondo i dati dei censimenti generali della popolazione relativi al 1995, i resi-
denti nei 45 comuni interessati allo studio ammontavano a 219.132 unita, mentre
dall'indagine effettuata nel 2001 si & avuto un aumento di 7.249, portando la po-
polazione a raggiungere le 226.381 unita.

Dalla tabella 24 ¢ possibile rilevare i dati della popolazione relativa al Com-
prensorio di Bonifica, con particolare riferimento alla composizione per sesso e,fa-
sce d’eta.
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TABELLA 24 - Popolazione del Comprensorio di Bonifica

Comune Popolazione | Popolazione Maschi Femmine Fino Da19a
1995 2001 a 18 anni 59 anni
Altino 2.530 2.536 217 1.319 411 1.412
Archi 2.353 2336 1.139 1.197 366 1.210
Atessa 10.272 10.388 5.073 5315 1.761 5.781
Carpineto Sinello 803 746 357 389 89 372
Casalanguida 1.161 1.096 541 555 184 527
Casalbordino 6.617 6.478 3.116 3.362 1.041 3.620
Casoli 6.125 5971 2.976 2.995 951 3.070
Castel Frentano 3.968 3913 1.908 2.005 621 2.104
Celenza sul Trigno 1.197 1.098 528 570 152 580
Cupello 4.280 4415 2177 2.238 794 2.580
Dogliola 437 415 206 209 75 192
Fossacesia 4.993 5.349 2.589 2.760 969 2.991
Fresagrandinaria 1.308 1.088 523 565 186 531
Frisa 1.990 1.940 940 1.000 323 1.050
Furci 1.358 1.275 597 678 207 643
Gissi 3211 3.088 1.485 1.603 516 1.663
Guardiagrele 10.009 9.527 4576 4.951 1.543 5.298
Lanciano 34.897 35.798 17.253 18.545 6.148 20.749
Lentella 783 768 386 382 138 423
Montenero di B. 6.759 6.698 3.274 3424 1.156 3.751
Monteodorisio 2.346 2.402 1.193 1.209 480 1.330
Mozzagrogna 1.998 2.060 993 1.067 353 1.160
Orsogna 4.070 4,050 1.922 2.128 637 2.145
Ortona 23.345 22.6%4 10.991 11.703 3.857 12,771
Paglieta 4352 4401 2183 2218 777 2474
Palmoli 1.259 1.162 560 602 137 567
Palombaro 1.255- 1.177 563 614 192 549
Perano 1.673 1.656 820 836 287 931
Poggiofiorito 1.035 951 459 492 149 522
Pollutri 2519 2.345 1.133 1.212 418 1221
Rocca S. Giovanni 2.366 2.352 1177 1.175 436 1.271
Roccascalegna 1.486 1.423 685 738 187 714
S. Eusanio del S. 2511 2.451 1.184 1.267 348 1.360
San Buono 1.277 1.202 589 613 181 640
San Giovanni L. 386 287 143 144 10 118
San Salvo 16.302 17.254 8.649 8.605 3.451 10.857
S. Maria Imbaro 4971 1.735 872 863 379 1.015
San Vito Chietino 1713 4901 2352 2549 819 2.644
Scerni 3.815 3.704 1.807 1.897 570 1911
Torino di Sangro 3.140 3.079 1 488 1.591 520 1.623
Tornareccio 2.037 1.948 939 1.009 344 1.001
Treglio 1.186 1.236 588 648 241 705
Tufillo 618 564 261 303 79 267
Vasto 34.086 35.362 17.187 18.175 6.301 21.165
Villalfonsina 1.124 1.062 509 553 155 532
Totale 219.132 226.381 110.108 116.273 38.939 128.040
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3.7.2. Attivita nel settore primario, uso del suolo

e caratteristiche strutturali dell’agricoltura

Per quanto riguarda 1'utilizzo del suolo, si sono considerati i comprensori de-

gli ex Consorzi di Bonifica della Frentana e di Vasto.

e Comprensorio irriguo della Frentana

Le colture praticate nel territorio consortile sono fortemente condizionate dal-
la disponibilita dell’acqua. Lungo il fondovalle, si rileva una consistente pre-
senza di frutteti affiancata a seminativi. Sui terrazzi fluviali si rileva una pre-
senza cospicua di vigneti, di oliveti e in minor misura di vigneti-oliveti, pur con
una forte presenza di seminativi. Nei terrazzi pit alti, corrispondenti al piano
alto calabriano, si evidenzia ancora una netta prevalenza di oliveti e vigneti ri-
spetto alle altre colture ed una maggiore frammentazione degli appezzamenti.
Nelle colline interne, su depositi pliocenici, sussiste una situazione colturale net-
tamente a favore dei seminativi. Infine, non va dimenticata la Valle dell’Osen-
to in cui sussiste una situazione colturale abbastanza equilibrata secondo le
principali classi di coltura che sono il seminativo semplice e quello arborato, il
vigneto e l'oliveto.

La frequenza di alcune colture, come le orticole e le industriali, ¢ da mettere in
relazione anche alla presenza, nel comprensorio irriguo, delle relative industrie
di trasformazione (cantine, oleifici, tabacchifici ecc.) che assorbono e lavorano
una elevata quantita della produzione agricola. Queste colture, tra 'altro, sono
quelle che maggiormente beneficiano della presenza di strutture irrigue, per cui
& prevedibile un loro incremento, compatibilmente con le esigenze di mercato.
Per quanto riguarda la distribuzione e frequenza delle rimanenti aree non agri-
cole, si evidenzia una dislocazione degli insediamenti urbani lungo le strade;
una dislocazione degli insediamenti industriali nelle zone di pianura, con con-
seguente sottrazione dei terreni migliori all’agricoltura in generale e all’agri-
coltura irrigua in particolare.

Lungo tutto il corso del fiume sono presenti cave, cantieri e aree naturali (mac-
chie di vegetazione, boschi di latifoglie, terreni incolti). Altre aree naturali si ri-
scontrano lungo le scarpate e nelle zone di erosione (calanchi). Per quel che ri-
guarda le superfici d’acqua, sono stati rilevati, oltre al corso del fiume, canali e
vasche di alimentazione della rete di distribuzione dell’acqua di irrigazione.
Non eé stata notata una particolare corrispondenza tra le dimensioni medie de-
gli appezzamenti e la frammentazione catastale. Infatti, se da una parte I'evo-
luzione del Catasto € legata alla ricomposizione fondiaria e alla divisione dei
beni di una famiglia in seguito ai passaggi di proprieta, dall’altra la dimensio-
ne degli appezzamenti rispecchia maggiormente fattori di natura pedoclimati-
ca e di natura economica (andamento del mercato). Si notano casi in cui una
particella contiene pitt appezzamenti; questo vuol dire che l"agricoltore inten-
de praticare una diversificazione colturale al fine di far fronte a rischi legati al-
I’ambiente (grandinate) e alle richieste di mercato (cambiamento dei prezzi).
Questa tendenza trova conferma anche nella grande diffusione della consocia-

zione mista, frequente soprattutto sui terrazzi alti, nei pressi dei nuclei abitati e
nelle zone di monte della piana fluviale. Nelle restanti zone di pianura si nota
invece la tendenza contraria, cioé di colture che si estendono su piit particelle.

Riguardo all’avvicendamento colturale nella zona in esame, si & potuto consta-
tare che le aziende non fanno ricorso alle rotazioni nel senso stretto della paro-
la, ma adottano degli avvicendamenti liberi. Infatti, dalle interviste effettuate
direttamente agli agricoltori, si & rilevato, che gli stessi, operano un’alternanza
tra le colture cosiddette “sfruttatrici” del terreno, quali il frumento, I'orzo e al-
tri cereali, e le colture da rinnovo, quali il mais, il tabacco, il pomodoro, ecc. Que-
ste ultime vengono stabilite di volta in volta in funzione dell’andamento del mer-
cato e della politica comunitaria. Le colture foraggere (medica e sulla) vengo-
no avvicendate, essendo colture miglioratrici del terreno, con le colture depau-
peratrici. L'impresa agricola tipica & quella del piccolo coltivatore diretto, con
scarsissima presenza di aziende condotte da saliarati. Nella tabella che segue
¢ descritto 1'uso del suolo del bacino del fiume Sangro in cui ricade il ter-
ritorio irriguo della Frentana, sulla base di dati di uso del suolo del 1998.

TABELLA 25 - Uso del suolo del comprensorio irriguo della Frentana

Uso del suolo Sup. (ha) %o

Altre superfici 1360,80 12,56%
Arboree 4222 61 38,97%
Bosco 303,58 2,80%
Fabbricati 248,66 2,30%
Seminativo 4503,83 41,57%
Seminativo Arborato 194,44 1,79%
Serre 0,26 0,00%
Totale 10834,22 100,00%

GRAFICO 1: Uso del suolo Frentana
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o Comprensorio irriguo Vastese
Per quanto riguarda l'uso del suolo nel comprensorio di Vasto occorre di-
stinguere due zone principali. La prima comprende i territori che ricadono nei
comuni di Vasto e Cupello, asserviti di recente da impianti irrigui mentre la
seconda corrisponde alla piana alluvionale del fiume Trigno, che ricade nel
territorio del comune di San Salvo e parte nel comune di Montenero di Bisaccia
(CB) e che dispone da tempo di impianti irrigui. La prima zona ¢ situata nell’
ambiente dei terrazzi fluviali e presenta una prevalenza di colture tradizio-
nalmente non irrigue: frumento, vite e olivo; molto comune & la presenza di
seminativi in consociazione con 1’olivo anche se non mancano oliveti specia-
lizzati. La piana del fiume Trigno, invece, da circa trent’anni presenta una
spiccata vocazione frutticola. In realta & soprattutto la presenza sul territorio
di una cooperativa ortofrutticola che ritira e commercializza il prodotto che
incentiva gli impianti frutticoli.
La specie di gran lunga pili importante ¢ il pesco, seguita dal susino e dall’al-
bicocco; ancora ben rappresentate sono le colture tradizionali: seminativi, vite,
olivo.
L'impresa agricola tipica & quella del piccolo coltivatore diretto, con scarsissi-
ma presenza di aziende condotte da salariati.
La superficie totale irrigabile ammonta ad ettari 3480,7. Di questa 1179 ha sono
costituiti da superfici non coltivabili comprendendo Boschi, altre superfici e
fabbricati. La restante superficie irrigabile e costituita dall’81 % da colture irri-
gue arboree. 1l grafico 3 che segue mostra la ripartizione delle classi colturali
all'interno della superficie irrigata in primavera-estate (dati dedotti da uno stu-
dio CO.T.IR sul Comprensorio Irriguo del Vastese).

GRAFICO 2 - Ripartizione percentuale delle classi di colture irrigue
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TABELLA 26 - Colture irrigate nel periodo primaverile-estivo nel territorio vastese

Coltura prim-estiva

Superficie (ha)

actinidia
albicocco

altre legnose
anguria
barbabietola da zucchero
carciofo

carota

cicoria

ciliegio

cipolla
clementina
fagiolo

fico

fico e susino
frumento tenero
frutteto misto
frutteto misto e olivo
girasole

mais

mandorio

melo

melone
nettarina

noce

olivo

olivo e orto
olivo e pesco
olivo e vite

orto familiare
pesco

pesco promiscuo
pomodoro

prato di leguminose
serre

susino

tabacco

vigneto

vivaio

zucchina

11,36
13,04
0,21
7,35
76,13
2,61
044
0,88
10,49
0,25
2,41
0,10
1,67
0,20
0,50
15,85
0,12
17,57
3,59
0,10
8,40
4,00
17,27
2,86
41,09
1,04
1,34
0,56
26,59
643,78
25,48
12,95
6,08
0,70
36,95
0,07
18,26
3,15
0,04

Per quanto concerne la consistenza e 1’evoluzione del numero delle aziende
con allevamenti e del numero di capi di bestiame, si rileva che accanto ad un de-
cisa riduzione delle aziende, la consistenza dei capi allevati & stata complessiva-
mente costante negli anni, con decisi incrementi nel settore avi-cunicolo e capri-
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no; le aziende con allevamento di ovini palesano una tendenziale riduzione, men-
tre i suini hanno invertito la tendenza negativa.

Un dato consolidato ¢ I'aumento della consistenza media dei capi per alleva-
mento: emblematico il caso delle aziende con bovini sulle quali hanno influito le
recenti normative delle quote latte, determinando la chiusura delle aziende mar-
ginali con accorpamenti e cessioni di capi. .

Dal V censimento generale dell’agricoltura, del 2000, per la provincia di Chie-
ti, risulta la seguente distribuzione dei capi di bestiame:

Tabella 27 - Distribuzione dei capi di bestiame per la provincia di Chieti

Allevamenti Unita

Allevamenti avicoli 1.743.100
Bovini 28.730
Bufalini 60
Caprini 7.116
Conigli 240.890
Equini 886
Ovini 61.846
Struzzi 354
Suini 76.972

Capr. 4
ESAME DELLE OPERE

4.1. Opere realizzate

L’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica iniziate dall’Ex Consorzio Frenta-
na con un primo lotto di lavori nel 1934, subirono un lungo e completo arresto negli
anni successivi a causa della guerra sino al 1945. Dal 1946, I'attivita bonificatrice ri-
prese con finanziamenti sui piani ERP e AUSA e successivamente dal MAF con 1’e-
secuzione dei lavori di ricostruzione delle opere eseguite con il primo lotto e dan-
neggiate dagli eventi bellici. A questa prima fase di mera ricostruzione segui una se-
conda fase, con inizio verso il 1948, in cui vennero costruite numerose strade di bo-
nifica, in modo da togliere dall’isolamento le borgate rurali e da rendere accessibili
vaste zone vallive prima infestate dalla malaria e quasi completamente incolte. Suc-
cessivamente il Consorzio, senza tralasciare la costruzione e la sistemazione delle
strade, si attivo per avviare e portare a realizzazione le opere pit1 direttamente pre-
poste alla trasformazione agraria e alla valorizzazione economico-sociale del com-
prensorio (opere irrigue, opere per la fornitura di energia elettrica a tutte le aziende
rurali, opere di difesa fluviale sui maggiori corsi d’acqua per la protezione delle spon-
de e delle proprieta adiacenti, acquedotti rurali per la fornitura di acqua potabile ai
centri rurali dellintero comprensorio).

Negli anni piti recenti le amministrazioni.consorziali, si sono avvalse so-
prattutto dell’istituzione della ex Cassa per il Mezzogiorno che ha messo a
disposizione della bonifica stanziamenti cospicui che hanno permesso di av-
viare il risanamento idraulico, la trasformazione agraria e la valorizzazione
economica del comprensorio.

Nel maggio 1980, il Consorzio di Bonifica in Sinistra Trigno e del Sinello
adottava, in luogo del “Piano Generale di Bonifica”, forzando un po’ il con-
cetto stesso del piano, il “Piano Generale di Trasformazione Irrigua” sfocia-
to, sette anni piu tardi, per evidenti esigenze tecniche, in “Progetto generale
di massima per la trasformazione irrigua”.

Tale progetto archiviato dalla Cassa per il Mezzogiorno, poi, Agenzia per
la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno con il numero prog.23/615/M
fu approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 18/12/87 con il n°63
per un importo di £. 325.752.000.000 con esclusione della diga di Chiauci e di
Gissi ed ammesso a finanziamento per £.97.221.345.000. Se si legge questo da-
to e se a tale cifra si aggiunge 'impianto irriguo realizzato nella bassa valle
in Sinistra Trigno, con finanziamento del Ministero dell’Agricoltura e delle Fo-
reste e della Cassa per il Mezzogiorno, e la diga di Chiauci si evince chiara-
mente che il Consorzio ¢ stato protagonista assoluto ed incisivo sul territorio.

Accanto al predetto studio completato con la progettazione, sono stati con-
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dotti studi per la progettazione della diga di Celenza e quella del Treste i.n agro
di Carunchio per completare lo schema idrico del Trigno. Sono stati avviati gli
studi per la costruzione di due piccoli invasi sul Monnola affluente del Trigno
per irrigare alcuni terreni collinari di Celenza, Carunchio e Palmoli, sulla dor-
sale sinistra del Trigno, ma si sono poi arenati per mancanza di fondi.

Il Consorzio di Bonifica Sud risulta suddiviso nei seguenti comprensori:

— Comprensorio della Frentana;

— Comprensorio in Sinistra Trigno, del Sinello e dell” Osento (del “Vastese”)

Il territorio irriguo si suddivide nei seguenti sub-comprensori, come risulta
dalla figura 4:

FIiGURA 4 - Schema del Comprensorio irriguo
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4.1.1. Comprensorio della Frentana

4.1.1.1. OPERE IRRIGUE

Per garantire ’approvvigionamento idrico il Consorzio ha realizzato una
traversa a valle della confluenza dei Fiumi Sangro ed Aventino (traversa di
Serranella) e 8 pozzi per l'attingimento dell’acqua per usi agricoli collocati
nel territorio del Comune di Ortona.

Il complesso irriguo del Sangro, Aventino, Osento risulta esteso attual-
mente su una superficie irrigabile di 10.355 Ha .

Il comprensorio irriguo & costituito dalle zone irrigue di fondovalle del Sangro
(LILIILIV,V,VI) e da alcune di estendimento (zone di antica utenza sottese al baci-
no ACEA di Bomba, estendimento di Pianella-Querceto e di Paglieta).

Il comprensorio irriguo & caratterizzato da un’altimetria media di 60 m
s.L.m. e da pendenze ridotte che raggiungono il 20% nelle zone di estendi-
mento, pedecollinari e in quelle sottese all’ACEA.

Questa fascia di terreni pianeggianti va dal litorale adriatico fino all’altezza
della stazione di Isca d’Archi e dalla confluenza del fiume Aventino col fiu-
me Sangro fino all’altezza di Casoli lungo 'alveo del fiume Aventino.

Il fondo vallivo risulta attrezzato, per l'irrigazione a scorrimento, gia dal
1960. 1 territori pedecollinari, collinari adiacenti e la bassa valle del fiume
Osento, sono stati attrezzati negli ultimi anni con impianti tubati attraverso
i seguenti progetti:

a) 1967 - Irrigazione della VI zona

L'irrigazione della VI zona irrigua venne inserita nel programma con-
sortile gia nel 1951 assieme alle prime cinque zone. Il progetto esecuti-
vo della VI zona venne riformulata nel 1967 quando i nuovi orienta-
menti sulle tecniche irrigue consigliavano l'irrigazione ad aspersione.

by 1978 - Irrigazione della valle dell’Osento

E stato eseguito nel 1978 quando in base agli orientamenti progettuali si
e ritenuto opportuno adottare il metodo pluvirriguo con impianti semi-
fissi.

¢) 1980- Irrigazione della X zona in Sinistra Sangro, settori X A e X B.

Questi settori ricadono per una fascia collinare in Sinistra Sangro per una
superficie dominata di 2260 Ha e di 1763 Ha irrigabili.

La zona XC ¢ ancora da realizzare.

Nella tabella 28 sono riportate le zone irrigue (sub-comprensori) e le zone
da attrezzare.




TABELLA 28 - Zone irrigue e zone da attrezzare

Zone irrigue

Superficie irrigabile Ha

Superficie irrigata Ha

1) A monte traversa

VII Zona : VII/A 293 276
VII/B 70 66
VII/C 33 31
1 Zona 290 273
E1* 54 49
E2 * 150 135
TOTALE 1) escluse le zone
da realizzare E1 e E2 686 646
2) A valle traversa
2a) Sinistra Sangro
Valle Gogna 381 2;2
X/A Zona 617 4
IV Zona 281 265
VI Zona
VI/A 610 490
VI/B sollevamento 720 556
VI/C gravita 370 272
X/B Zona
X/B scorrimento 175 138
X/B pressione 890 697
V Zona: V/A 723 677
V/B 720 677
X/C Zona * 450 360
TOTALE 2a) escluse la zona
da realizzare X/C 5487 4500

2b) Destra Sangro

1I/A Zona
1II/M Zona

1I/B Zona
E3 Zona*

584

50

549

47

Zone irrigue Superficie irrigabile Ha Superficie irrigata Ha

3/A Zona 320 210
Forca lezzi 250 190
3/B-C Zona 390 255
Ii/C Zona 370 348
II/N Zona 277 260
II/D Zona* 216 201
E4 Zona * 88 82
Valle Osento:
sollevamento 987 790
gravita 813 650

TOTALE 2b) escluse le zone

da realizzare E3,E4 e 1I/D 4182 3432

TOTALE GENERALE

Escluse le zone da realizzare

E1,E2,E3,E4 X/C e 11/D 10.355 8.578

* zone da realizzare non computate nel calcolo delle superfici

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI SUB-COMPRENSORI

Sub-comprensori Monte Traversa

SUB-COMPRENSORIO ZONA I
La prima zona irrigua & costituita da un unico sub-comprensorio alimen-
tato dalla centrale di sollevamento P2M posta a monte della traversa di Serra-

nella dopo la centrale idroelettrica ACEA. La distribuzione dell’acqua avviene
a pelo libero su canaletta.

SUB-COMPRENSORI ZONE VII/A, VII/ B, VII/C
La settima zona irrigua & suddivisa in tre sub-comprensori. I dati delle super-
fici dominate e irrigabili, cosi come per gli altri sub-comprensori, sono riporta-
ti in tabellal.

L’approvvigionamento idrico ¢ effettuato su presa lungo la condotta forzata
ACEA a monte della traversa di Serranella e successivo pompaggio (pompa
PIM). La distribuzione dell’acqua agli utenti della VII zona viene effettuata
parte a canaletta e parte con condotte in pressione.




Sub-comprensori in Sinistra idrografica del Sangro

I sub-comprensori posti in sinistra idrografica vengono alimentati da un’o-
pera di presa sulla traversa di Serranella e successive opere di compenso e di

pompaggio. I sub-comprensori ricadenti in sinistra Sangro sono:

SUB-COMPRENSORIO ZONA IV

La zona IV di superficie irrigabile pari a 265 Ha ¢ alimentata tramite la condotta
adduttrice DN 1.500 posta a valle della traversa. La distribuzione dell’acqua &
a bassa pressione con rete intubata.

SUB-COMPRENSORI ZONA X/ A E BASSA VALLE GOGNA

I due sub-comprensori sono alimentati dai ripartitori a valle dalla vasca V2-5X
posta a quota 189,60 m s.L.m., con capacita d’invaso di 12.600 mc. La vasca rac-
coglie l'acqua dalla condotta forzata proveniente dalla centrale di pompaggio
P1S. La distribuzione dell’acqua nei due sub-comprensori e effettuata con con-
dotte in pressione.

SUB-COMPRENSORIO ZONA X/B

Il sub-comprensorio X/B e alimentato dalla vasca di compenso V3-SX posta a
quota 182,80 m s.1.m. con capacita d’'invaso di 15.486 mc. L'acqua invasata pro-
viene da una vaschetta di disconnessione (da cui si deriva I'acqua per le restanti
zone irrigue di sinistra idrografica) posta a valle di un canale adduttore che ha
origine dalla traversa di Serranella. La centrale di sollevamento P2S provvede
a pompare l'acqua dalla vaschetta di disconnessione alla vasca V3-5X. La dis-
tribuzione dell’acqua ¢ data da una rete intubata a pressione.

SUB-COMPRENSORI ZONE VI/A E VI/BS

La VI zona e suddivisa in tre sub-comprensori VI/A, VI/BS e VI/BG. Di que-
ste, la VI/A e la VI/BS sono serviti da ripartitori provenienti dalla vasca V4-SX
posta a quota 150,5 m. s.L.m., con capacita d'invaso di 17.300 mc.

A sua volta la vasca é alimentata dalla centrale P3S collegata alla vaschetta di
disconnessione citata. La distribuzione dell’acqua e data da una rete intubata a

pressione.

SUB-COMPRENSORI ZONE V/A, V /B, VI/BG, X/C

Dalla vaschetta di disconnessione partono altri due canali il primo con una por-
tata 929,30 1/sec. e il secondo con portata di 1.080 1/sec. I due canali alimenta-
no direttamente o tramite vasche di disconnessione i sub-comprensori V/A, V/B,
VI/BG e X/C.

SUB-COMPRENSORIO ZONA V/A

L’alimentazione avviene tramite due derivatori D2 e D4 direttamente allaccia-
ti sul secondo canale e due ripartitori Dle D3 derivanti rispettivamente dalle
vasche V6-5X (quota 72,7 m s.1.m., capacita 4.153 mc) e V7-SX quota 73,2 m s.L. m.,
capacita 5.120 mc) alimentati a gravita dal primo canale. La distribuzione del-
I'acqua della Zona V/A € a pressione. I lavori di trasformazione da cabaletta a
rete intubata sono stati eseguiti nel 2005.

SUB-COMPRENSORIO ZONA V /B
L’alimentazione proviene dal secondo canale tramite tre ripartitori D5, D6
e D7. La distribuzione dell’acqua della V/B & a pressione dal 2005.

SUB-COMPRENSORIO ZONA VI/BG (VI/C)

L'alimentazione avviene tramite la vasca di compenso V9-SX posta a quota 68,8
m s..m. con capacita di 11.016 mc.

La vasca raccoglie 'acqua proveniente per cadente naturale dai due canali prin-

cipali gia citati come primo e secondo. La distribuzione dell'acqua & data da una
rete intubata a pressione.

SUB-COMPRENSORIO ZONA VA

Sono inoltre terminati i lavori di “Completamento ed adeguamento della rete

di distribuzione a servizio della zona VA” nel comune di Fossacesia - euro
5.000.000,00

Sub-comprensori in Destra idrografica del Sangro

I sub-comprensori in destra idrografica derivano I'acqua dalla traversa di Ser-
ranella tramite un adduttore principale con portata di 1.784,25 1 /sec. A valle, le zo-
ne sono irrigate per cadente naturale una volta che 'acqua e stata accumulata in
vasche di compenso. Alcune di queste ricevono 'acqua da condotte forzate, altre
direttamente dall’adduttore principale.

SUB-COMPRENSORI ZONE IT/A, II/B E Il /M

I tre sub-comprensori sono alimentati direttamente dall’adduttore principale
(DN 1.500 mm) che corre a valle della traversa. La distribuzione dell’acqua del-
le tre zone & a canaletta e con condotte in pressione.

SUB-COMPRENSORI ZONA 3/ A E Forca IEzzr

I due sub-comprensori derivano acqua separatamente dalla vasca di compen-
so V3-DX posta a quota 145,7 m s.l.m. con capacita d’invaso di 8.000 mc. La va-
sca a sua volta ¢ alimentata da una condotta forzata proveniente dalla centra-
le di sollevamento P2D, collegata all’adduttore principale. Il sub-comprensorio
Forca lezzi al contrario della zona 3/A riceve l'acqua dalla vasca a seguito di
un ulteriore pompaggio, tramite il gruppo P3D.

SUB-COMPRENSORI ZONE 3/B E 3/C

[ due sub-comprensori prelevano I'acqua dalla vasca V4-DX posta a quota 129,70
m s.l.m. con capacita d’invaso di 5.300 mc. La vasca riceve I'acqua pompata dal
gruppo P4D collegato all’adduttore principale. La distribuzione dell’acqua & da-
ta da una rete intubata a pressione.

SUB-COMPRENSORI ZONE IT/C & ITI/N

I due. sub-comprensori attualmente sono alimentati direttamente dall’addutto-
re principale (DN 1.500 mm) che corre a valle della traversa. La distribuzione
dell’acqua ¢ data da una rete intubata a pressione.




SUB-COMPRENSORIO OSENTO

I sub-comprensorio Osento € suddiviso in tre settori che a loro volta sono sud-
divisi in distretti. Il primo settore (distretti A2, A3 e B2) & alimentato dalla vasca
V7-DX posta a quota 138 m s.l.m. con capacita d’invaso di 17.712 mc. L’acq}la
perviene alla vasca dal gruppo di sollevamento P6D con presa sull’addutt(?re prin-
cipale. Il secondo settore (distretti A1, Ble C) & alimentato con tre derivazioni
dal ripartitore proveniente dalla vasca V8-DX posta a quota 68,50 m s.l.m. e
capacita di 10.172 mc. La vasca preleva I'acqua per cadente naturale\ dgll ad-
| : duttore principale a valle di una galleria. Il terzo settore (distretto D) & alimen-
|| | tato dalla vasca V9-DX posta a quota 63,5 m s.l.m. con capacita di 8.252 mc che
' a sua volta preleva 1'acqua dal ripartitore proveniente dalla vasca YS—DX.

La distribuzione dell’acqua e data da una rete intubata a pressione.

4.1.1.2. OPERE IDRAULICHE E DI TUTELA DEL TERRITORIO

‘ Sistemazione scolante

b La rete scolante realizzata dal Consorzio con finanziamento MAF e Cassa per
il Mezzogiorno, ha uno sviluppo di 135 Km di fossi. La rete suddetta rientha nei
bacini dei fiumi Sangro, Aventino e Osento. Negli ultimi 4 anni sono stati rea-
lizzati i lavori riportati nella tabella che segue.

TaBeLLA 29 — Elenco lavori eseguiti nel territorio della Frentana

Descrizione Comune Comprensorio | Lavori
Casoli Frentana Manutenzione Fosso Piano del Mulino
| Altino Frentana Manutenzione Fosso Padule
Mozzagrogna Frentana Manutenzione Fosso Casone
Fossacesia Frentana Manutenzione Fosso Mayer
Fossacesia Frentana Manutenzione del Piano 1
Fossacesia Frentana Manutenzione Fosso Fossacesia e vasca
Manutenzione Atessa Frentana Manutenzione Fosso Fornello e vasca
strz.aordinaria Mozzagrogna Frentana Manutenzione Fosso Mozzagrogna
;S?S;Zﬁm Fossacesia Frentana Manutenzione Fosso Palazzo
Minore Paglieta Frentana Manutenzione Fosso Tratturo
Misura | Atessa Frentana Manutenzione Fosso Mucceria
Triennio Paglieta Frentana Manutenzione Fosso Casarino
2000-2006 Rocca San Giovanni Frentana Manutenzione Fosso Foce
?161]{72 del -Fossacesia Frentana Manutenzione Prolungamento fosso mayer
12/03/2004 Fossacesia Frentana Manutenzione fosso Colli
Paglieta Frentana Manutenzione fosso Di Lallo
S. Eusanio del Sangro | Frentana Manutenzione fosso Valle del Forno
Paglieta Frentana Manutenzione fosso Mastaro
Paglieta Frentana Manutenzione fosso Quarchione
Paglieta Frentana Manutenzione fosso Dopolavoro

Difesa fluviale

Seguendo il progetto di sistemazione idraulica redatto dall’ufficio tecnico del
Consorzio, a partire dal 1952, si & intervenuti sul Fiume Sangro e Aventino rea-
lizzando12,9 Km di opere di arginature, 49 Km di difesa radente e 12 Km dji
repellenti e difesa in alveo.

Inoltre sono stati realizzati: interventi su aste collinari, sia in destra che in sini-
stra Sangro, che hanno interessato quasi I'intero comprensorio, mediante la rea-
lizzazione di 98 briglie e 270 ponticelli, sifoni e cavalcafossi; interventi di siste-
mazione e regimentazione delle acque sul torrente Feltrino, Apello, Rio
Secco, Gogna e Pianello a beneficio dell’intero bacino.

4.1.1.3. OPERE INFRASTRUTTURALI

Opere stradali

La rete viaria consortile, ha uno sviluppo complessivo di 156,896 Km, di cui 10
Km con pavimentazione in macadam semplice, 93 Km con pavimentazione in
macadam protetto e 54 Km di strade fiancheggianti i pozzi primari, secondari
e gli argini in destra e sinistra del Fiume Feltrino, e Osento. Il Consorzio ha an-
che realizzato, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, il ponte sul
Fiume Sangro alla progressiva 14+861 dalla foce, per il collegamento diretto tra
il Comune di Atessa e Lanciano.

Rete fognante

ELO. 86/88 - Progetto n.72: si & operato per il disinquinamento del tratto di co-
sta tra i torrenti Feltrino-Osento in agro dei Comuni di S. Vito Chetino, Lanciano,
Rocca San Giovanni, Fossacesia, S. Maria Imbaro, Torino di Sangro e Frisa (im-
porto £ 18 miliardi).

ELO. 89: si & operato per il disinquinamento del basso Sangro e dei bacini mi-
nori in agro dei Comuni di Lanciano, S. Eusanio del Sangro, Castelfrentano,
Guardiagrele, Palombaro, Atessa, Roccascalegna, Paglieta e Torino di Sangro (im-
porto £ 16,5 miliardi).

Acquedotti rurali

Sono stati realizzati negli anni ‘70 dal Consorzio, si sviluppano complessiva-
mente per 63 Km di condotte in acciaio con un diametro massimo di 250 mm e
minimo 60 mm, con 6 serbatoi di accumulo per un totale di 1100 mc d’acqua.
11 Consorzio ha realizzato, inoltre, per conto della ex Cassa per il Mezzogiorno,
l'acquedotto potabile delle sorgenti del Verde. Per questo fu costituita una ap-
posita sezione nell’ambito del Consorzio stesso e furono realizzate condotte ad-
duttrici per 54 Km, condotte grandi (57 Km), condotte medie (71 Km), 44 ser-
batoi, opere di attraversamento di corsi d’acqua, strade, ferrovie.

Linee elettriche
Furono realizzate per alimentare i centri rurali 115,250 Km di linee elettriche ad
alta tensione e 84,750 Km a bassa tensione, per un totale di 200 Km.




Altre opere
Segue un elenco di opere di diverso genere realizzate dal Consorzio: centro ser-

vizi a Piazzano di Atessa; casello di bonifica Piana la Vigna a Casoli, casello del
Brecciaio a S. Eusanio del Sangro, capannone a Mozzagrogna, capannone a To-
rino di Sangro, casa di guardia a S. Eusanio del Sangro, silos a Fossacesia e
ad Archi, convitto per la Scuola Professionale per I’Agricoltura a Paglieta,
sede del Consorzio di Bonifica a Lanciano.

4.1.2. Comprensorio Vastese (Sinistra Trigno, del Sinello, dell’Osento)

4.1.2.1. OPERE IRRIGUE

Il comprensorio irriguo Vastese risulta suddiviso nei sub-comprensori di se-

guito descritti. Questi prendono il nome dalla vasca da cui sono alimentati.
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SUB-COMPRENSORIO DI S.5ALVO E MONTENERO: U1 £ U2

Il sub comprensorio in esame ha un estensione di 1.850 Ha, il suo fabbisogno
stimato ¢ di circa 6,7 mex10° con una portata massima di 0,661 mc/sec. Il con-
sumo effettivo e risultato di 5,607 mcx10¢ e I’alimentazione viene effettuata
dalla derivazione dalla traversa di Pietrafracida e in casi di carenza idrica

dal campo pozzi.

SUB-COMPRENSORIO SINISTRA TRIGNO (Vasto E CUPELLO): T1, T2, Q1, Q2, W1
I’alimentazione del sub-comprensorio in esame deriva dalla traversa di S.Gio-
vanni ai Lipioni. La derivazione deve soddisfare le necessita idriche della sin?—
stra Trigno Abruzzese per un’estensione di 3555 Ha e della media valle del Tri-
gno Molisano per 3235 Ha. Il fabbisogno idrico stimato ¢ di 8,3 mcx10¢, un con-
sumo effettivo di 8,710 mex10° ed una portata totale massima di 2154 1/sec. Per
quanto riguarda le vasche Q2 e W1 anche se realizzate, attualmente non sono
funzionanti. .
L'impianto d’irrigazione e del tipo a pioggia con orario di funzionamento libe-
ro. La distribuzione si effettua a domanda, rispettando la turnazione stabilita
dal Consorzio al fine di soddisfare le differenti esigenze dei Consorziati.
Segue un elenco dettagliato delle opere realizzate.

Traversa di derivazione sul fiume Trigno - Progetto 23/627

L'opera ¢ stata realizzata sul fiume Trigno in una stretta tra il Comune di S.Gio-
vanni Lipioni e Roccavivara. Ha lo scopo di derivare sia le acque fluenti del fiu-
me sia quelle accumulate dalla diga di Chiauci. Una derivazione di questa tra-
versa ¢ destinata per l'irrigazione di circa 300 Ha gestiti dalla Comunita Mon-
tana Medio Trigno Biferno con sede in Trivento.

La spesa per la manutenzione deve pertanto essere ripartita con detta Comu-
nita Montana e come meglio si specifichera in seguito con il Consorzio di Bo-
nifica Destra Trigno e Biferno. Importo opere £ 12 miliardi

Grande Addurrore del Trigno - Progetto 23/768
Rappresenta il secondo Lotto del precedente lavoro. L'acqua viene ripresa dal-
la traversa e con una tubazione idonea attraversa prima la Regione Abruzzo
(S.Giovanni Lipioni) per entrare nella Regione Molise (Roccavivara, Montefal-
cone del Sannio e Montemitro) e rientrare nella Regione Abruzzo all’altezza del-
l"agro di Tufillo, per continuare sino alla traversa di Pietrafracida (agro di Len-
tella) dove ¢ presente la derivazione per il Consorzio di Bonifica Destra Trigno
e Biferno con sede a Termoli.
La spesa di manutenzione dell’opera anzidetta deve essere sostenuta dal Con-
sorzio provvisoriamente e ripartita con il Consorzio di Bonifica Destra Trigno
appena verra azionata la derivazione.

Importo opere £ 54 miliardi

Completamento Adduttore Trigno alimentante la vasca T1 con ramo W2
Denominato comunemente Piccolo Adduttore, rappresenta il terzo lotto dei
precedenti interventi (Traversa ed Adduttore) che consente la irrigazione dei
territori in agro di Vasto nelle contrade Borrello, Pagliarelli, Zimarino ed
Apricino. Importo opera £ 12 miliardi

Progetto esecutivo d’irrigazione per la zona alimentata dalla Traversa

di S. Giovanni Lipioni 1° Lotto

Il progetto ¢ stato realizzato e I'impianto funziona provvisoriamente in attesa
dell’entrata a regime della diga di Chiauci. Interessa tutta la zona in Sinistra di
Buonanotte, colline di Montevecchio ecc. La manutenzione ¢ a carico della pro-
prieta consorziata. Importo opere £ 7 miliardi

Progetto esecutivo d’irrigazione per la zona alimentata dalla traversa

di S. Giovanni Lipioni 2° Lotto

Il progetto & stato realizzato e 'impianto funziona provvisoriamente in attesa
dell’entrata a regime della diga di Chiauci. Interessa la zona dell'Incoronata di
Vasto, zona di Punta Penna ecc. La manutenzione & a carico della proprieta
consorziata. Importo opera £ 7 miliardi

Completamento irrigazione nei Comprensori in Sinistra Trigno

Trattasi di un complesso irriguo finanziato in tre Lotti dal Ministero per 'A-
gricoltura e per le Foreste riprendendo un vecchio progetto degli anni 60 e del-
I'Opera Nazionale combattenti (anni trenta). Interessa i Comuni di Cupello e
San Salvo in provincia di Chieti e Montenero di Bisaccia in provincia di Cam-
pobasso.

L'impianto funziona da diversi anni e la manutenzione & a carico dei con-
sorziati. Importo opera £ 18 miliardi

Progetto esecutivo concernente opere relative all'impianto d’irrigazione in al-
cuni comprensori consortili della Bassa Valle in Sinistra Trigno
E un impianto che completa quello precedente, riguarda gli stessi Comuni e fun-
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ziona contemporaneamente all’altro. La manutenzione ¢ a carico dei consorziati.
Importo opera £ 11 miliardi
Sono stati inoltre terminati i lavori di ampliamento delle zone irrigue “Paglia-

relli” € 630.000,00.

Diga di Chiauci

Nella costruzione della diga di chiausi sono stati completati i seguenti lavori:
Lotto n. 1 - Sistemazione a valle dei dissipatori - € 4.475.099,03

Lotto n. 2 - Integrazione schermo impermeabile - € 6.149.190,84

Lotto n. 4 — Costruzione della casa di guardia € 1.216.772,45

4.1.2.2. OPERE IDRAULICHE E DI TUTELA DEL TERRITORIO

Opere idrauliche in Sinistra Trigno
Sono state prese in considerazione solamente quelle costruite negli ultimi

anni ed in particolare le reti scolanti.

* Progetto di normalizzazione ed adeguamento della rete scolante nel bacino-
delrogetto di normalizzazione ed adeguamento della rete scolante nel bacino
del Trigno I e II lotto
Trattasi di un progetto di notevole mole che ha preso in considerazione vec-
chie reti scolanti riordinandole, creato nuove reti, sistemato i fossi (Selva) co-
struendo un fitto reticolo di viabilita rurale. Sono in fase di appalto altri due
progetti di completamento. L'importo del progetto ammonta a £. 12,8 miliar-
di piti £. 4,9 miliardi per quelli da appaltare, per un totale di £.17,7 miliardi.
La manutenzione ¢ a carico dei consorziati ed @ stata finanziata dal Mi-
nistero dell’Agricoltura e delle Foreste.

* Opere di completamento della rete scolante nella zona di estendimento del-
lirrigazione nel Trigno I'IT e III lotto.
Trattasi di un progetto similare al precedente di cui il T lotto finanziato dalla
Cassa per il Mezzogiorno, e il II e III dall’Agenzia.
La manutenzione ¢ a carico dei consorziati soprattutto nelle parti attinenti la
rete scolante. L'importo delle opere ammonta a £ 12 miliardi

Opere idrauliche nel bacino Sinello

Il bacino del Sinello, per ragioni obiettive (scarse fluenze del Sinello, costituzione

del Consorzio dopo trenta anni rispetto a quello del Trigno, ecc), ha ricevuto

meno attenzione nella realizzazione di opere pubbliche.

Trale opere realizzate sono da ricordare:

* Lavori di costruzione della rete scolante a servizio del comprensorio del Si-
nello I e IT lotto. Trattasi di rete scolante riguardante la zona di Punta Penna
- Salotto ecc, la zona bassa di Casalbordino e la zona di Pollutri per un im-
porto di £. 6 miliardi.

——

* Lavori di costruzione di un impianto idrovoro per scolare le acque tra la sta-
tale S.S. 16 e la ferrovia in agro di Casalbordino Marina.
Limporto dei lavori ammonta a £ 17 miliardi

Lavori di manutenzione

Negli ultimi 4 anni sono stati inoltre realizzati i seguenti lavori riportati in ta-
bella.

TaBELLA 30 ~ Elenco lavori eseguiti nel territorio del Vastese

Descrizione Comune Comprensorio Lavori
Comprensorio in destra Sinello
“manutenzione strade di bonifica” Manutenzione

Contrada Ischia in agro Vasto Vastese strada contrada Ischia

del comune di Vasto - ILOTTO

Comprensorio in destra Sinello
“manutenzione strada Giarriccia”
in agro del comune di Monteodorisio

Manutenzione
strada Giarriccia

Monteodorisio Vastese

Sistemazione affluente
del fosso Lebba in agro Vasto Vastese
del Comune di Vasto

Manutenzione
affl. Fosso Lebba

Manutenzione 2007 - Progetto

di manutenzione a servizio delle zone Pollutri Vastese Manutenzione
agricole in localita iracchi del comune localita Iracchi
di Pollutri

Comprensorio in destra Sinello

“manutenzione strada Giarriccia” Monteodorisio Vastese Manutenzione
in agro del comune strada Giarriccia
di Monteodorisio II lotto
Manutenzione 2007
Progetto di manutenzione Lentella Vastese Manutenzione Lentella
a servizio delle zone
agricole in localita Lentella Vastese Manutenzione Lentella
del comune di Lentella
. Manutenzione Scerni ctr.
Manutenzione 2007 Scerni Vastese Cerase strada Boragna
Lavori a servizio
Fielle zone agricole Manutenzione Scerni
in agro Scerni Vastese ctr. Cipressi strada
dei comuni Fonte Maggio
di Scerni
e Casalbordino Villalfonsina Vastese Manutenzione Villalfonsina

c.da San Savino
strada e fosso San Savino

[segue a pag. 72]
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[seque da pag. 71}

DGRAn. 174 del 12/03 /2004
Bacino Vallivo del Fiume Sinello
e Osento

Descrizione Comune Comprensorio Lavori
Manutenzione straordinaria
reticolo odrografico Minore
— Misura ] Triennio 2000-2006 ~ Torino di Sangro Vastese Manutenzione

Torino di Sangro - Osento

Vasto Vastese Manutenzione EV. Sinello
Manutenzione straordinari Vastese Manutenzione EV. Sinello
a reticolo odrografico . .
Minore ~ Misu%a J Triennio Casalbordino Vastese Manutenzione EV. Sinello
2000-2006 - DGRA n. 174 ‘ _
del 12/03/2004 11 Iotto Vastese Manutenzione EV. Sinello
strada EV. Sinello - Bacino ' '
Vallivo - Fiume Sinello e Monteodorisio Vastese Manutenzione F.V. Sinello
Vastese Manutenzione F.V. Sinello
Manutenzione straordinaria reticolo Vasto Vastese Manutenzione
odrografico Minore Misura | EV. Trigno - Vasto
Triennio 2000-2006 —
DGRA n. 174 del 12/03/2004 San Salvo Vastese Manutenzione
Il lotto Bacino Fiume Trigno F.V. Trigno - San Salvo
Manutenzione straordinaria
reticolo odrografico Minore - Misura |
Triennio 2000-2006 - DGRA Vasto Vastese Manutenzione
n. 174 del 12/03/2004 Fosso Apricino
Ripulitura tratto Fosso Apricino
Manutenzione straordinaria
reticolo odrografico Minore Villalfonsina Vastese Manutenzione
— Misura ] Triennio 2000-2006 — Fosso Passo di Carro
DGRAn. 174 del 12/03/2004
Fosso Passo di Carro
: i 1
Manutenzione Canale in c.da Padula Montenero Vastese Mnutenzione Padula
nel Comune di Montenero di Bisaccia di Bisaccia ) .
(Cb) Deliberazione G.R. Molise n. 1012 Manutenzione cangh
del 01 settembre 203 San Buono + tratto intubato
San Buono Vastese Manutenzione
per drenaggio acque
San Salvo Vastese Manutenzione
Altre Manutenzioni er drenageio acaue
San Salvo Vastese P &8 d
Manutenzione
Monteodorisio e Gissi ~ Vastese per drenaggio acque

Opere di riassetto idrogeologico

EIL.O. 86/88: lavori di riassetto idrogeologico del versante orientale dell’abita-
to di Vasto — lotti Ae B (importo £ 16,8 miliardi).

F.I.0. 86/88: lavori di riassetto idrogeologico dei versanti dei Comuni del-

I'area vastese: Pollutri, Gissi, Monteodorisio, Atessa e Altino (importo £ 15,8
miliardi).

4.1.2.3. OPERE INFRASTRUTTURALI
Opere stradali

Lavori di costruzione della rete stradale che ha interessato la maggior par-
te dei Comuni ricadenti nel comprensorio di Bonifica.

4.2. Opere in corso di progettazione, realizzazione e finanziamento

Di seguito sono descritte le principali opere che sono in corso di realizzazione
0 gia finanziate:

4.2.1. Progetti finanziati ma non ancora ultimati

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA DIGA DI CHIAUCIT

Le Opere sono in corso di completamento. I lavori sono suddivisi in 7 lotti di
cui 5 sono stati finanziati. I lotti finanziati sono i seguenti:

Lotton. 5 Integrazione sistema telecontrollo e telecomando (in esecuzione)
€ 1.818.777,26;

Lotto n. 7 Strada Circumlacuale in Sinistra (in esecuzione) € 3.168.000,00,
Sistemazione Vallone Tavernola (in fase di appalto) € 3.010.000,00;
Sistemazione zona di Pescolanciano (in fase di revisione)

- €9.296.224,18.
Con 'utilizzo dei ribassi d’asta sono previste:

a) opere di sistemazione della strada Stretta in comune di Chiauci per €1.074.361,14
(in fase di esecuzione)

b) interventi parziali su ammasso roccioso in sx trigno per - € 1.000.000,00 (da com-
pletare)

¢) Opere di estendimento e completamento zone irrigue “Pagliarelli” - € 930.000,00.

4.2.2. Progetti in attesa di finanziamento

4.2.2.1. OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA DIGA DI CHIAUCI
* Lotto n. 3 — impianto di sollevamento laghetto di Pescolanciano
€ 7.050.000,01;
* Lotto n. 6 - strada circumlacuale in destra € 5.960.000,00;
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e Lotto n. 8 — ripulitura dell’invaso € 753.622,68;

¢ Lotto 9 — sistemazione ammasso roccioso € 1.700.000,00;

e Lotto 10 - inerbimento scarpate € 7.770.000,00;

¢ Lotto 11 - sistemazione cava di prestito nel Comune di Chiauci

€ 1.577.918,90;

4.2.2.2. IRRIGAZIONE NEL VASTESE — ALTO IMPATTO AMBIENTALE
1 Realizzazione adduttore irriguo per recupero acque reflue dal Depu-
ratore ASI di Punta Penna in Vasto. Importo......... € 3.250.000,00

2 Realizzazione Adduttore irriguo per recupero acque reflue dal de-
puratore ASI di Montenero di Bisaccia.  Importo........ € 2.000.000,00

4.2.2.3. IRRIGAZIONE NEL VASTESE — OPERE DI COMPLETAMENTO
1 Trasformazione irrigua del territorio Consortile. Lavori di irrigazio-
ne nelle c.de Ributtini e Piano di Marco nei comuni di Cupello e Va-
sto - 1° Lotto. Importo.......... € 6.000.000,00

1 Trasformazione irrigua del territorio Consortile. Lavori di “Comple-
tamento Irrigazione nella c.da Pagliarelli” nel comune di Vasto - 2°
Lotto. Importo........... € 4.500.000,00

4.2.2.4. IRRIGAZIONE COMPRENSORIO DELLA FRENTANA
1 Adeguamento Centrali di Spinta e cabine elettriche
Importo......... € 1.500.000,00

4.2.2.5. AMPLIAMENTO PICCOLO ADDUTTORE TRA S. GIOVANNI LIPIONI E SAN SAIVO
Importo........... € 972.000,00

4.2.2.6. COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI IRRIGUI ZONA VA 2° STRALCIO - € 4.000.000,00

4.2.2.7. COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO
DEGLI TIMPIANTI IRRIGUI ZONA VB - € 4.000.000,00

4.2.2.8. SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO
NELLE ZONE IRRIGUE 4*, 5%, 6* E 7* NEI COMUNI DI FOSSACESIA,

S. EusaNiO, CASOLI, E ALTINO - € 2.000.000,00.

Car. 5

I BENEFICI DERIVANTI DALLUATTIVITA
CONSORTILE E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

5.1. Premessa

Per quanto riguarda la suddivisione dei costi legati alle attivita consortili, si evi-
denzia la suddivisione in voci, imputabili direttamente a specifici centri di costo
(esecuzione, manutenzione, esercizio, sorveglianza e vigilanza delle opere), e vo-
ci (spese di funzionamento descritte nel capitolo 7) da suddividere tra gli spe-
cifici centri di costo che successivamente verranno ripartiti in funzione dei
benefici.

5.2. Ripartizione dei costi per le opere a carattere plurimo

Allo stato attuale non sono state individuate opere che originano benefici
plurimi. In ogni caso se in futuro dovessero essere individuati, nella riparti-
zione dei costi congiunti, si terra conto dei diversi benefici che scaturiranno
dall’opera stessa.

5.3. Benefici derivanti dall’attivitd di INFRASTRUTTURA IDRAULICA, BONIFICA
e di TUTELA DEL TERRITORIO e criteri di ripartizione degli oneri

5.3.1. Individuazione dei benefici

Del beneficio in generale si ¢ trattato al precedente paragrafo 2.6.

Ci si limita in questa sede a rilevare che secondo la scienza per beneficio deb-
ba intendersi, in quanto misurabile, una grandezza economica inerente all’immo-
bile, e questa non pud essere altro che il mantenimento del valore del bene.

Poiché nel comprensorio del Consorzio di Bonifica la bonifica intesa in senso
ampio non pud dirsi ultimata in quanto insorgono problemi ed esigenze sempre
nuovi, il Piano prevede che il riparto della spesa di bonifica avvenga in ragione di
indici tecnici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile, alle cui va-
riazioni risultano correlate, sempre in modo imperfetto ed approssimativo, le va-
riazioni del beneficio presunto.

La funzione che svolge attualmente il Consorzio e che comporta oneri a carico
dei consorziati, & quella di contribuire in modo determinante alla sicurezza idrau-
lica del territorio, assicurando idonee condizioni allo sviluppo della vita civile e
delle attivita economiche.

Il beneficio che le proprieta consorziate traggono si concretizza dunque nella
conservazione del valore e dei redditi degli immobili.
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Ne consegue che il beneficio che gli immobili agricoli ed extra agricol? traggo-
no oggi dall’attivita di bonifica deriva essenzialmente o dalla manuten.zmne e/o
dall’esercizio e/o dall’esecuzione e/o dalla vigilanza e/o dalla sorveghanza' e/o
dall’assistenza tecnica delle varie opere raggruppate per settori di intervento (idro-

vore, reti scolanti, ecc.). . ‘ '
Nell’ambito del settore di tutela del territorio il Consorzio ha eseguito una se-

rie di interventi mirati alla salvaguardia ambientale e territoriale.
Tali interventi sono volti ad assicurare a vaste aree, e di conseguenza a tutti gliim-
mobili in esse ricadenti, un’adeguata tutela rispetto a fenomeni franosi ed erosivi.
L'azione ha come risultato il mantenimento di una situazione ambientale equi-
librata e si suddivide principalmente in interventi per:

1. esercizio e manutenzione delle opere di bonifica;
2. sistemazioni idraulico forestali per compensazione alvei minori;

3. la forestazione (rimboschimenti, miglioramenti boschivi, viabilita forestale,
lavori connessi);

4. la riduzione dei fenomeni erosivi e del trasporto solido;
5. opere di contenimento su aree dissestate dal punto di vista idrogeologico;

Le aree interessate dal beneficio di infrastruttura idraulica, bonifica e di
tutela del territorio sono quelle evidenziate nella relativa tavola 1.

5.3.2. Costo dell’attivita di bonifica

Il Consorzo in base a dei programmi annuali di manutenzione effettua interventi
di manutenzione delle opere idrauliche e di bonifica realizzati nel territorio a con-
tribuenza. Per quanto esposto il costo della bonifica idraulica fa riferimento all§ spe-
se annualmente sostenute per la manutenzione, sorveglianza, vigilanza e assisten-
za che i tecnici del Consorzio prestano nell’ambito del comprensorio di bonifica.

I costi dell’attivita di tutela del territorio sono riferiti alla sorveglianza, al-
la vigilanza e all’assistenza tecnica per le opere atte alla salvaguardia am-
bientale e territoriale.

5.3.3. Individuazione degli immobili beneficiati

Gli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica sono tutti gli im-
mobili censiti presenti all’interno del limite di contribuenza.

Ai fini della determinazione di parametri caratteristici degli immobili da adot-
tarsi in sede di riparto delle spese, ¢ possibile individuare le seguenti categorie:

1. Fabbricati classificati dal nuovo catasto edilizio urbano;

2. Terreni o superfici agricole; -

3. Altre superfici extragricole (strade, autostrade, ferrovie, altre superfici).

5.3.4. Fabbricati classificati dal nuovo catasto edilizio urbano

La situazione censuaria del patrimonio immobiliare & in evoluzione.

Il Ministero delle Finanze ha disposto nuovi assetti per gli Uffici Tecnici Era-
riali, oggi Dipartimenti per il Territorio, ed avviato le procedure per i nuovi clas-
samenti secondo nuove categorie e modalita.

Con la pubblicazione nella G.U. del 12 maggio 1998 del D.P.R. 23 marzo 1998,
n. 138, e stato fornito all’amministrazione catastale ed aj comuni lo strumento re-
golamentare di riferimento per la concreta attuazione del processo revisionale del
sistema tecnico estimativo del catasto deij fabbricati, previsto dall’articolo 3, com-
mi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. :

La portata del processo, per i contenuti sostanziali degli interventi previsti e per-
ché lo stesso riguarda la totalita degli elementi dell'inventario catastale, & tale da
potere essere paragonata solo alle attivita di impianto per la formazione del nuo-
vo catasto edilizio urbano.

Di fatto si tratta di una profonda rivisitazione dei criteri di inventariazione e di
classamento del patrimonio immobiliare, fondata su parametri posizionali ed edi-
lizi opportunamente ponderati e rappresentativi rispettivamente dell’apprezza-
mento di mercato della qualita urbana ed ambientale dei luoghi ove I'immobile &
ubicato, e della qualita edilizia del fabbricato e della singola unitd immobiliare.

In particolare le nuove disposizioni prevedono le modalita di:

In particolare le nuove disposizioni prevedono le modalita di:

a) revisione delle zone censuarie;

b) articolazione del territorio comunale in microzone;

¢) determinazione della superficie per tutte le unita immobiliari a destinazione

ordinaria sulla base del parametro “metro quadrato”;

d) revisione dei quadri di qualificazione e classificazione;

e) revisione delle tariffe d’estimo;

/) revisione dei criteri di classamento;

g) revisione del classamento delle unita immobiliari urbane;

h) determinazione della rendita catastale per tutte le categorie, ivi comprese

quelle appartenenti ai gruppi speciali.

Si riporta di seguito a titolo informativo il quadro generale delle categorie in-
tegrato in base a D.P.R. 23,/03,/98 N.138.

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPOR (UL a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a fun-
zioni complementari)

R/1« Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui

R/1-A/1 « Abitazioni di tipo signorile. Unita immobiliari appartenenti a fab-
bricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e
di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

R/1-A/2 « Abitazioni di tipo civile. Unita immobiliari appartenenti a fabbricati con
caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richie-
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ste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la catego-
ria anche quelle unita immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente in-
feriore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costrutti-
ve, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

R/1-A/3 « Abitazioni di tipo economico. Unita immobiliari appartenenti a fab-
bricati di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura e con im-
pianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. Sono compatibili con la catego-
ria anche quelle unita immobiliari (minialloggi) di consistenza inferiore a quel-
la propria delle abitazioni di tipo economico, con caratteristiche costruttive, tec-
nologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

R/1-A/4 « Abitazioni di tipo popolare. Unita immobiliari appartenenti a fab-
bricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dota-
zione limitata di impianti quantunque indispensabili.

R/1-A/5 « Abitazioni di tipo ultrapopolare (in disuso)

R/1-A/6 « Abitazioni di tipo rurale (in disuso)

R/2-A/7 « Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche
se suddiviso in piti unita immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecno-
logiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed es-
sere dotato, per tutte o parte delle unita imm. che lo compongono, di aree col-
tivate o no a giardino.

R/2-A/8 « Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quei fabbricati carat-
terizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino edificati in zone
urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche
costruttive e di rifiniture di livello superiore all’ordinario.

R/3-A/11 « Abitazioni tipiche dei luoghi. Rifugi di montagna, baite, trulli, sas-
si, ecc.

R/4-C/6 «Box per auto, posti auto coperti e non, autorimesse costruiti o adat-
tati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radi-
cali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell” art. 10 del-
la legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

GRUPPO P (UL a destinazione pubblica o di interesse collettivo)

P/1-B/1 « U.L per residenze collettive e simili. Collegi e convitti, educandati,
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari,caserme. Costruiti o adattati per
tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali tra-
sformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’ art. 10 della legge
11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

P/2-B/2 « UL per funzioni sanitarie Case di cura ed ospedali. Compresi quel-
li costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione di-
versa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro.

P/3-B/3 « U.L per funzioni rieducative. Prigioni e riformatori

P/4-B/4 « U.L per funzioni amministrative, scolastiche e simili. Uffici pubblici

P/4-B/5 « UL per funzioni amministrative, scolastiche e simili. Scuole, labo-
ratori scientifici. Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro
e non rientrano nell” art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato
dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

P/5-B/6 « UL per funzioni culturali e simili. Biblioteche, pinacoteche, musei,
gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A /9, circoli ri-
creativi. Quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assi-
milabile alle unita immobiliari adibite ad attivity culturali. Quando hanno fine
di lucro dovranno essere censiti nella categoria propria dell” unita immobilia-
re, secondo 1'uso ordinario della stessa.

GRUPPO T (U.L a destinazione terziaria)

T/1-C/1 « Negozi e locali assimilabili. N egozi e botteghe, compresi i ristoran-
ti, le trattorie, i bar, ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai etc
T/2-C/2 « Magazzini, locali di deposito e laboratori artigianali. Magazzini, lo-
cali di deposito e laboratori artigianali fienili non agricoli, soffitte e cantine dis-
giunte dall” abitazione e quei locali adibiti a contenere merci, manufatti, pro-
dotti, derrate, etc. ma che non abbiano apprestamenti per mostre

T/2-C/3 « Magazzini, locali di deposito e laboratori artigianali. Laboratori per
arti e mestieri, impianti per lavaggio auto (se dotati di attrezzature semplici) e,
comunque, quei locali nei quali gli artigiani provvedono alla lavorazione di se-
milavorati in prodotti finiti

T/2-C/7 « Magazzini, locali di deposito e laboratori artigianali. Tettoie chiuse
od aperte

T/2-B/8 « Magazzini, locali di deposito e laboratori artigianali. Magazzini sot-
terranei per deposito di derrate

T/3-C/4 « Fabbricati e locali per esercizi sportivi. Compresi quelli costruiti o
adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

T/4 « Pensioni

T/5 « Autosilos , autorimesse e parcheggi a raso tipo di pubblico.

T/6 « Stalle, scuderie e simili.

T/7-A/10 » Uffici, studi privati e laboratori professionali.

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

GRUPPO V (U.L per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)

V/1-E/1 « Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei ed im-
pianti di risalita.

V/2-C5 « Stabilimenti balneari e di acque curative.




V/3-E3 . Fiere permanenti, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, per
mercati, per posteggio bestiame, ecc.

V/4-E7 « Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.
V/4-E8 « Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed orato-
ri. Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tom-
be di famiglia

V/4-B7 « Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed orato-
ri. Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti.

V/5-D/4 « Ospedali.

V/6-D/6 « Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per diverti-
mento, arena e parchi zoo.

V/7 « Ul a destinazione pubblica o di interesse collettivo, non censibili nelle
categorie del gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero
non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

V/7-E5 « Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

V/7-E6 « Fari, semafori, torri per rendere d"uso pubblico l'orologio comunale.
V/7-E9 « Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie prece-
denti del gruppo E, comprese le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi
urbani, quando la loro gestione non configura fonte reddituale.

IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

GRUPPO Z (U.L. a destinazione terziaria, produttiva e diversa)

Z/1-D/1« U.L per funzioni produttive. Opifici, cabine elettriche e autosilos do-
tati di impianti di sollevamento delle autovetture

Z/1-D/7 « U.L per funzioni produttive. Fabbricati costruiti o adattati per le spe-
ciali esigenze di una attivita industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni, compresi gli impianti per lavaggio auto, se del
tipo automatico con presenza di attrezzature specifiche, le discariche per lo
smaltimento di rifiuti solidi urbani con gestione reddituale ed i campi sportivi
senza costruzioni o anche con semplici gradinate.

Z/2-D/8 « U.L per funzioni produttive e connesse all’agricoltura Fabbricati co-
struiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita commerciale e nonsu-
scettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, compresi i cam-
peggi, supermercati, serre, centrali del latte.

7./3 « UL per funzioni terziario-commerciali
Z/4 « UL per funzioni terziario-direzionali
Z/5 « UL per funzioni ricettive

Z/6-D/3 « U.L per funzioni culturali e per lo spettacolo. Teatri, cinematografi,
arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti e spettacoli e simili

Z./8 « Posti barca compresi in porti turistici

——

2/9-D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo

V4 / 10 « UL a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie
dei gruppi Re T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero U.L
non riconducibili per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

CATEGORIE FITTIZIE (senza rendita)

F1 e+ Area Urbana

F2 « Unita collabenti (pericolanti, inagibili)
F3 « Unita in corso di costruzione

F4 « Unita in corso di definizione

F5 « Lastrico solare

5.3.5. Superfici agricole

Per gli immobili agricoli nel calcolo dell’indice economico si utilizza il reddito
dominicale attualmente in vigore desunto dal Catasto per ciascuna particella.

Si ritiene di dover utilizzare il dato catastale, anche se in taluni casi non corri-
sponde alla realta perché rimane comungque il valore piti particolareggiato e piu
oggettivo disponibile.

Draltra parte, da un lato I'autodeterminazione dei redditi disposta con la Leg-
ge 13 maggio 1988 n. 154 e le disposizioni dell’art. 26 del testo unico sulle impo-
ste e sui redditi DPR 22/12/1986 n. 917, modificato dalla stessa legge e dall’altro
I'ammodernamento del Catasto in corso, porteranno in tempi brevi all’ag-
giornamento della classazione, eliminando eventuali discordanze.

5.3.5.1. ALTRE SUPERFICI EXTRAGRICOLE

Rientrano in questa categoria di beni le particelle ascrivibili a strade, autostra-
de, ferrovie, elettrodotti, aeroporti ecc. censiti nel Catasto consortile.

Per tali categorie di immobili che, come gia detto, devono essere assoggettati a
contribuenza consortile, il problema & rappresentato dall’assenza di una rendita
catastale cui fare riferimento per il calcolo dell’indice economico.

Pertanto, per I'imposizione del contributo, in mancanza della rendita catastale
per le strade, le autostrade, le ferrovie, i gasdotti, gli acquedotti, gli elettrodotti ecc.
si attribuisce un valore presunto derivato da una stima. La superficie da assog-
gettare a contributo viene calcolata considerando la lunghezza dell’immobi-
le e moltiplicando tale valore per la larghezza media rilevata.

5.3.6. Delimitazione delle zone soggette a contribuenza

Nella redazione del Piano di Classifica per cio che riguarda i limiti di contri-
buenza si fa riferimento al limite fissato dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 180 del 30/4/98.

Pertanto La superficie a contribuenza & pari a 118.000 gia scorporata del-
la superficie di Trivento (450 ha) ormai attribuita al Molise.




5.3.7. Criteri di ripartizione degli oneri

Il ruolo da imputare alla i-esimo immobile di superficie Si scolante (cioé la su-
perficie da moltiplicare per l'indice di beneficio), risulta espresso da:

Rii = Coontar X (S; X Ipi) / 2% = 1 (S x I)

dove:

Ry;= ruolo di bonifica relativo all’i-esimo immobile.

S; = superficie scolante relativa all’i-esimo immobile.

I,; = indice di beneficio di infrastruttura idraulica, bonifica e di tutela del
territorio relativo all’i-esimo immobile.

Cponar = costo globale per attivita di infrastruttura idraulica, bonifica e di tute-
la del territorio da bilancio preventivo.

Il beneficio derivante da tale attivita, detto beneficio idraulico, viene commi-
surato:

1. alla soggiacenza;

2. alla densita delle opere;

3. al comportamento dei suoli;

4. all'indice economico.

attraverso l'indice di beneficio idraulico I, , secondo la seguente espressione:

I =1L x Isogi X Ig x I
dove:
I,; = Indice di beneficio Idraulico relativo all’i-esimo immobile.
I; = Indice di comportamento relativo all’i-esimo immobile.

Lo = Indice di soggiacenza relativo all’i-esimo immobile.
Ig; = Indice di densita delle opere relativo all’i-esimo immobile.
I; = Indice economico relativo all’i-esimo immobile.

5.3.8. Determinazione della superficie scolante di un immobile

5.3.8.1. SUPERFICI SCOLANTI RELATIVE Al TERRENI
Le superfici scolanti relative ai terreni vengono assunte pari alle relative superfici
fiscali.

5.3.8.2. SUPERFICI SCOLANTI RELATIVE Al FABBRICATI

La superficie scolante dell'immobile & stata collegata alla superficie censita (o
desunta) tramite il cosiddetto “indice di edificabilita”.

Si tratta di un parametro statistico solitamente previsto nei Piani Regolatori, op-
pure nei Piani di Fabbricazione Comunali.

Il parametro di interesse ai fini del Piano di Classifica ¢ perd un valore relativo
al patrimonio esistente, estremamente variabile da Comune a Comune, ed all’in-
terno di ciascuno, da zona a zona. :

Tenute presenti le finalita del Piano e le basi informative a disposizione del

Consorzio, si & proceduto alla determinazione di un indice di edificabilitah medio
sull’intero comprensorio consortile, indipendente sia dalla zona che dalla tipolo-
gia edilizia.

Valori indicativi riscontrati:

TABELLA 31 - Indice di edificabilita

ZONA INDICE DI EDIFICABILITA
Centri storici 2.0 mc/mgq
Zone di espansione 1.5 mc/mgq
Insediamenti produttivi 0.6 mc/mq

Di conseguenza, sulla base dei dati catastali a disposizione e tenuto conto del-
le proporzioni tra le varie categorie si ¢ determinato come indice di edificabilita
medio:

IE = 0.47

Per cui, la relazione che lega la superficie scolante, S;, alla superficie dell’im-
mobile, S, é data da:

S, =S/IE

In funzione della tipologia dell’immobile extra agricolo, per la valutazione del-
la consistenza, sono a disposizione:

1. La superficie (m?)

2. il volume (m%)

3. il numero dei vani (n)

4. la rendita catastale ()

Quando il dato a disposizione non e una superficie € necessario ricondursi
ad essa. La determinazione delle superfici effettive delle singole unita immobi-
liari procede in modo diverso a seconda del gruppo di immobili censiti nel
N.C.E.U.

PriMvoO Caso

Se L'U.T.E. fornisce il solo numero dei vani; la superficie ¢ stata determinata

tramite la formula:
S;=nx8S,,

dove:

n = numero dei vani dell'immobile

S, = superficie media del vano (calcolata pari a 13 m?)

Il valore S, e stato determinato su base statistica, prendendo in considerazio-
ne un campione significativo composto da n. 91 vani.

Sn=2"=1Si/n




dove:

S, = superficie media del vano (calcolata pari a 13 m?).
n = numero totale dei vani considerati.

S; = superficie dell’i-esimo immobile considerato.

SECONDO CASO

Se L'U.T.E. fornisce il volume in m’, la superficie & stata determinata tramite la

formula:
S, =V,/Hm

dove:

V; = volume dell'immobile i-esimo.

Hm = altezza media (assunta pari a 3 m).

Il valore Hm e stato determinato su base statistica, prendendo in consi-
derazione le altezze massime e minime prescritte dagli strumenti urbanistici
di un congruo numero di Comuni ricadenti nel comprensorio.

TErRZO CAsoO
Per altri immobili L'U.T.E. rende disponibile la superficie in m2.

QuarTto CAso

Per gli immobili a destinazione speciale e particolare, 1'U.T.E. fornisce solo la
rendita catastale e non sempre la superficie o la volumetria degli immobili.

In tutti i casi in cui 'U.T.E. non renda disponibile il valore della superficie del-
I'immobile e/o quello della rendita catastale, e che questi non siano calcolabili tra-
mite altri dati catastali noti, in attesa del completamento della Banca Dati si attri-
buisce alla particella un valore minimo, desumibile per categoria.

5.3.9. Indici per la quantificazione del beneficio

5.3.9.1. INDICE DI SOGGIACENZA
L'indice di soggiacenza intende valutare il differente grado di beneficio cui so-
no soggetti i terreni che, per la loro quota, possono essere interessati in misura mag-
giore o minore dagli eventi di piena, e quindi con riferimento:
— a osservazione delle quote idrometriche massime annue dei collettori di sca-
rico;
— alle caratteristiche della rete scolante che assicura lo smaltimento;

— alla quota dei terreni desunta dal piano quotato su modello matrix maglia
250mx250m.

Con tali criteri sono state individuate, sull’area scolante consortile, del-

le zone omogenee del territorio. Secondo le caratteristiche enunciate, gli in--

dici di soggiacenza sono stati cosi assunti:
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TABELLA 32 - Indice di soggiacenza

CLASSE CARATTERISTICHE INDICE
DI SOGGIACENZA DI SOGGIACENZA (m s.1l.m.) DI SOGGIACENZA
Classe 1 0-50 14
Classe 2 50-100 1.3
Classe 3 100-150 1.2
Classe 4 150-200 1.1
Classe 5 Oltre 200 1.0

5.3.9.2. INDICE DI DENSITA DELLE OPERE
In funzione della distribuzione delle opere idrauliche e di tutela del ter-
ritorio sono state individuate tre classi: di buona, media e bassa densita.

TABELLA 33 - Indice di densita delle opere

CLASSE CARATTERISTICHE INDICE
DI DENSITA DI DENSITA DI DENSITA
Classe A Buona densita 1.0
Classe M Media densita 0.9
Classe B Bassa densita 0.001

La bassa intensita viene applicata ai terreni agricoli ricadenti in territori con-
sortili dove il Consorzio interviene saltuariamente e in maniera molto pit ridotta
rispetto alle altre aree consortili. Si tratta prevalentemente di territori collinari e
aree svantaggiate dove si ritiene di utilizzare un indice di intensita molto
piu bassa e pari a 0.001.

5.3.9.3. INDICE DI COMPORTAMENTO DEI SUOLI

Questoindice ha I'obiettivo di determinare nell’ambito del comprensorio di bo-
nifica il peso dei deflussi provenienti dalle aree urbanizzate rispetto alle aree agri-
cole, e di conseguenza il peso dei benefici connessi alla bonifica per il solo effetto
del tipo di superficie, sia essa urbana o agricola.

E noto infatti che in un corso d’acqua la portata massima al colmo dipende, a
pari pendenza ed intensita di pioggia, dalla impermeabilizzazione delle superfi-
ci scolanti (coefficiente di deflusso), dal volume d’invaso e dal tipo di collettore
scolante.

Le superfici impermeabilizzate urbane, ivi comprese le strade dei centri abita-
ti, danno origine ad un volume di invaso (volume d’acqua invasato all’interno del-
la rete scolante) superiore a quello che si ottiene per i terreni agricoli.

Tenuto conto delle suddette considerazioni e degli studi fatti sul comporta-
mento dei diversi tipi di superficie scolante nella formazione dei deflussi (Co-
lombo - Manuale dell'ingegnere - fognature urbane), ¢ stato fissato un valore del
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coetficiente di deflusso di 0,1 per le superfici agricole e 0,85 per le superfici ex-
tragricole. Pertanto, fatto uguale a 1 Iindice di comportamento per le super-
tici agricole, per quelle extragricole esso risulta pari a 8,5.

5.3.9.4. INDICE ECONOMICO

L'indice e economico deve fornire la diversa entita del valore fondiario o del
reddito di ciascun immobile tutelato dall’attivita di bonifica.

L’alto numero degli immobili e I’estrema varieta di caratteristiche di ciascu-
no di essi, siano agricoli oppure extra agricoli, rendono impossibile determina-
re un indice economico sulla base di un confronto tra i diversi valori fondiari,
mancando fra I'altro, qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui basarsi.

Sirende cosi necessario considerare le rendite degli immobili catastali, che pos-
sono costituire la base conoscitiva da cui partire per giungere alla individuazione
dei rapporti economici esistenti fra gli immobili, sia nell’ambito di ciascuna cate-
goria agricola ed extra agricola, sia fra le due categorie.

L'indice economico ¢ quindi funzione del valore catastale del bene immobile,
ed e pari.

L'indice economico ¢ quindi funzione del valore catastale del bene immobile,
ed e pari per fabbricati a:

I;,=R,/RC, xS,
dove:

I; = Indice economico dell’i-esimo immobile.

R, = Rendita catastale dell’i-esimo immobile.

S; = Superficie dell’i-esimo immobile.
RC,, = Rendita catastale media specifica (per m* di superficie).

in cui:
RC,=2"i—1 Ry/2"i=1 S

Per i terreni a:
Ii = Rgi/Rym X S;
dove:
I; = Indice economico dell’i-esima particella.
Rg4; = Reddito dominicale dell’i-esima particella.
S; = Superficie dell’i-esimo immobile.
R4m = Reddito dominicale medio specifico (per metro quadrato di superficie).

in cui
Rim=2%=1 Ry / D=1 S

5.4. Beneficio derivante dall’attivita nel settore IRRIGUO
e criteri di ripartizione degli oneri

5.4.1. Individuazione del beneficio

11 beneficio irriguo & individuato nella effettiva potenzialita di approv-
vigionamento idrico alla richiesta.

5.4.2. Costo dell’attivita irrigua

In relazione all’attivita irrigua il Consorzio esegue una serie di interventi
per la manutenzione e l’esercizio delle opere e degli impianti irrigui sul ter-
ritorio, cui possono riferirsi le principali voci di costo sostenute.

5.4.3. Individuazione degli immobili beneficiati

Gli immobili beneficiati dalla risorsa irrigua sono tutti i terreni agricoli
censiti al catasto irriguo consortile.

5.4.4. Delimitazione delle zone soggette a contribuenza

Il comprensorio irriguo trova una prima suddivisione in base al tipo di distri-
buzione dell’acqua.

— Comprensorio irriguo servito a canalette

Le zone servite a scorrimento corrispondono ad alcuni sub-comprensori del-

la Frentana:

V/B, VI/C, zona 1, VB, I1/A, 11/B, 1ID;

— Comprensorio irriguo servito a pressione:
Sono irrigati a pressione i seguenti sub-comprensori:

* Comprensorio irriguo della “Frentana”: X/A, v. Gogna, X/B, VI/A, VI/BS,
VI/BG, UI/M, Tll/ A, Forca lezzi, I1I/B, I11/C, 11/C, 111/ N, Osento, zona IV
eV/A;

* Comprensorio irriguo di “Vasto”: Vasto (Pagliarelli, Buonanotte), San Salvo-
Montenero.

5.4.5. Criteri di ripartizione degli oneri
Il ruolo da imputare alla i-esimo immobile di superficie Si Irrigua (cioe la su-
perficie da moltiplicare per l'indice di beneficio), risulta espresso da:
R; = G x (8 x Ii) /2% = 1 (S; x Iy)

dove:
R; = Ruolo irriguo relativo all’i-esimo immobile;

S; = Superficie irrigua relativa all’i-esimo immobile;




I,; = Indice di beneficio irriguo relativo all’i-esimo immobile;

Cir. = Costo globale della spesa irrigua (da bilancio preventivo) sia per l'irriga-

zione a scorrimento che per quella a pressione.

Il beneficio derivante da tale attivita, detto beneficio irriguo, viene commisu-
rato alla dotazione dell'immobile dell'impianto irriguo ed alla effettiva disponibi-
lita irrigua, attraverso 1'indice di beneficio irriguo, I;.

Tale indice e dato dal prodotto di 4 indici:

1. indice di distribuzione (I,,)

2. indice di disponibilita idrica alla domanda (I)

3. indice di pressione idraulica alla consegna (I;)

4. indice di efficienza del metodo irriguo (I,

quindi: I = L x I x L; x I

1. Per indice di distribuzione si intende la modalita con cui I’acqua viene con-
dotta e fornita agli utenti. All'interno del Consorzio & possibile individuare due
sistemi:

— il primo riguarda l'utilizzo di canali e cabalette a cielo aperto;

— il secondo riguarda condotte chiuse, che consentono di fornire l'acqua in

pressione.

Pertanto l'indice di distribuzione prevede due classi, di seguito riportate
in tabella.

TABELLA 34 - Indice di distribuzione

Classe Tipo di distribuzione Indice di distribuzione (I4¢)
1 canalette 0,8
pressione 1,0

2. Per indice di disponibilita idrica si intende la possibilita/probabilita di de-
rivare l'acqua per irrigare i campi e far fronte alle esigenze idriche delle colture.
Nello specifico ¢ possibile differenziare i comprensori proprio per il fatto che, se
in alcuni non ci sono problemi di disponibilita durante il periodo irriguo, in altri
si verificano interruzioni del servizio irriguo a scapito del buon esito delle pro-
duzioni agrarie. In considerazione di cio, considerando le caratteristiche dei com-
prensori del Consorzio “SUD” & possibile fornire la seguente classificazione.

B1san s

Classe/Disponibilita ‘ Indice Disponibilita

|
Disponibilita Comprensorio
Irrigua (Idi)

Intera stagione irrigua | S. Salvo, Cupello,
Montenero, Osento
e Sangro Sufficiente 1,00

Interruzioni di servizio | Buonanotte, Pagliarelli
e Zimarino Scarsa 0,86
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Per il suddetto indice la classificazione & fatta su base comprensoriale a discre-
zione del Consorzio basandosi sulle effettive conoscenze del territorio.

3. Per l'indice di pressione idraulica si intende il livello di pressione con cui
il Consorzio fornisce ’acqua nei comizi. All'interno dei comprensori vi € una ete-
rogeneita del carico idraulico alla consegna all’utente che dipende dalla quota
dei terreni rispetto alla fonte e da eventuali gruppi di pompaggio che provve-
dono a superare i dislivelli ed assicurare un carico idraulico idoneo alla distri-
buzione.

Grazie alle alte pressioni disponibili, infatti, gli agricoltori possono utilizzare i
grossi irrigatori. In considerazione di cid & possibile distinguere le zone irrigue e
creare una classificazione che comprende le zone che non hanno problemi per far
funzionare gli impianti fino a quelli in cui la pressione & irrisoria o nulla. Il costo
che il Consorzio sostiene per assicurare il funzionamento degli irrigatori in colli-
na ¢ maggiore ad esempio rispetto al costo del servizio irriguo sostenuto utiliz-
zando solo la cadente naturale disponibile nei terreni di valle. Per questo indice,
in considerazione delle situazioni esistenti nelle zone irrigue, & possibile defi-
nire la seguente classificazione.

TABELLA 36 — Indice di pressione idraulica

Pressione disponibile | Comprensorio/Zona |Classe/Disponibilita Indice Pressione

all’utenza draulica (Ipi)
Idonea per il | Frentana: alcuni fogli

funzionamento dei comuni di Fossacesia

degli impianti Mozzagrogna

ad alta pressione e Santa Maria Imbaro alta 1,04

Idonea per il Vastese e Frentana

funzionamento (fogli non inclusi

degli impianti a bassa | nelle classi “alta”

e media pressione e “bassa” media 1,00

Idonea per il Frentana: alcuni fogli

funzionamento degli | di Lanciano

impianti a bassa

pressione bassa 0,94

Per I'indice di pressione idraulica la classificazione ¢ fatta su base comprensoriale
a discrezione del Consorzio basandosi sulle effettive conoscenze del territorio.

4. L'indice di efficienza del metodo irriguo tiene conto dell’efficienza del me-
todo irriguo e della sua importanza rispetto all’obiettivo generale del risparmio e
tutela della risorsa idrica. I metodi pit1 diffusi nel Consorzio SUD sono lirrigazione
a goccia, l'irrigazione a pioggia e l'irrigazione a infiltrazione laterale da solchi. In
base ai metodi in uso viene definita la seguente classificazione:
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Tabella 37 — Indice di efficienza del metodo irriguo

Metodo utilizzato . Classe/livello efficienza Indice efficienza
- | del metodo irriguo (I,)
Goccia e in generale microirrigazione alta 0,90
Pioggia media 0,95
Da solchi bassa 1,00

Per quest’ultimo indice la classificazione ¢ fatta su base aziendale. Sara cura del
Consorzio dare ai contribuenti le informazioni affinché gli stessi possano inoltra-
re domanda presso gli uffici consortili indicando i metodi irrigui utilizzati, le in-
formazioni catastali e di superficie corrispondenti.

5.4.6. Determinazione della superficie irrigua

La superficie irrigua viene assunta pari alla superficie fiscale, in quanto viene
ripartito il costo che da la possibilita a tutta la superficie di essere irrigata.

Non vi ¢ inoltre la possibilita di distinguere tra superficie irrigata e su-
perficie fiscale, in quanto il dato ¢ da una parte di oneroso reperimento, e dal-
I’altra in gran parte aleatorio.

5.5. Beneficio derivante dall’attivita di utilizzazione
dei canali di bonifica come recapito di scarichi idrici

Si ttratta del beneficio ottenuto da parte di soggetti non associati che scaricano
acque nei canali consortili. Il disposto legislativo e rappresentato dall’art. 27 del-
la legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, nota co-
me Legge Galli.

L'art. 27 citato riporta i seguenti 3 commi:

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle competenze defini-
te dalla legge, hanno facolta di realizzare e gestire le reti a prevalente sco-
po irriguo, gli impianti per I'utilizzazione in agricoltura di acque reflue,
gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bo-
nifica e, previa domanda alle competenti autorita, corredata dal progetto
di massima delle opere da realizzare, hanno facolta di utilizzare le acque
fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzio-
ne delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi com-
presi la produzione di energia idroelettrica e I'approvvigionamento di im-
prese produttive. L'autorita competente esprime entro sessanta giorni la
propria determinazione. Il predetto termine ¢ interrotto una sola volta qua-
lora l’amministrazione richieda integrazioni della documentazione allega-
ta alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla
data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale ter-

o e

mine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi
sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita di acqua cor-
rispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al ge-
condo comma dell’articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sul-
le acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775.

2. I'rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano
gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni del regio decreto 8
maggio 1904, n. 368.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza cana-
li consortili 0 acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e com-
patibili con 1'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, de-
ve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

In applicazione del disposto del terzo comma, che prevede che i soggetti che
utilizzano i canali consortili come recapito di scarichi contribuiscano alle spese
consortili in proporzione al beneficio ottenuto, il Consorzio dovra censire gli sca-
richi esistenti, rivedere le relative autorizzazioni.

5.5.1. Costi dell’attivita scarichi

Le spese sostenute annualmente per il funzionamento dei canali di recapito de-
gli scarichi saranno ripartite in funzione degli indici di beneficio da un apposito
criterio di riparto.

5.5.2. Criteri di ripartizione degli oneri

Aiini della determinazione del contributo di cui sopra, si ritiene congruo com-
misurare il contributo medesimo alle portate scaricate nei canali di bonifica, alla
distanza tra il punto di scarico e il recapito finale, nonché alla qualita delle acque
immesse nei canali consortili. Quindi il tributo per ogni scarico, sara fissato sul rap-
porto tra la portata dello scarico e la portata massima del canale consortile, tenu-
to conto di tutti i costi sopportati dal Consorzio per la manutenzione ed esercizio
del sistema idraulico nel quale lo scarico insiste dal punto in cui lo scarico stesso
viene immesso compresi ai costi relativi all’eventuale riduzione degli inquinanti.

Il ruolo da imputare alla i-esimo scarico risulta espresso da:

Rsca = Csca X (Ql X Isca)/sni =1 (Ql X Isca)

dove:
Rya = ruolo degli scarichi relativo all’i-esimo scarico (da bilancio pre-

ventivo);

C,. = costo globale da imputare agli scarichi;

Q; = rapporto tra la portata dello scarico e la portata massima del cana-
le consortile;




L. =lindice di scarico I, secondo la seguente espressione: ; Car. 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Isca = Ids X Iqs

dove:
I4 = indice di distanza tra il punto di scarico e il recapito finale;
s . N . . . o . ‘ _ o .
L4 = indice di qualita delle acque di scarico relativo all’i-esimo scarico. Le spese di funzionamento sono quelle non attribuibili ad esecuzione, manuten.

zione ed esercizio delle opere. Esse sono pertanto riconducibili a:

L'indice di distanza tra il punto di scarico e il recapito finale I,. & stato classi- . . .. . e . .
p p ds * coordinamento tecnico-amministrativo delle attivita di esecuzione manuten-

ficato in base a 3 classi: zione e esercizio delle opere;

® spese per garantire il funzionamento della sede consortile e i relativi servizi;

TaBELLA 38 - Indice di distanza tra il punto di scarico e il recapito finale . L .
* elaborazione ed emissione ruoli;

CLASSE INDICE DI DISTANZA TRA IL PUNTO DISTANZA ® tenuta del catasto consortile:
DI SCARICO E IL RECAPITO FINALE DISTANZA . . e '
* tenuta della lista aventi diritto al voto;
1 0.6 Breve . . . . .
> 0.8 Media * adempimenti statutari per gli organi sociali.
3 1.0 Lunga Le spese di funzionamento annualmente sostenute saranno ripartite in ragione

degli indici di beneficio conseguiti o conseguibili definiti dal Pj di Classifica.
L'indice di qualita delle acque di scarico, L., dipende dalla qualita dell’acqua & & & eliniti dal Fiano di Classifica

immessa dallo scarico nel canale consortile.
Nel comprensorio sono state individuate 2 classi:
—la prima comprende gli scarichi che immettono acqua da non trattare;
—la seconda quelli che immettono acqua da trattare.

TABELLA 39 - Indice di qualita degli scarichi

CLASSE INDICE DI QUALITA TIPO DI ACQUA
ACQUE DI SCARICO

1 0.6 Da non trattare
2 1.0 Da trattare




Car. 7
CONCLUSIONI

In linea di massima, prescindendo da eventuali nuove legislazioni Che'venis'se.ro
a motivare diversamente 1'opera e la funzione del Consorzio, i critelji di clas§1f1ca
e di ripartizione degli oneri sono destinati, nella §qstanza, a restar? }mrr}utah.

La perimetrazione delle zone soggette a beneficio e l&} loro quahﬁca.zmr}e sono
aspetti in continua evoluzione in quanto correlati allo sviluppo del territorio e, so-
prattutto, alle attivita dell’Ente.

Car. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DI CLASSIFICA
PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA

La presente classifica ha il carattere di provvisorieta previsto dall’art.11 del R.D. n
215, in quanto tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manife-
stando per effetto dell’evolversi degli ordinamenti colturali e dell’assetto del ter-
ritorio, gli aspetti tecnici della bonifica sono in costante evoluzione.

La possibilita di rilevare una maggiore quantita di dati relativi alle caratteristi-
che pedologiche, idrologiche e climatiche del territorio compreso nel comprenso-
rio di bonifica, e di utilizzare questi dati per una migliore valutazione degli indi-
ci di beneficio con criteri sempre pitt oggettivi, potrebbe portare alla definizione
di valori differenti da attribuire agli indici di beneficio. Pertanto fermi restando i
criteri di riparto del presente Piano di Classifica, resi noti attraverso la pubblica-
zione e resi esecutivi con il decreto di approvazione, potra procedersi, con delibe-
razione del Consiglio dei Delegati, ad eventuali aggiornamenti nelle misure dei va-
ri indici e nella delimitazione delle classi limitatamente al verificarsi:

L. di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stima che hanno formato

la base dei calcoli;

2. di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici e di stima, co-

me ad esempio, esecuzioni di lavori di bonifica idraulica, costruzione di nuo-
ve opere infrastrutturali, ecc.

Inoltre, con deliberazione del Consiglio dei Delegati:

L. si potranno adottare particolari norme di graduale applicazione del presen-
te Piano di Classifica, anche in relazione agli accertamenti di fatto che esso
richiede ed ai tempi tecnici necessari per I'adeguamento del catasto consor-
tile al suddetto nuovo Piano;

2. potra essere fissata una rendita minima e provvisoria da attribuire alle unita
immobiliari per le quali il catasto statale non fornisce elementi (rendita, ca-
tegoria, dimensione) in attesa di un accertamento degli Uffici consortili;

3. potra valutarsi una diversa applicazione della contribuenza a quegli immobi-
li aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale o culturale che,
in quanto a servizio della collettivita, soddisfano un generale pubblico interesse;

4. su motivata indicazione degli Uffici consortili tecnico e agrario, singole par-
ticelle che presentino caratteristiche idrauliche o agropedologiche effettiva-
mente e sensibilmente difformi da quelle della classe di beneficio in cui so-
no inserite potranno essere trasferite alla classe di beneficio piti idonea.

Qualora poi al Consorzio di Bonifica fossero aggregati nuovi territori, a questi,

tenuto conto delle loro caratteristiche agropedologiche ed idrauliche ed in con-
formita con i criteri espressi nella presente classifica, verra attribuita la classe di
beneficio loro competente.
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